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Saugos duomeny lapas
pagal (EB) reglamentg Nr. 1907/2006, Il priedg (paskutinj karta su pakeitimais,
padarytais reglamentu (ES) 2020/878)

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

WD-40® Specialist® High Performance Silicone Lubricant
WD-40® Specialist® SILICONE WD-40® Specialist® Silikoninis tepalas

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Medziagos ar misSinio nustatyti naudojimo budai:

Tepalas

Nerekomenduojami naudojimo budai:

Siuo metu apie tai informacijos néra.

1.3 Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys
WD-40 Company Limited

252 Upper Third Street

Milton Keynes, MK9 1DZ, United Kingdom

WD-40 Company Limited
PO Box 440
GB-Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LF

Tel.: +44 (0) 1908 555400

Fax: +44 (0) 1908 266900
E-Mail: Compliance@wd40.co.uk
Homepage: www.wd40.co.uk

(G

Getz Lithuania UAB,
Gamybos g. 6,
Ramugiai,

Kauno r. sav. LT-54468

Tel.: +370 650 95916
Fax: +370 37 490010
E-Mail: getz@getz.It

WD-40 Company Limited
Noorderpoort 93E
NL- 5916PJ Venlo

Tel.: +31 85 487 46 91

Kompetentingo asmens elektroninio pasto adresas: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de -
NENAUDOKITE nurodyty adresy, kad gauti saugos duomeny lapus.

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos informaciné tarnyba / oficiali konsultaciné tarnyba:
@
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Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras, Siltnamiy 29, LT-04130 Vilnius, Neatidéliotina informacija apsinuodijus Tel. +370 5
236 20 52

Bendrovés telefono numeris ypatingais atvejais:

+370 5 214 0238

| 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pavojingumo Pavojingumo Pavojingumo frazé

klasé kategorija

Asp. Tox. 1 H304-Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti
mirtj.

STOT SE 3 H336-Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

Aerosol 1 H222-Ypac degus aerozolis.

Aerosol 1 H229-Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.

2.2 Zenklinimo elementai
Zenklinimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pavojinga

H336-Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigimg. H222-Ypac degus aerozolis. H229-Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.

P101-Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turékite produkto talpyklg ar jo etikete. P102-Laikyti vaikams neprieinamoje
vietoje.

P210-Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, karsty pavirSiy, zZieZirby, atviros liepsnos arba kity degimo Saltiniy. Nerdkyti. P211-
Nepurksti j atvirg liepsng arba kitus degimo Saltinius. P251-Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261-Stengtis nejkvépti gary
arba aerozolio. P271-Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje.

P312-Pasijutus blogai, skambinti j APSINUODIJIMY KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA / kreiptis j gydytojg.

P405-Laikyti uzrakintg. P410+P412-Saugoti nuo saulées Sviesos. Nelaikyti aukStesnéje kaip 50 °C temperatiroje.

P501-Turinj / talpyklg Salinti patvirtintg atlieky Salinimo jrenginj.

EUHO066-Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dziGivimg arba skilinéjima.

Nesant pakankamam védinimui, galimas sprogiy misiniy susidarymas.

Baltoji alyva (naftos)

Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikloalkanai, <2% aromatiniai junginiai
Angliavandeniliai, C12-C16, izo-alkanai, cikloalkanai, <2% aromatiniai junginiai

2.3 Kiti pavojai

Misinyje néra vPvB medziagos (vPvB = labai patvari, didelés bioakumuliacijos) arba jai netaikomas Direktyvos (EB) 1907/2006 XIlII
priedas (< 0,1 %).

Misinyje néra PBT medziagos (PBT = patvari, bioakumuliaciné, toksiska) arba jai netaikomas Direktyvos (EB) 1907/2006 XIlI
priedas (< 0,1 %).

Misinyje néra medziagos, turin€ios endokriny ardymo savybiy (< 0,1 %).

| 3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis
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Aerozolis

3.1 Medziagos
net.

3.2 Misiniai

Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikloalkanai,
<2% aromatiniai junginiai

Registracijos numeris (REACH) 01-2119463258-33-XXXX
Index —

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 919-857-5

CAS -—-

Apimtis, % 25-<50

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 (CLP), M EUHO066

faktoriai Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

Baltoji alyva (naftos)

Registracijos numeris (REACH) 01-2119487078-27-XXXX
Index -

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 232-455-8

CAS 8042-47-5

Apimtis, % <5

Klasifikavimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP), M Asp. Tox. 1, H304
faktoriai

Angliavandeniliai, C12-C16, izo-alkanai, cikloalkanai, <2%
aromatiniai junginiai

Registracijos numeris (REACH) 01-2119456377-30-XXXX
Index ---

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 927-676-8

CAS -—-

Apimtis, % <5

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 (CLP), M EUHO066

faktoriai Asp. Tox. 1, H304

H fraziy teksta ir klasifikavimo trumpinius (GHS/CLP) zr. 16 skirsnyje.

Siame skirsnyje i$vardintos medZiagos nurodomos su atitinkama klasifikacija!

Tai reiSkia, kad naudojant medziagas, kurios iSvardintos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamento) 6 priedo 3.1 lenteléje,
buvo atsizvelgta j visas galimai ten pateiktas pastabas dél ¢ia nurodytos klasifikacijos.

Jeigu, pvz., angliavandeniliui reikia taikyti P pastabg, tuomet | tai ¢ia nurodytai klasifikacijai jau buvo atsizvelgta.

Citata: "P pastaba - Klasifikuojant nebatina priskirti kancerogenams ar mutagenams, jeigu galima jrodyti, kad cheminéje medziagoje
yra maziau negu 0,1 % masés benzeno (EINECS Nr. 200-753-7)."

Taip pat buvo laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamento) 4 straipsnio ir jj jau buvo atsizvelgta atliekant Cia
nurodytg klasifikacija.

Pridéjus Cia iSvardytas didziausias koncentracijas, galima klasifikuoti. Taikoma tik tuo atveju, jei Si klasifikacija nurodyta 2 skirsnyje.
Visais kitais atvejais bendroji koncentracija yra mazesné uz klasifikacija.

| 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Pirmajg pagalba teikiantis asmuo turi saugotis pats!

Niekada sgmonés netekusiam asmeniui nepilti ko nors per burng!

|kvépus

Pasalinti asmenj i§ pavojaus zonos.

ISvesti asmenj j gryng org ir atitinkamai pagal simptomus konsultuotis su gydytoju.

Esant sgmonés netekimui - paguldyti stabiliai ant Sono ir pasitarti su gydytoju.

Patekus ant odos

Nesvarius, suslapusius drabuzius nedelsiant nusirengti, gerai nuplauti naudojant daug vandens ir muilo, esant sudirgintai odai
(paraudimas ir t.t.), kreiptis j gydytoja.

Patekus j akis

Pasalinti kontaktinius leSius.

Keleta minuciy kruopsciai praskalauti dideliu vandens kiekiu, jeigu batina - kreiptis j gydytoja.
Prarijus




~@

4 puslapis i$ 17

Saugos duomeny lapas pagal (EB) reglamentg Nr. 1907/2006, 1l priedg (paskutinj kartg su pakeitimais, padarytais reglamentu (ES)
2020/878)

Perzidréta / versija: 2026 09 29 /0022

Pakeicia redakcija / versija: 2026 03 03 /0021

|sigalioja nuo: 2026 09 29

PDF spausdinimo data: 2026 09 30

WD-40® Specialist® High Performance Silicone Lubricant

WD-40® Specialist® SILICONE WD-40® Specialist® Silikoninis tepalas

Paprastai jokio jsisgvinimo budo.

Kruopsc¢iai praskalauti burng vandeniu.

Nesukelti vémimo, duoti gerti daug vandens, nedelsiant kreiptis j gydytoja.
Aspiracijos pavojus.

Vemiant - laikyti galvg Zemai, kad skrandzio turinys nepatekty j plaucius.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (dmus ir uzdelstas)
Akiy dirginimas

Kvépavimo taky dirginimas

Kosulys

Galvos skausmai

Galvos svaigimas

Poveikis/pazeidimas centrinés nervy sistemos

Samonés netekimas

Esant ilgesniam kontaktui:

Odos iSdzitGvimas.

Dermatitas (odos uzdegimas)

Nurijimas:

Pykinimas

Vémimas

Aspiracijos pavojus.

Plauciy edema

cheminis pneumonitas (blsena, panasj j plauciy uzdegimg)

Kitos pavojingos savybés negali bati iSskirtos.

Tam tikrais atvejais apsinuodijimo simptomai gali pasireiksti tik praéjus daug laiko / po keliy valandy.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma

Skrandzio praplovimas tik su endotrachéjine intubacija.

Papildomas stebéjimas dél pneumonijos ir plauciy edemos.

Plauciy edemos profilaktika

| 5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés
Cco2

Gesinimo milteliai

Purskiamoji vandens srove

Alkoholiui atsparios putos

Netinkamos gesinimo priemonés

Pilna vandens srové

5.2 Speciallis medziagos ar misinio keliami pavojai
Gaisro atveju gali susidaryti:

Gelezies oksidai

Sieros oksidai

Formaldehidas

Nuodingos dujos

Jkaitinus - plySimo pavojus

Sprogds gary / oro arba dujy / oro misiniai.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Asmenines apsaugines priemones Zzr. 8 skirsnyje.

Nejkvépti sprogimo ir degimo dujy.

Dujokauke, nepriklausoma nuo cirkuliuojancio oro.

Apsauga - pagal gaisro dyd;.

Siuo atveju - pilna apsauga.

Pakuotes, kurioms gresia pavojus, Saldyti vandeniu.

UZterstg gesinimo vandenj pa$alinti pagal galiojancius potvarkius.

| 6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
6.1.1 Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams
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ISliejus arba netikétai iSsiskyrus, siekiant iSvengti uzter§imo, reikia naudoti 8 skirsnyje nurodytas asmenines apsaugines priemones.
Uztikrinkite pakankamag védinima, pasalinkite uzdegimo $altinius.

Esant kitiems ar milteliniams produktams, venkite dulkiy susidarymo.

Jei jmanoma, pasisalinkite i§ pavojaus zonos, prireikus naudokite avariniais planais.

Pasalinti gaisro zidinius, nerdkyti.

PasirGpinti pakankama ventiliacija.

Vengti kontakto su akimis ir oda, o taip pat inhaliacijos.

Pagal aplinkybes atkreipti démesj j pavojy paslysti.

6.1.2 Pagalbos teikéjams

Tinkamas apsaugines priemones ir medziagy duomenis zr. 8 skirsnyje.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés

Uzkirsti kelig patekimui j kanalizacijg, rasj, darbo Sachtas ir j kitas vietas, kuriose susikaupimas gali bati pavojingas.
Vengti patekimo j pavirSinius ir j gruntinius vandenis, o taip pat j dirva.

Avarijos atveju patekus j kanalizacijg - informuoti kompetentingg jstaiga.

6.3 lzoliavimo ir valymo procediros bei priemonés

ISsiverzus aerozoliui/dujoms, pasirGpinti pakankamai grunu oru.

Nepakankamai veédinant gali susidaryti sprogds misiniai.

Aktyvioji medziaga:

Surinkti su skyscius ri§an¢ia medziaga (pvz., universaliuoju riSikliu, sméliu, kizelgaru) ir utilizuoti pagal 13 skirsnj.
6.4 Nuoroda j kitus skirsnius

Asmenines apsaugines priemones Zr. 8 skirsnyje ir utilizavimo nuorodas Zr. 13 skirsnyje.

| 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

Be Siame skirsnyje pateiktos informacijos, aktualig informacijg galima rasti ir 8 ir 6.1 skirsnyje.
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

7.1.1 Bendrojo pobudzio rekomendacijos

Pasirlpinti pakankamu patalpos védinimu.

Vengti gary jkvépimo.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Laikyti nuoSalyje gaisro Zidinius - nerdkyti.

Siuo atveju imtis atsargumo priemoniy elektrostatinéms igkrovoms i§vengti.
Nenaudoti ant karsto pavirSiaus.

Draudziama valgyti, gerti, rokyti, o taip pat laikyti maisto produktus darbo patalpoje.
Atkreipti démesj j nurodymus ant etiketés ir ant vartojimo instrukcijos.

Naudoti darbo metodikg pagal darbo instrukcija.

7.1.2 Nuorodos dél bendryjy higienos priemoniy darbo vietoje

Laikytis bendry higienos priemoniy naudojantis chemikalais.

Prie$ pertraukas ir pabaigus darbg - plauti rankas.

Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gérimy ir pasary.

Prie$ einant j sritis, kuriose valgoma, nusivilkti neSvarius drabuzius ir nusiimti asmenines apsaugines priemones.
7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Saugoti paSaliniams neprieinamoje vietoje.

Nesandéliuoti produkto peréjimuose ir laiptinése.

Sandéliuoti produktg tik originaliose pakuotése ir uzdaryta.

Nesandéliuoti kartu su gaisrg skatinan€iomis ir savaime uzsidegan¢iomis medziagomis.
Atkreipti démesj j specialias nuorodas aerozoliams!

Atkreipti démesj j ypatingas sandéliavimo salygas.

Atkreipti démes;j j ypatingas sandéliavimo salygas.

Saugoti nuo saulés insoliacijos ir nuo temperataros vir§ 50°C.

Sandéliuoti gerai védinamoje vietoje.

Sandéliuoti vésiai.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)

Siuo metu apie tai informacijos néra.

Laikykités geros darbo praktikos nurodymy ir rizikos vertinimo rekomendacijy.

Priklausomai nuo taikymo srities, vadovaukités pavojingy medziagy informacijos sistemomis, pvz., profesiniy sajungy, chemijos
pramonés

ir jvairiy Saky (statybiniy medziagy, medienos, chemijos, laboratorijos, odos, metalo).

| 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai
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Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikloalkanai, <2%

Chem. pavadinimas A
aromatiniai junginiai

IPRD: 350 mg/m3 (Dekanai ir kiti aukStesnieji TPRD: 500 mg/m3 (Dekanai ir kiti aukStesnieji NRD: ---
alifatiniai angliavandeniliai) alifatiniai angliavandeniliai)

Stebésenos proceddras: Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)
- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)
- Compur - KITA-187 S (551 174)

BRV: - | Kita Informacija: ---

@ Chem. pavadinimas Angliavandeniliai, C12-C16, izo-alkanai, cikloalkanai, <2% aromatiniai junginiai
IPRD: 350 mg/m3 (Dekanai ir kiti auk$tesnieji TPRD: 500 mg/m3 (Dekanai ir kiti aukStesnieji NRD: ---
alifatiniai angliavandeniliai) alifatiniai angliavandeniliai)

Stebésenos procediras: - Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)

- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)
- Compur - KITA-187 S (551 174)

BRV: -- | Kita Informacija: -
am  Chem. pavadinimas Naftos dujos, suskystintosios
IPRD: 1000 ppm (ACGIH) | TPRD: - | NRD: —
Stebésenos procediras: -
BRV: - | Kita Informacija: ---
@ Chem. pavadinimas Mineralinés alyvos rikas
IPRD: 1 mg/m3 (Tepalo rikas, jskaitant ddmus) | TPRD: 3 mg/m3 (Tepalo riikas, jskaitant domus) | NRD: ---
Stebésenos procediras: - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)
BRV: - | Kita Informacija: -

Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikloalkanai, <2% aromatiniai junginiai

Taikymo sritis Poveikio biidas / Poveikis sveikatai Aprasas Verté Vienetas Pastaba
aplinkos terpé

Vartotojas Zmogus — per odg ligalaikis, sisteminis DNEL 46 mg/kg
poveikis bw/day

Vartotojas Zmogus — jkvépus llgalaikis, sisteminis DNEL 185 mg/m3
poveikis

Vartotojas Zmogus — prarijus llgalaikis, sisteminis DNEL 46 mg/kg
poveikis bw/day

Darbuotojas / darbo Zmogus — per odg llgalaikis, sisteminis DNEL 77 mg/kg

gavéjas poveikis bw/day

Darbuotojas / darbo Zmogus — jkvépus ligalaikis, sisteminis DNEL 871 mg/m3

gavéjas poveikis

Baltoji alyva (naftos)

Taikymo sritis Poveikio budas / Poveikis sveikatai Aprasas Verté Vienetas Pastaba
aplinkos terpé

Vartotojas Zmogus — per odg llgalaikis, sisteminis DNEL 92 mg/kg
poveikis bw/day

Vartotojas Zmogus — jkvépus ligalaikis, sisteminis DNEL 35 mg/m3
poveikis

Vartotojas Zmogus — prarijus llgalaikis, sisteminis DNEL 25 mg/kg
poveikis bw/day

Darbuotojas / darbo Zmogus — per odg ligalaikis, sisteminis DNEL 217,5 mg/kg

gavéjas poveikis bw/day

Darbuotojas / darbo Zmogus — jkvépus llgalaikis, sisteminis DNEL 164,56 | mg/m3

gaveéjas poveikis

a> - Lietuva | IPRD = llgalaikio poveikio ribinis dydis (Lietuvos higienos normos HN 23:2011. Nauja redakcija nuo 2018-08-21.
|skaitant vélesnius pakeitimus.).
(ES) = Direktyva 91/322/EEB, 98/24/EB, 2000/39/EB, 2004/37/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES, 2017/164/ES arba 2019/1831/ES:
(8) = |kvepiamoji frakcija (2004/37/EB, 2017/164/ES). (9) = Alveoliné frakcija (2004/37/EB, 2017/164/ES). (11) = |kvepiamoji frakcija
(2004/37/EB). (12) = kvepiamaoiji frakcija. Alveoliné frakcija tose valstybése narése, kurios Sios direktyvos jsigaliojimo dieng
jgyvendina biologinés stebésenos sistemg, pagal kurig biologiné ribiné verté nevirsija 0,002 mg Cd/g kreatinino Slapime
(2004/37/EB). |
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| TPRD = Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (Lietuvos higienos normos HN 23:2011. Nauja redakcija nuo 2018-08-21. ]skaitant
vélesnius pakeitimus.).

(ES) = Direktyva 91/322/EEB, 98/24/EB, 2000/39/EB, 2004/37/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES, 2017/164/ES arba 2019/1831/ES:
(8) = Ikvepiamoji frakcija (2004/37/EB, 2017/164/ES). (9) = Alveoliné frakcija (2004/37/EB, 2017/164/ES). (10) = Trumpalaikio
poveikio ribiné verté per 1 minutés atskaitos laikotarpj (2017/164/ES). |

| NRD = NevirSytinas ribinis dydis (Lietuvos higienos normos HN 23:2011. Nauja redakcija nuo 2018-08-21. Jskaitant vélesnius
pakeitimus.). |

| BRV = Biologiné ribiné verté: (ES) = Direktyva 98/24/EB arba 2004/37/EB arba SCOEL (biologiné ribiné verté (BRV), Profesinio
poveikio riby mokslinio komiteto (SCOEL) rekomendacija). |

| Kita informacija (Lietuvos higienos normos HN 23:2011. Nauja redakcija nuo 2018-08-21. Jskaitant vélesnius pakeitimus.): F =
fibrogeninis poveikis, J = jautrinantis poveikis, K = kancerogeninis poveikis, M = mutageninis poveikis, O = medziaga j organizmg
gali prasiskverbti pro nepaZeistg odg, R = reprodukcijai toksidkas poveikis, U = Gmus poveikis.

(ES) = Direktyva 91/322/EEB, 98/24/EB, 2000/39/EB, 2004/37/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES, 2017/164/ES arba 2019/1831/ES arba
2024/869/ES:

(13) = Medziaga gali sukelti odos ir kvepavimo taky jautrinimg (98/24/EB, 2004/37/EB), (14) = Medziaga gali sukelti odos jautrinimg
(2004/37/EB), (15) = Bendras kiekis organizme gali zymiai padidéti dél poveikio per oda. |

8.2 Poveikio kontrolés priemonés
8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonés

PasirGpinti geru vedinimu. Tai galima atlikti vietiniu oro iSsiubimu arba bendru oro nutraukimu.

Jeigu Sito nepakanka, kad i$laikyti koncentracijg Zemiau ribinés vertés darbo aplinkos ore (IPRV, TPRV, NRV, (AGW)), reikia neSioti
tinkamg kvépavimo taky apsauga.

Galioja tik tuomet, jeigu €ia yra nurodyta poveikio ribiné verté.

Tinkami vertinimo metodai, skirti naudojamy apsauginiy priemoniy veiksmingumui patikrinti, apima su matavimo technika susijusius
ir nesusijusius nustatymo metodus.

Jie apraomi, pvz., EN 14042.

EN 14042 "Darbo vietos oras. Cheminiy ir biologiniy agenty poveikio vertinimo metodiky taikymo ir naudojimo rekomendacijos".

8.2.2 Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga
Laikytis bendry higienos priemoniy naudojantis chemikalais.

Prie$ pertraukas ir pabaigus darbg - plauti rankas.

Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gérimy ir pasary.

Prie$ einant j sritis, kuriose valgoma, nusivilkti neSvarius drabuzius ir nusiimti asmenines apsaugines priemones.

Akiy ir (arba) veido apsauga:
Esant patekimo | akis pavojui.
Apsauginiai akiniai - sandaris, su Soniniais skydais (EN ISO 16321-1).

Odos apsauga - ranky apsauga:

Esant normalioms sglygoms - nebdtina.

Esant ilgesniam kontaktui:

Reikalui esant

Apsauginés pirstinés i$ nitrilo (EN ISO 374).
Maziausio sluoksnio storumas, matuojamas mm:

0,4

Prasiskverbimo laikas (prasitrynimo laikas) minutémis:
>= 480

Apsauginés pirstinés i$ Viton® / i$ fluorinto elastomero (EN ISO 374)
Maziausio sluoksnio storumas, matuojamas mm:

0,4

Prasiskverbimo laikas (prasitrynimo laikas) minutémis:
>= 480

Rekomenduotinas apsauginis ranky kremas.

Odos apsauga - kita apsauga:
Apsauginiai darbo rdbai (pvz. apsauginiai batai EN ISO 20345, darbiniai ribai su ilgomis rankovémis).

Kvépavimo organy apsauga:

Esant normalioms sglygoms - nebdtina.

VirSijus profesinés ekspozicijos ribine verte.

Filtras A2 P2 (EN 14387), Zzenklinanti spalva ruda, balta

Esant auk$toms koncentracijoms:

Respiratorius (izoliuojantis prietaisas) (pvz. EN 137 arba EN 138)
Atkreipti démes;j j ribotg respiratoriy nesiojimo laika.
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Apsauga nuo terminiy pavojy:
Netaikoma

Papildoma informacija dél ranky apsauginiy priemoniy - nebuvo atlikti jokie bandymai.

MiSiniy sudétinés medziagos buvo pasirinktos saziningai ir atsizvelgiant j apie jas turimg informacija.

Pasirenkant medziagas buvo remiamasi pirstiniy gamintojo duomenimis.

Galutinis pirstiniy medziagos pasirinkimas turi bati atliktas atsizvelgiant j prasitrynimo laikg, skvarbumo procentg ir j skaidymasi.
Tinkamy pirstiniy pasirinkimas priklauso ne tik nuo medziagos, bet ir nuo kity kokybés pozymiy ir yra skirtingas tarp jvairiy gamintojy.
MiSiniy poveikio pirstiniy medziagoms i$ anksto numatyti negalima, todél jj reikia patikrinti prie$ naudojant.

Tiksly pirstiniy nusinesiojimo laikg galima suzinoti ir jo laikytis i$ pirstiniy gamintojy nurodymuy.

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolés priemonés
Siuo metu apie tai informacijos néra.

| 9 SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fiziné bldsena: Aerozolis. Veiksmingoji medziaga: skysta.

Spalva: Sviesiai ruda

Kvapas: Badingas

Lydymosi ir stingimo temperatura: Apie §j parametrg néra jokios informacijos.

Virimo temperatira arba pradiné virimo temperatra ir virimo

temperatros intervalas: net.

Degumas: Netaikoma aerozoliams.

Apatiné sprogumo riba: 0,8 Vol-%

VirSutiné sprogumo riba: 9 Vol-%

Plidipsnio temperetira: Netaikoma aerozoliams.

Savaiminio uzsidegimo temperatdra: Netaikoma aerozoliams.

Skilimo temperatara: Apie §j parametrg néra jokios informacijos.

pH: Misinys yra netirpus (vandenyje).

Kinematiné klampa: Netaikoma aerozoliams.

Tirpumas: Netirpus

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminé

verteé): Netaikoma miSiniams.

Gary slégis: Apie §j parametrg néra jokios informacijos.

Tankis ir (arba) santykinis tankis: 0,662 g/ml

Santykinis gary tankis: Netaikoma aerozoliams.

Daleliy savybés: Netaikoma aerozoliams.

9.2 Kita informacija

Sprogstamosios medziagos: Produktas néra sprogus. Galimas sprogiy/lengvai
uzsiliepsnojanciy gary/oro misiniy susidarymas.

Oksiduojantieji skysciai: Ne

Tariamasis tankis: net.

| 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas

Produktas neiSbandytas.

10.2. Cheminis stabilumas
Tinkamai laikant ir naudojant, stabilus.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybeée
Nezinomos jokios pavojingos reakcijos.
10.4 Vengtinos salygos

Jkaitimas, atvira liepsna, uzsidegimo zidiniai
Slégio kilimas gali sukelti plySimo pavojy.
10.5 Nesuderinamos medziagos
Vengti kontakto su stipriai oksiduojan€iomis medziagomis.
10.6 Pavojingi skilimo produktai

Naudojant pagal nurodymus - neskyla.

| 11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija
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11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Daugiau informacijos apie poveikj sveikatai zr. 2.1 skirsnyje ("Klasifikacija").

WD-40® Specialist® High Performance Silicone Lubricant
WD-40® Specialist® SILICONE WD-40® Specialist® Silikoninis tepalas

ToksiSkumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas
Umus toksiSkumas, prarijus: net.j.d.
Umus toksi$kumas, per oda: net.j.d.
Umus toksi$kumas, jkvépus: net.j.d.
Odos ésdinimas ir (arba) net.j.d.
dirginimas:
Didelis kenksmingumas net.j.d.
akims ir (arba) akiy
dirginimas:
Kvépavimo taky arba odos net.j.d.
jautrinimas:
Mutageninis poveikis net.j.d.
lytinéms Igsteléms:
KancerogeniSkumas: net.j.d.
ToksiSkumas reprodukcijai: net.j.d.
Specifinis toksiSkumas net.j.d.
konkreciam organui -
vienkartinis poveikis (STOT-
SE):
Specifinis toksiSkumas net.j.d.
konkrec¢iam organui -
kartotinis poveikis (STOT-
RE):
Aspiracijos pavojus: net.j.d.
Simptomai: net.j.d.
Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikloalkanai, <2% aromatiniai junginiai
ToksiSkumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas
Umus toksiSkumas, prarijus: LD50 >5000 mg/kg Ziurké OECD 401 (Acute
Oral Toxicity)
Umus toksiSkumas, per oda: LD50 >5000 mg/kg TriuSis OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Umus toksiSkumas, jkvépus: | LD50 >18,5 mg/l/4h Ziurkeé OECD 403 (Acute
Inhalation Toxicity)
Odos ésdinimas ir (arba) Triusis OECD 404 (Acute Nedirginantis,
dirginimas: Dermal Pakartotinas
Irritation/Corrosion) poveikis gali
sukelti odos
dziGvimg arba
skilingjima.
Didelis kenksmingumas TriuSis OECD 405 (Acute Nedirginantis
akims ir (arba) akiy Eye
dirginimas: Irritation/Corrosion)
Kvépavimo taky arba odos Jiros OECD 406 (Skin Ne (patekimas
jautrinimas: kiaulyté Sensitisation) ant odos)
Mutageninis poveikis Salmonella OECD 471 (Bacterial Neigiamai,
lytinéms Igsteléms: typhimurium Reverse Mutation ISvada pagal
Test) analogijg
Mutageninis poveikis Zmogus OECD 473 (In Vitro Neigiamai,
lytinéms Igsteléms: Mammalian ISvada pagal
Chromosome analogijg
Aberration Test)
Mutageninis poveikis Pelé OECD 476 (In Vitro Neigiamai,
lytinéms Igsteléms: Mammalian Cell Gene | ISvada pagal
Mutation Test) analogija
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Mutageninis poveikis Ziurké OECD 478 (Genetic Neigiamai,
lytinéms Igsteléms: Toxicology - Rodent ISvada pagal
dominant Lethal Test) | analogijg
Mutageninis poveikis OECD 479 (Genetic Neigiamai,
lytinéms Igstelems: Toxicology - In Vitro ISvada pagal
Sister Chromatid analogija
Exchange assay in Chinese
Mammalian Cells) hamster
KancerogeniSskumas: NOAEC 1100 mg/m3 Pelé OECD 453 Patelé
(Combined Chronic
Toxicity/Carcinogenicit
y Studies)
Kancerogeni$kumas: NOAEC >= 2200 mg/m3 Pelé OECD 453 Patinas
(Combined Chronic
Toxicity/Carcinogenicit
y Studies)
ToksiSkumas reprodukcijai: OECD 414 (Prenatal Neigiamai,
Developmental ISvada pagal
Toxicity Study) analogija
ToksiSkumas reprodukcijai NOAEL >= 3000 mg/kg Ziurké OECD 415 (One- Patinas
(Poveikis vaisingumui): bw/d Generation
Reproduction Toxicity
Study)
ToksiSkumas reprodukcijai NOAEL >= 1500 mg/kg Ziurké OECD 415 (One- Patelé
(Poveikis vaisingumui): bw/d Generation
Reproduction Toxicity
Study)
Specifinis toksiSkumas Gali sukelti
konkreciam organui - mieguistumg
vienkartinis poveikis (STOT- arba galvos
SE): svaigima.,
STOT SE 3,
H336
Specifinis toksiSkumas NOAEL 3000 mg/kg/d | Ziurke OECD 408 (Repeated | ISvada pagal
konkreciam organui - Dose 90-Day Oral analogijg
kartotinis poveikis (STOT- Toxicity Study in
RE), prarijus: Rodents)
Specifinis toksiSkumas NOAEC 1444 ppm Ziurké OECD 413 ISvada pagal
konkreciam organui - (Subchronic Inhalation | analogija
kartotinis poveikis (STOT- Toxicity - 90-Day
RE), jkvépus: Study)
Aspiracijos pavojus: Taip
Simptomai: sgmonés
netekimas,
galvos
skausmai,
galvos
svaigimas,
odos spalvos
pasikeitimas,
vémimas,
viduriavimas
Baltoji alyva (naftos)
Toksiskumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas
Umus toksi§kumas, prarijus: LD50 >5000 mg/kg Ziurké OECD 401 (Acute
Oral Toxicity)
Umus toksiskumas, per oda: LD50 >2000 mg/kg Triusis OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Umus toksiskumas, jkvépus: | LC50 >5 mg/l/4h Ziurké OECD 403 (Acute Aerozolis
Inhalation Toxicity)
Odos ésdinimas ir (arba) TriuSis OECD 404 (Acute Nedirginantis
dirginimas: Dermal
Irritation/Corrosion)
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Didelis kenksmingumas Triusis OECD 405 (Acute Nedirginantis
akims ir (arba) akiy Eye
dirginimas: Irritation/Corrosion)
Kvépavimo taky arba odos Jiros OECD 406 (Skin Ne (patekimas
jautrinimas: kiaulyté Sensitisation) ant odos)
Mutageninis poveikis Pelé OECD 476 (In Vitro Neigiamai
lytinéms Igsteléms: Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Mutageninis poveikis Salmonella OECD 471 (Bacterial Neigiamai
lytinéms Igsteléms: typhimurium Reverse Mutation
Test)
KancerogeniSkumas: Neigiamai
ToksiSkumas reprodukcijai NOAEL >5000 mg/kg Ziurké OECD 414 (Prenatal Neigiamai
(ToksiSkumas vystymuisi): bw/d Developmental
Toxicity Study)
Aspiracijos pavojus: Taip
Simptomai: pykinimas,
vémimas
Angliavandeniliai, C12-C16, izo-alkanai, cikloalkanai, <2% aromatiniai junginiai
ToksiSkumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas
Umus toksiskumas, prarijus: LD50 >5000 mg/kg Ziurké OECD 423 (Acute
Oral Toxicity - Acute
Toxic Class Method)
Umus toksiSkumas, per oda: LD50 >2000 mg/kg Triudis OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Umus toksiSkumas, jkvépus: LC50 >4951 mg/m3/4 | Ziurké OECD 403 (Acute maximum
h Inhalation Toxicity) attainable
vapor
concentration
Odos ésdinimas ir (arba) Triusis OECD 404 (Acute Nedirginantis,
dirginimas: Dermal Pakartotinas
Irritation/Corrosion) poveikis gali
sukelti odos
dzidvimg arba
skilingjima.
Didelis kenksmingumas TriuSis OECD 405 (Acute Nedirginantis
akims ir (arba) akiy Eye
dirginimas: Irritation/Corrosion)
Kvépavimo taky arba odos Jiros OECD 406 (Skin Nesensibilizuoja
jautrinimas: kiaulyté Sensitisation)
Mutageninis poveikis Salmonella OECD 471 (Bacterial Neigiamai
lytinéms Igstelems: typhimurium Reverse Mutation
Test)
Aspiracijos pavojus: Taip
Naftos dujos, suskystintosios
Toksiskumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas
Umus toksi$kumas, jkvépus: LC50 >5 mg/|

Odos ésdinimas ir (arba)
dirginimas:

Nedirginantis

Didelis kenksmingumas
akims ir (arba) akiy

Nedirginantis

taskas

dirginimas:

Kvépavimo taky arba odos Ne (patekimas
jautrinimas: ant odos)
Aspiracijos pavojus: Ne

11.2. Informacija apie kitus pavojus

WD-40® Specialist® High Performance Silicone Lubricant

WD-40® Specialist® SILICONE WD-40® Specialist® Silikoninis tepalas

ToksiSkumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
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Endokrininés sistemos Netaikoma

ardomosios savybes: miSiniams.

Kita informacija: Kity duomeny
apie zalingg
poveikj

sveikatai néra.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

Daugiau informacijos apie poveikj aplinkai zr. 2.1 skirsnyje ("Klasifikacija").

WD-40® Specialist® High Performance Silicone Lubricant
WD-40® Specialist® SILICONE WD-40® Specialist® Silikoninis tepalas

Inhibition Test)

ToksiSkumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba

poveikis taskas metodas

12.1. ToksiSkumas net.j.d.

Zuvims:

12.1. ToksiSkumas net.j.d.

dafnijoms:

12.1. ToksiSkumas net.j.d.

dumbliams:

12.2. Patvarumas ir Atskyrimas,

skaidumas: kiek jmanoma,
per naftos
(alyvos)
atskiréja.

12.3. Bioakumuliacijos net.j.d.

potencialas:

12.4. Judumas net.j.d.

dirvozemyje:

12.5. PBT ir vPvB net.j.d.

vertinimo rezultatai:

12.6. Endokrininés Netaikoma

sistemos ardomosios misiniams.

savybés:

12.7. Kitas Duomeny apie

nepageidaujamas kitg zalingg

poveikis: poveikj aplinkai
néra.

Kita informacija: Pagal
recepturg
neturi AOX.

Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikloalkanai, <2% aromatiniai junginiai

ToksiSkumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba

poveikis taskas metodas

12.1. ToksiS8kumas NOELR 28d 0,13 mg/I Oncorhynchus QSAR

Zuvims: mykiss

12.1. ToksiS8kumas LC50 96h >1000 mg/l Oncorhynchus OECD 203

zuvims: mykiss (Fish, Acute

Toxicity Test)

12.1. ToksiSkumas EC50 48h >1000 mg/| Daphnia magna OECD 202

dafnijoms: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)

12.1. ToksiSkumas ErC50 72h >1000 mg/I Pseudokirchnerie | OECD 201

dumbliams: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)

12.1. ToksiS8kumas EbC50 72h >1000 mg/l Pseudokirchnerie | OECD 201

dumbliams: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)

12.1. ToksiSkumas NOELR 72h 100 mg/| Raphidocelis OECD 201

dumbliams: subcapitata (Alga, Growth
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Inhibition Test)

12.1. ToksiS8kumas NOELR 72h 3 mg/I Pseudokirchnerie | OECD 201
dumbliams: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Patvarumas ir 28d 80 % OECD 301 F Lengvai
skaidumas: (Ready biologiskai
Biodegradability - | skaidomas
Manometric
Respirometry
Test)
12.3. Bioakumuliacijos 5-6,7 Aukstas
potencialas:
12.5. PBT ir vPvB Ne PBT
vertinimo rezultatai: medziaga, Ne
vPvB medziaga
Toksiskumas EL50 48h 0,95 mg/l QSAR
bakterijoms:
Baltoji alyva (naftos)
Toksiskumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba
poveikis taskas metodas
12.1. ToksiSkumas LC50 96h >10000 | mg/l Lepomis
Zuvims: macrochirus
12.1. ToksiS8kumas NOEC/NOEL | 96h >=100 mg/I Oncorhynchus OECD 203
Zuvims: mykiss (Fish, Acute
Toxicity Test)
12.1. ToksiS8kumas NOEC/NOEL | 48h >=100 mg/l Daphnia magna OECD 202
dafnijoms: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. ToksiSkumas EC50 48h >100 mg/| Daphnia magna
dafnijoms:
12.1. ToksiS8kumas NOEC/NOEL | 72h >=100 mg/I Pseudokirchnerie | OECD 201
dumbliams: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Patvarumas ir 28d 24 % OECD 301 B Nelengvai
skaidumas: (Ready biologiskai
Biodegradability - | skaidomas
Co2 Evolution
Test)
12.4. Judumas Produktas
dirvoZzemyje: plaukia ant
vandens
pavirSiaus.
12.5. PBT ir vPvB Ne PBT
vertinimo rezultatai: medziaga, Ne
vPvB medziaga
Angliavandeniliai, C12-C16, izo-alkanai, cikloalkanai, <2% aromatiniai junginiai
Toksiskumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba
poveikis taskas metodas
12.1. ToksiSkumas LL50 96h >88444 | mgl/l Oncorhynchus
Zuvims: mykiss
12.1. ToksiSkumas EL50 48h >1000 mg/I Daphnia magna OECD 202
dafnijoms: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. ToksiSkumas EL50 72h >1000 mg/| Pseudokirchnerie | OECD 201
dumbliams: lla subcapitata (Alga, Growth
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12.2. Patvarumas ir 28d 22,4 % OECD 301 F
skaidumas: (Ready
Biodegradability -
Manometric
Respirometry
Test)
Naftos dujos, suskystintosios
Toksiskumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba
poveikis taskas metodas
12.1. ToksiSkumas LC50 96h 147,54 | mgl/l QSAR
Zuvims:
12.3. Bioakumuliacijos Nesitikima
potencialas:
12.5. PBT ir vPvB Ne PBT
vertinimo rezultatai: medziaga, Ne

vPvB medziaga

| 13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky apdorojimo metodai

Medziagai / miSiniui / likusiam kiekiui

Atlieky kodo Nr. EB:

Pamineti atlieky kodai yra rekomendacijos, duodamos $io produkto numatomo naudojimo pagrindu.
Remiantis vartotojo specialiu panaudojimu ir realiomis atlieky tvarkymo sglygomis, pagal aplinkybes gali bati
priskirti ir kiti atlieky kodai. (2014/955/ES)

16 05 04 dujos sleginiuose konteineriuose (jskaitant halonus), kuriose yra pavojingyjy medziagy
Rekomendacija:

Nuoteky Salinimas neturi bati skatinamas.

Laikytis vietiniy galiojanciy potvarkiy.

Neistustintus aerozolio flakonus pristatyti j probleminiy atlieky surinkimo vietas.

Visiskai iStustintus aerozolio flakonus pristatyti j antriniy medziagy surinkimo vietas.

Uztersty pakuo€iy medziagoms

Laikytis vietiniy galiojanciy potvarkiy.

Rekomendacija:

Neidvalyty talpy neprakiurdyti, nepjaustyti arba nesuvirinti.

Regeneravimas

15 01 04 metalinés pakuotés

| 14 SKIRSNIS. Informacija apie vezima

Bendra informacija
Keliy / gelezinkelio transportas (ADR/RID)

14.1. JT numeris ar ID numeris: 1950

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s): 21

14.4. Pakuotés grupé: -

14.5. Pavojus aplinkai: Netaikoma
Tunnel restriction code: D
Klasifikacijos kodas: 5F

LQ: 1L
Transporto kategorija: 2
Pervezimas juros laivais (IMDG-kodas)

14.1. JT numeris ar ID numeris: 1950

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s): 2.1

14.4. Pakuotés grupé: -

14.5. Pavojus aplinkai: Netaikoma

Jiry vandens terSalas (Marine Pollutant): Netaikoma
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EmS: F-D, S-U
Pervezimas léktuvais (IATA)

14.1. JT numeris ar ID numeris: 1950

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:

UN 1950 Aerosols, flammable

14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s): 21

14.4. Pakuoteés grupé: -

14.5. Pavojus aplinkai: Netaikoma

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Pavojingus krovinius pervezand&ius asmenis batina instruktuoti.

Tvirtinimo reikalavimy privalo laikytis visi su pervezimu susije asmenys.

Imtis apsisaugojimo nuo zalos priemoniy.

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jury transportu pagal IMO priemones
Krovinys yra palaidas, o ne vienetinis, todél negalioja.

Cia nebuvo atsizvelgta j nurodymus dél mazy kiekiy.

Pavojingumo numeris, o taip pat pakavimo kodas - pagal uzklausima.

Laikytis specialiy reikalavimy (special provisions).

| 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Atkreipti démes;j j apribojimus:

Laikykités nacionaliniy nepilnameciy darbo apsaugos nuostaty / jstatymy (visy pirma, nacionalinio 94/33/EB direktyvos vykdymo

nuostaty)!
Laikytis profsgjungos/darbo medicinos potvarkiy.

Direktyva 2012/18/ES ("Seveso-llI"), | priedas, 1 dalis - Siam produktui taikomos Sios kategorijos (atsizvelgiant j laikymo, naudojimo

ir kitas sglygas, taip pat batina laikytis kitoms kategorijoms taikomy sglygy):

Pavojingumo kategorijos | priedo pastabos Kvalifikacinis pavojingy
cheminiy medziagy, nurodyty
3 straipsnio 10 dalyje, kiekis
(tonomis) taikant - Zemesnés
pakopos reikalavimus

Kvalifikacinis pavojingy
cheminiy medziagy, nurodyty
3 straipsnio 10 dalyje, kiekis
(tonomis) taikant - aukStesnés
pakopos reikalavimus

P3a 11.1 150 (netto)

500 (netto)

Priskiriant pagal kategorijas ir ribines kiekio vertes visada batina vadovautis Direktyvos 2012/18/ES | priedo pastabomis, ypac

nurodytomis Cia pateiktose lentelése ir 1-6 pastaba.

Direktyva 2012/18/ES ("Seveso-III"), | priedas, 2 dalis - produkto sudétyje yra $iy medziagy:

gases, Category 1 or 2
(including LPG) and
natural gas

JraSo Nr. Pavojingos cheminés | priedo pastabos Kvalifikacinis kiekis Kvalifikacinis kiekis
medziagos (tonomis), taikant - (tonomis), taikant -
zemesnés pakopos auksStesnés pakopos
reikalavimus reikalavimus
18 Liquefied flammable 19 50 200

Priskiriant pagal kategorijas ir ribines kiekio vertes visada batina vadovautis Direktyvos 2012/18/ES | priedo pastabomis, ypac

nurodytomis Cia pateiktose lentelése ir 1-6 pastaba.

Direktyva 2010/75/ES (LOJ): ~92 %

Atkreipti démes;j  elgesio nelaimingy atsitikimy metu tvarka.

Naudojant darbo priemones, turi biti taikomi nacionaliniai saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai ir (arba) teisés aktai.

15.2 Cheminés saugos vertinimas
Medziagos saugumo jvertinimas miSiniams néra numatytas.

| 16 SKIRSNIS. Kita informacija

EU F0052
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IS naujo apdoroti skirsniai: 2,3,8,11,12,15
Darbuotojus reikia apmokyti, kaip elgtis su pavojingomis medzZiagomis.

Sita informacija pateikta apie produktus, esanéius pristatymo bisenoje.

Darbuotojus reikia instruktuoti / apmokyti, kaip elgtis su pavojingomis medziagomis.

Klasifikacija ir taikyti metodai, skirti misinio klasifikacijai pagal Direktyva (EB) 1272/2008 (CLP)
atlikti:

Klasifikacija pagal Direktyva (EB) Nr. 1272/2008 | Taikyti vertinimo metodai

(CLP)

Asp. Tox. 1, H304 Klasifikacija pagal apskaiiavimo metods.

STOT SE 3, H336 Klasifikacija pagal apskaiiavimo metods.
Aerosol 1, H222 Klasifikacija pagal apskai¢iavimo metoda.
Aerosol 1, H229 Klasifikacija pagal formg arba agregatine bisena.

Tolesnés frazés yra atrinktos H frazés, sudedamujy daliy pavojingumo klasés kodas (GHS/CLP).
H226 Degus skystis ir garai.

H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirt;.

H336 Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.

EUHO066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dziGvimg arba skilingjima.

Asp. Tox. — Plauciy pakenkimo prarijus pavojus

STOT SE — Specifinis toksiskumas konkre¢iam organui (vienkartinis poveikis) - Narkotinis poveikis
Aerosol — Aerozoliai

Flam. Liq. — Degieji skysciai

Pagrindinés literaturos nuorodos ir duomeny

Saltiniai:

Galiojancios redakcijos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).
Galiojancios redakcijos saugos duomeny lapy rengimo gairés (ECHA).

Zenklinimo ir pakavimo gairés pagal galiojancios redakcijos reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) (ECHA).
Sudedamujy daliy saugos duomeny lapai.

ECHA pagrindinis puslapis - informacijas apie chemines medziagas

GESTIS medziagy duomeny bazé (Vokietija).

Federalinés aplinkos agentlros "Rigoletto" informacinis puslapis apie vandeniui pavojingas medziagas (Vokietija).
ES ribinés vertés darbo vietoje pagal galiojanc¢ios redakcijos direktyvas 91/322/EEB, 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES, (ES)
2017/164, (ES) 2019/1831.

Galiojancios redakcijos pavojingy kroviniy vezimo keliais, gelezinkeliais, jdra ir oru taisyklés (ADR, RID, IMDG, IATA).

Siame dokumente galimai pavartoti trumpiniai ir akronimai:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX Adsorbuojantys organiniai halogeniniai junginiai

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Umaus toksiskumo jvergiai)

BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (Federacinés Zinybos medziagy tyrimui ir tikrinimui, Vokietija)
BAuA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Valstybiné Darbo Saugos ir Darbo Medicinos Inspekcija, Vokietija)
bendr. bendras

BSEF The International Bromine Council

bw body weight

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medziagy ir miSiniy
klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kancerogeniné, mutagening, toksiSka reprodukcija)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= iSvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté)

dw dry weight

EB Europos Bendrijos

ECHA European Chemicals Agency (= Europos cheminiy medziagy agentara)
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EEB Europos ekonominé bendrija

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Europos standartus

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ES Europos Sgjunga

EVAL Etileno-vinilo alkoholio kopolimero

Fax. Fakso numeris

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Pasauliniu mastu suderinta cheminiy medziagy
klasifikavimo ir Zenklinimo sistema)

GWP Global warming potential (= Siltnamio efekto potencialas)

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association (=Tarptautiné oro transporto asociacija)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-kodas International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

ir t.t. /ir tt, ir pan. ir taip toliau, ir panasios

IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Tarptautiné teorinés ir taikomosios chemijos sgjunga)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Mirtina dozé 50 proc. tirtos populiacijos (vidutiné mirtina
dozé))

LQ Limited Quantities

mazd. mazdaug

nen. nenurodoma

nepat. nepatikrinta

net. netaikoma

net.j.d. neturima jokiy duomeny

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. organinis

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= patvarios, bioakumuliacines, toksiskos)

PE Polietilens

PNEC Predicted No Effect Concentration (= prognozuojama neveiki koncentracija)

PVC Polivinilchlorido

pvz. pavyzdziui

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 dél
cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

RID  Réglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

Tel. Telefonas

UFlI  Unique Formula Identifier (= Unikalus miSinio identifikatorius)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Jungtiniy Tauty rekomendacijos dél
pavojingy kroviniy vezimo)

VOC Volatile organic compounds (= lakieji organiniai junginiai)

vPVvB very persistent and very bioaccumulative (= labai patvari, didelés bioakumuliacijos)

wwt  wet weight

Cia nurodyti duomenys turi apraso produktg atsizvelgiant j batinas saugumo priemones,

jie neskirti tam, kad uz garantuoti tam tikras savybes ir remiasi Siandieniniu madsy ziniy lygiu.

Be atsakomybés.

Paruosé:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0
© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Sio dokumento pakeitimams arba padauginimui

yra batinas kategoriSkas Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung sutikimas.




