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Biztonsagi adatlap
az 1907/2006/EK rendelet Il. melléklete szerint (utoljara az (EU) 2020/878
rendelettel moédositotta)

| 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito

WD-40® Specialist® Fast Drying Contact Cleaner
WD-40® Specialist®é CONTACT CLEANER
WD-40® Specialist® Kontakt tisztité

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhasznalasa:
Kontaktspray

llletve ellenjavallt felhasznalasa:
Jelenleg nem all rendelkezésre informacio.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
WD-40 Company Limited

252 Upper Third Street

Milton Keynes, MK9 1DZ, United Kingdom

WD-40 Company Limited
PO Box 440
GB-Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LF

Tel.: +44 (0) 1908 555400

Fax: +44 (0) 1908 266900
E-Mail: Compliance@wd40.co.uk
Homepage: www.wd40.co.uk

GY

Meteor CEE Kit. )
H-2038 Séskut, Jedlik Anyos u. 4.
Tel.: +36207459972

Fax: +36 23 998-691
E-Mail: info@meteorcee.com
Homepage: www.meteorcee.com

WD-40 Company Limited
Noorderpoort 93E
NL- 5916PJ Venlo

Tel.: +31 85 487 46 91
A szakértd személy e-mail cime: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - kérjuk, NE hasznalja biztonsagi
adatlapok megrendelésére.

1.4 Siirgdsségi telefonszam
Siirg6sségi tajékoztaté szolgalatok / hivatalos tanacsadoé szerv:
G
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Silirgésségi informacioszolgaltatds mérgezés vagy annak gyanuja esetén (Budapest):
+36 80 201 199 (0-24 6raban, dijmentesen hivhaté - csak Magyarorszagrol)

+36 1 476 6464 (0-24 6raban, normal dij ellenében hivhaté - kulféldrél is)

A tarsasag segélyhivé szama:

+36 1 808 8425

| 2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas 1272/2008 (EK) Rendelet (CLP) szerint

Veszélyességi Veszélyességi Figyelmezteté6 mondat

osztaly kategoéria

Eye Irrit. 2 H319-Sulyos szemirritaciot okoz.

Skin Irrit. 2 H315-Bérirritalé hatasu.

Asp. Tox. 1 H304-Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.

STOT SE 3 H336-Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Aquatic Chronic 2  H411-Mérgezb a vizi élbvila
karosodast okoz.

Aerosol H222-Rendkivll tlizveszélyes aeroszol.

Aerosol 1 H229-Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara
megrepedhet.

—_—

2.2 Cimkézési elemek
Cimkézés 1272/2008 (EK) Rendelet (CLP) szerint

Veszély

H319-Sulyos szemirritaciot okoz. H315-Bérirritalé hatasu. H336-Almossagot vagy szédiilést okozhat. H411-Mérgezd a vizi
élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz. H222-Rendkivil tlizveszélyes aeroszol. H229-Az edényben tulnyomas uralkodik: hd
hatadsara megrepedhet.

P101-Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét. P102-Gyermekektdl elzarva tartando.

P210-Hé6tél, forro fellletektdl, szikratdl, nyilt langtol és mas gyujtoforrastdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas. P211-Tilos nyilt langra
vagy mas gyujtoforrasra permetezni. P251-Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem. P261-Kerllje a g6z vagy
permet belélegzését. P273-Kerllni kell az anyagnak a kdrnyezetbe vald kijutasat. P280-Védbkesztyi és szem- / arcvédé
hasznalata kételezd.

P305+P351+P338-SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté évatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa. P312-Rosszullét esetén fordulion TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ /
orvoshoz.

P405-Elzarva taroland6. P410+P412-Napfénytél védendd. Nem érheti 50 °C hémérsékletet meghaladd hé.

P501-A tartalom / edény elhelyezése hulladékként egy jévahagyott hulladékkezel6 Iétesitményben.

Nem megfeleld szell6zés esetén robbandképes elegy keletkezhet.
Propan-2-ol

Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok
Szénhidrogének, C6, izoalkanok, <5% n-hexan

2.3 Egyéb veszélyek
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A keverék nem tartalmaz vPvB-anyagot (vPvB = erésen perzisztens, erésen bioakkumulativ) ill. nem vonatkozik ra az (EK)
1907/2006 rendelet XllI. melléklete (< 0,1 %).

A keverék nem tartalmaz PBT-anyagot (PBT = perzisztens, bioakkumulativ, toxikus) ill. nem vonatkozik ra az (EK) 1907/2006
rendelet XIlI. melléklete (< 0,1 %).

Az elegy nem tartalmaz (< 0,1%) az endokrin rendszerre karos tulajdonsagokkal rendelkezd anyagokat.

| 3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszetevikre vonatkozo informaciok

Aeroszol

3.1 Anyagok

Nem alkalmazhato

3.2 Keverékek

Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok, <5%

n-hexan
Regisztraciés szam (REACH) 01-2119475514-35-XXXX
Index —
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 921-024-6
CAS -—-
% tartomany 5-30
Besorolas az (EK) 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan, M- Flam. Liq. 2, H225
tényezok Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Propéan-2-ol
Regisztracios szam (REACH) 01-2119457558-25-XXXX
Index 603-117-00-0
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 200-661-7
CAS 67-63-0
% tartomany 10-20
Besorolas az (EK) 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan, M- Flam. Lig. 2, H225
tényezok Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

Szénhidrogének, C6, izoalkanok, <5% n-hexan

Regisztraciés szam (REACH) 01-2119484651-34-XXXX
Index -

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 931-254-9

CAS (64742-49-0)

% tartomany 5-20

Besorolas az (EK) 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan, M- Flam. Liqg. 2, H225
tényezo6k Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok

Regisztraciés szam (REACH) 01-2119475515-33-XXXX
Index —

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 927-510-4

CAS -

% tartomany 1-15

Besorolas az (EK) 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan, M- Flam. Liq. 2, H225
tényezok Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

n-Hexan (szennyezéanyag a megnevezett szénhidrogén- SVHC-anyag
keverék(ek)ben)

Regisztraciés szam (REACH) —
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Index

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 203-777-6
CAS 110-54-3
% tartomany <1
Besorolas az (EK) 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan, M- -
tényez6k

A termék besorolasanal és jeldlésénél figyelembe vehetdk a szennyez6dések, a tesztadatok, illetve tovabbi informaciok is.

Az H-mondatok teljes szévegét (GHS/CLP), valamint a rviditések jelentését lasd a 16. szakaszban.

Az ebben a bekezdésben megnevezett anyagokat a tényleges, megfeleld besorolasukkal neveztiik meg!

Ez azt jelenti, hogy azoknal az anyagoknal, melyek a 1272/2008 szamu EK-rendelet (CLP-rendelet) VI. melléklete 3.1 tablazataban
vannak felsorolva, minden esetlegesen ott megemlitett megjegyzést figyelembe vettek az itt megnevezett besorolasnal.

Az itt felsorolt legmagasabb koncentraciok hozzaadasa osztalyozast eredményezhet. Csak akkor érvényes, ha ez a besorolas
szerepel a 2. szakaszban. Minden mas esetben a teljes koncentracioé a besorolas alatt van.

| 4. SZAKASZ: Elsdsegély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsdsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Az elsBsegélyt nyujté személy lgyeljen sajat biztonsagara!

Ajult személynek szajon keresztiil tilos barmit beadni!

Belélegzés

Az érintettet el kell tavolitani a veszélyes zénabdl.

Az érintettet friss levegdre kell vinni és a tlinetektdl fliggéen orvoshoz kell fordulni.
Eszméletvesztéskor helyezze az érintettet stabil oldalfekvésbe és kérje ki orvos tanacsat.

Borrel valo érintkezés
A szennyezett, atitatott ruhadarabokat azonnal el kell tavolitani, b6 vizzel és szappannal alaposan ki kell mosni, bérirritacio (pl.
vorosodés) esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembekeriilés

A kontaktlencséket el kell tavolitani.

Perceken keresztil alaposan ki kell 6bliteni b6 vizzel, ha szlkséges, orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés

Altalaban nem vehet6 fel ezen az Gton.

A szajat alaposan ki kell 6bliteni vizzel.

Nem szabad hanytatni, sok vizet kell itatni, azonnal orvoshoz kell fordulni.

Aspiracié veszélye.

Hanyas esetén a fejet elére szegve kell tartani, hogy a gyomortartalom ne keriilhessen a tiidébe.
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Izgat6 hatas a szemre

Izgaté hatés a légutakra

Kdéhogés

Fejfajas

Szédilés

A kdzponti idegrendszer befolyasoldsa/karosodasa

Eszméletvesztés

A bor kiszaradasa.

Dermatitis (b&rgyulladas)

Rosszullét

Hanyas

Aspiracié veszélye.

Tidé6déma

kémiai eredetl tid6égyulladas (igazi tudégyulladashoz hasonl6 allapot)

Nem zarhatéak ki mas veszélyes tulajdonsagok.

Bizonyos esetekben eléfordulhat, hogy a mérgezési tlinetek csak hosszabb id6 mulva/tobb ora elteltével jelentkeznek.
4.3 A szukséges azonnali orvosi ellatas és kulonleges ellatas jelzése
Gyomormosas csakis endotrachealis intubacié alatt.

Utdlagosan figyelni kell a tiidégyulladas és a tidé6déma kialakulasanak lehetéségére.
Tudé6déma megelbzés

| 5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag
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CO2

Oltépor
Vizpermet
Alkoholallé hab

Az alkalmatlan oltéanyag

Er6s vizsugar

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdél szarmazo kiilonleges veszélyek
Tlz esetén keletkezhetnek:

Szénoxidok

Mérgez6 gazok

Hevités soran megrepedés veszélye all fenn

Robbanasveszélyes gbz-levegé, illetve gaz-levegé elegy.

5.3 Tiizoltéknak sz616 javaslat

Személyes véddfelszerelés lasd 8. szakasz.

Robbanas és/vagy tliz esetén a keletkezé gazokat nem szabad belélegezni.
A keringtetett leveg6tol fliggd 1égzésvéds.

A tliz nagysagatol fliggéen

Adott esetben teljes védelem.

A veszélyeztetett tartalyt vizzel kell hiteni.

A kontamindlt oltévizet a hivatalos el6irasok szerint kell artalmatlanitani.

| 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1 Személyi évintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

6.1.1 Nem siirgésségi ellaté személyzet esetében

Kiémlés vagy véletlen szabadba keriilés esetén el6zze meg a szennyez6dést, viseljen a 8. fejezet szerinti személyi védéfelszerelést.
Gondoskodjon a kell6 szellézésrdl, a gyujtéforrasokat tavolitsa el.

Szilard vagy porszer( termékeknél kerulje a porfejlédést.

Lehet&ség szerint hagyja el a veszélyzonat, szikség esetén alkalmazza a meglévd vészhelyzeti terveket.

Szembe és bdrre ne keriljon.

Adott esetben Ugyelni kell a csuszasveszélyre.

6.1.2 A slirg6sségi ellatok esetében

A megfelel6 védbfelszerelést, valamint az anyag adatait lasd a 8. fejezetben.

6.2 Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

Meg kell akadalyozni csatornaba, pincébe, munkagddorbe vagy mas olyan helyre valé bejutasat, ahol a felhalmozdédas veszélyes
lehet.

Meg kell akadalyozni bejutasat a felszini- és talajvizbe, valamint a talajba is.

Ha baleset soran a csatornaba keriilne, tajékoztatni kell az illetékes hatésagokat.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai

Ha aeroszol/gaz illan el, gondoskodni kell elegendé friss levegdrdl.

Nem megfeleld szell6zés esetén robbandképes elegy keletkezhet.

Hatbanyag:

Folyadékmegkotd anyaggal (pl. univerzalis kétéanyag, homok, kovafdld) kell felszedni, és a 13. szakasznak megfelel6en kell
artalmatlanitani.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

Szemeélyes védéfelszerelés lasd 8. szakasz, az artalmatlanitasra vonatkoz6 utasitasokat lasd a 13. szakaszban.

| 7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

Az ebben a szakaszban kozolt informacion tul a 8. és 6.1 szakaszban is talalhatok idevonatkozé adatok.
7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések

7.1.1 Altalanos javaslatok

Gondoskodni kell a helyiség megfelel6 szell6zésérdl.

Kerulni kell a g6zdk belélegzését.

Szembe és bérre ne keruljon.

Gyujtoforrastol tavol tartando - dohanyozni tilos.

Adott esetben védekezni kell a sztatikus feltdltédés ellen.

Nem szabad forro fellileteken hasznalni.

A munkahelyen tilos az evés, az ivas, a dohanyzas és élelmiszerek tarolasa.
Ugyelni kell a cimkén és a hasznalati utasitasban feltiintetett utasitasokra.
A munkafolyamatokat az lizemeltetési utmutatéd szerint kell alkalmazni.
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7.1.2 A munkahelyi higiéniai intézkedéseket illeté megjegyzések

A vegyszerek kezelésére vonatkozo altalanos higiéniai intézkedéseket kell alkalmazni.

Sziinetek el6tt, valamint a munka befejezésekor kezet kell mosni.

Elelmiszertd|, italtél és takarmanytdl tavol tartando.

Az étkezbhelyekre valo belépés elbtt le kell venni a szennyezett ruhat és védofelszerelést.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt
llletéktelenektdl elzarva tartando.

A termék nem tarolando folyoson és Iépcséhazban.

A termék csak az eredeti csomagolasban és zarva tarolando.

Figyelembe kell venni az aeroszolokra vonatkozé kuldnleges el6irasokat!

Nem szabad oxidal6 vagy 6ngyulladd anyagokkal egyutt tarolni.

Kdzvetlen napfénytdl és 50°C feletti h6mérséklettél védve tartandé.

Jél szell6z6 helyen tarolando.

H{vOs helyen tarolando.

Ugyelni kell a kiilénleges tarolasi feltételek betartasara.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Jelenleg nem all rendelkezésre informacio.

Kdvesse a jo munkahelyi gyakorlatra vonatkozo kezelési utasitasokat, valamint a kockazatértékeléshez tartozé ajanlasokat.
Az alkalmazastdl fliggéen be kell vonni a (példaul a szakmai szervezetek, a vegyipar

vagy kulénféle agazatok altal kezelt) veszélyes anyagok informacios rendszereit is.

8. SZAKASZ: Az expozicid ellendrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenérzési paraméterek

i Kémiai megnevezés Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok, <5% n-hexan

AK-érték: 2000 mg/m3 (Heptan) | CK-érték: - —
Monitoringeljarasok: - Compur - KITA-187 S (551 174)
BEM: - | Egyéb adatok: ---

(H>  Kémiai megnevezés Propan-2-ol

AK-érték: 200 ppm (500 mg/m3) | CK-érték: 400 ppm (1000 mg/m3) \

Monitoringeljarasok: - Draeger - Alcohol 25/a i-Propanol (81 01 631)
- Compur - KITA-122 SA(C) (549 277)
- Compur - KITA-150 U (550 382)

DFG (D) (Loesungsmittelgemische), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 2013, 2002 -

- EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)
- NIOSH 1400 (ALCOHOLS I) - 1994

NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996
Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)

BEM: 25 mg/L (430 pmol/L) (aceton, vizeletben,

m.v.) | Egyéb adatok: b, i
(i) Kémiai megnevezés Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok
AK-érték: 2000 mg/m3 (Heptan) | CK-érték: — |
Monitoringeljarasok: - Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)
- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)
- Compur - KITA-187 S (551 174)
BEM: - | Egyéb adatok: ---
(H>  Kémiai megnevezés Asvanyolaj gazok, cseppfolydsitott
AK-érték: 1000 ppm (ACGIH) | CK-érték: - | -
Monitoringeljarasok: -—-
BEM: - | Egyéb adatok: ---
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok, <5% n-hexan
Alkalmazasi teriilet / Expozicios ut / Az egészségre Deszkript | Erték Egység Megjegyz
Alkalmazéi csoport kornyezeti teriilet gyakorolt hatas or és
Fogyasztoi Ember — szajon keresztul Hosszutavu, a teljes DNEL 699 mg/kg
egészségrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
Fogyasztoi Ember — bérén keresztul Hosszutavu, a teljes DNEL 699 mg/kg
egészseégrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
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Fogyasztoi Ember - belégzés Hosszutavu, a teljes DNEL 608 mg/m3
egészségrendszerre
gyakorolt hatasok
Munkas / Munkavégzé Ember — b&rén keresztl Hosszutavu, a teljes DNEL 773 mg/kg
egészsegrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
Munkas / Munkavégz6 Ember - belégzés Rovidtavu, a teljes DNEL 2035 mg/m3
egészseégrendszerre
gyakorolt hatasok
Szénhidrogének, C6, izoalkanok, <5% n-hexan
Alkalmazasi teriilet / Expozicios ut / Az egészségre Deszkript | Erték Egység Megjegyz
Alkalmazoi csoport kornyezeti teriilet gyakorolt hatas or és
Fogyasztoi Ember — szajon keresztul Hosszutavu, a teljes DNEL 1301 mg/kg
egészsegrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
Fogyasztoi Ember — b6ron keresztil Hosszutavy, a telies | DNEL 1377 mg/kg
egészségrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
Fogyasztoi Ember - belégzeés Hosszutavu, a teljes DNEL 1131 mg/m3
egészségrendszerre
gyakorolt hatasok
Munkas / Munkavégzd Ember — b&rén keresztul Hosszutavu, a teljes DNEL 13964 mg/kg
egészsegrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
Munkas / Munkavégz6 Ember - belégzés Hosszutavu, a teljes DNEL 5306 mg/m3
egészségrendszerre
gyakorolt hatasok
Propan-2-ol
Alkalmazasi tertilet / Expozicids ut / Az egészségre Deszkript | Erték Egység Megjegyz
Alkalmazéi csoport kornyezeti teriilet gyakorolt hatas or és
Koérnyezet - édesviz PNEC 140,9 mg/I
Kérnyezet - tengerviz PNEC 140,9 mg/I
Kornyezet - tledék, PNEC 552 mg/kg dw
édesviz
Kornyezet - tledék, PNEC 552 mg/kg dw
tengerviz
Kdrnyezet - talaj PNEC 28 mg/kg dw
Kornyezet - PNEC 2251 mg/|
szennyvizkezel6
berendezés
Kornyezet - viz, elszértan PNEC 140,9 mg/I
térténd (idészakos)
felszabadulas
Kornyezet - oralis (tap) PNEC 160 mg/kg
feed
Fogyasztoi Ember - belégzés Roévidtavuy, a teljes DNEL 178 mg/m3
egészseégrendszerre
gyakorolt hatasok
Fogyasztoi Ember — b&rén keresztul Hosszutavu, a teljes DNEL 319 mg/kg
egészségrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
Fogyasztoi Ember - belégzés Hosszutavu, a teljes DNEL 89 mg/m3
egészsegrendszerre
gyakorolt hatasok
Fogyasztoi Ember — szajon keresztul Hosszutavy, a telies | DNEL 26 mg/kg
egészseégrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
Fogyasztoi Ember — szajon keresztul Rovidtavu, a teljes DNEL 51 mg/kg

egészségrendszerre
gyakorolt hatasok
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Munkas / Munkavégzd Ember — b&rén keresztul Hosszutavu, a teljes DNEL 888 mg/kg
egészségrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok

Munkas / Munkavégzé Ember - belégzés Hosszutavu, a teljes DNEL 500 mg/m3
egészsegrendszerre
gyakorolt hatasok

Munkas / Munkavégz6 Ember - belégzés Rovidtavu, a teljes DNEL 1000 mg/m3
egészseégrendszerre
gyakorolt hatasok

Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok

Alkalmazasi teriilet / Expozicios ut / Az egészségre Deszkript | Erték Egység Megjegyz

Alkalmazoi csoport kornyezeti teriilet gyakorolt hatas or és

Fogyasztoi Ember — szajon keresztul Hosszutavu, a teljes DNEL 149 mg/kg
egészsegrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok

Fogyasztoi Ember — b6ron keresztul Hosszutavu, a teljes DNEL 149 mg/kg
egészségrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok

Fogyasztoi Ember - belégzeés Hosszutavu, a teljes DNEL 447 mg/m3
egészségrendszerre
gyakorolt hatasok

Munkas / Munkavégzd Ember — b&rén keresztul Hosszutavu, a teljes DNEL 300 mg/kg
egészsegrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok

Munkas / Munkavégzé Ember - belégzés Hosszutavy, a telies | DNEL 2085 mg/m3
egészségrendszerre

gyakorolt hatasok

(A - Magyarorszag | AK-érték = megengedett atlagos koncentracié-érték (5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet a kémiai koroki tényezdk
hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérél (Hataly: 2026.1V.6. - 2027.VI1.11.)): resp = respirabilis
por
(EU) = 91/322/EGK, 98/24/EK, 2000/39/EK, 2004/37/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU, 2017/164/EU vagy 2019/1831/EU iranyelv:
(8) = Belélegezhetd frakcio (2004/37/EK, 2017/164/EU). (9) = Respirabilis frakcio (2004/37/EK, 2017/164/EU). (11) = Belélegezhetd
frakcid (2004/37/EK). (12) = Belélegezhetd frakcid. Respirabilis frakcié azokban a tagallamokban, amelyek ezen iranyelv
hatalybalépésének idépontjaban biomonitoring-rendszert alkalmaznak, amelyben a vizeletben kimutathaté kreatinin esetében a
biologiai hatarérték legfeljebb 0,002 mg Cd/g lehet (2004/37/EK). |
| CK-érték = megengedett csucskoncentracié-érték (5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet a kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett
munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl (Hataly: 2026.1V.6. - 2027.VI1.11.)).

(EV) = 91/322/EGK, 98/24/EK, 2000/39/EK, 2004/37/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU, 2017/164/EU vagy 2019/1831/EU iranyelv:
(8) = Belélegezhetd frakcio (2004/37/EK, 2017/164/EU). (9) = Respirabilis frakcié (2004/37/EK, 2017/164/EU). (10) = Roévid tava
expoziciés hatarérték egyperces referenciaidére vonatkozéan (2017/164/EU). |

| BEM = bioldgiai expozicidos mutato (5/2020. (1. 6.) ITM rendelet a kémiai kéroki tényezék hatasanak kitett munkavallalok
egészségeének és biztonsaganak védelmérél (Hataly: 2026.1V.6. - 2027.VII.11.)):

Mintavétel ideje: m.v. = miszak végén, m.u. = miszak utan, n.k. = nem kritikus, mhv. = munkahét végén, kdv.m.e. = kdvetkezd
miszak el6tt. BHM = Bioldgiai hatasmutato.

(EU) = 98/24/EK vagy 2004/37/EK iranyelv vagy SCOEL (bioldgiai hatarérték (BLV), a Foglalkozasi Expoziciés Hatarértékek
Tudomanyos Bizottsaganak (SCOEL) ajanlasa) |

| Egyéb adatok (5/2020. (ll. 6.) ITM rendelet a kémiai kéroki tényezdk hatasanak kitett munkavallalok egészségének és
biztonsaganak védelmérél (Hataly: 2026.1V.6. - 2026.V11.11)):

b = bdron at is felszivédik, i =ingerl6 anyag, k(...) = rakkelto (zarojelben az 1272/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet,
révid megnevezéssel a CLP rendelet szerinti besorolas), Repr(...) = reprotoxikus (zaréjelben a CLP szerinti besorolas), m = maré
hatasu anyag, sz = tulérzékenységet okozo6 (szenzibilizald) tulajdonsagu anyag.

(EU) = 91/322/EGK, 98/24/EK, 2000/39/EK, 2004/37/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU vagy 2024/869/EU
iranyelv:

(13) = Az anyag a bdr és a légutak szenzibilizaciojat okozhatja (98/24/EK, 2004/37/EK), (14) = Az anyag a bdr szenzibilizaciojat
okozhatja (2004/37/EK), (15) = A dermalis expozicié utjan jelentés mértékben hozzajarulhat a szervezet 6sszterheléséhez. |

8.2 Az expozicio ellendrzése
8.2.1 Megfelel6 miiszaki ellenérzés

Gondoskodni kell megfelel6 szell6ztetésrdl, mely légelszivassal vagy altalanos szellztetéssel torténhet.
Amennyiben a szelléztetés nem elegendd a koncentracié AK-, CK-, MK-, AGW-érték alatt tartdsahoz, megfelel6 légzésvédd
viselése szlikséges.
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Csak akkor érvényes, ha itt expoziciés hatarértékek szerepelnek.

Az érintett 6vintézkedések hatasossaganak ellenérzésére szolgalé megfeleld mindsitési eljarasok méréstechnikai és nem
mérestechnikai vizsgalati eljarasokat dlelnek fel.

llyeneket ismertet pl. az EN 14042.

EN 14042 "Munkahelyi légkor. Vezérfonal a kémiai és bioldgiai munkaanyagok kiértékelésére szolgalo eljarasok és eszk6zok
hasznalatahoz".

8.2.2 Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védéeszkozok

A vegyszerek kezelésére vonatkozé altalanos higiéniai intézkedéseket kell alkalmazni.
Sziinetek el6tt, valamint a munka befejezésekor kezet kell mosni.

Elelmiszertdl, italtdl és takarmanytdl tavol tartando.

Az étkezbhelyekre val6 belépés elétt le kell venni a szennyezett ruhat és védofelszerelést.

Szem-/arcvédelem:
Szembejutas veszélye esetén.
Szorosan zaro, oldalrdl is védé védészemiiveg (EN ISO 16321-1).

Bdrvédelem - Kézvédelem:

Normal esetben nem szikséges.

Hosszabb érintkezés utan:

Adott esetben

Viton® / Fluorelasztomer védékesztyl (EN ISO 374)

Nitril védékesztyl (EN 1ISO 374).

A réteg minimalis vastagsaga mm-ben:

0,4

Athatolasi idé (permedcios idd) percben:

> 480

A EN 16523-1 szerinti attorési id6k meghatarozasa nem gyakorlati feltételek mellett tértént meg.
Az ajanlott maximalis viselési id6 az attorési id6 50%-anak felel meg.
Ajanlatos kézvéd6 krém hasznélata.

Bdrvédelem - Egyéb:
Munkavédelmi ruha (pl. biztonsagi cipé EN ISO 20345, hosszu ujju munkaruha).

Légutak védelme:

Normal esetben nem szikséges.

A foglalkozasi expozicids hatarérték tullépése esetén.

Sz(ré A2 P2 (EN 14387), megkullonboztetd szin barna, fehér

Magas koncentraciok esetén:

Légzésvédelmi késziilék (izolald) (pl. EN 137 vagy EN 138)

Figyelembe kell venni a 1égzésvédd viselési id6tartamat korlatozo elbirast.

Hoéveszély:
Nem alkalmazhato

Kiegészitd informaciok a kézvédelemhez - Nem tortént tesztelés.

A keverékek esetén a valogatas a legjobb tudasunk és az dsszetevékrél vald informacidk alapjan tértént.

Az anyagok kivalasztdsa a kesztyl gyartjanak adatai alapjan tértént.

A kesztyli anyaganak végleges kivalasztasa a szakadasi id6, az ateresztés mértéke és a degradacio figyelembevételével térténjen!
A megfeleld kesztyl kivalasztasa nem csak az anyagtél, hanem egyéb mindségi jellemzéktél is flgg, és gyartonként kulénbdzik.

A keverékek esetén nem hatarozhaté meg el6zetesen a kesztyu anyaganak az alloképessége és ezért ezt a hasznalat elétt
ellendrizni kell.

A kesztylianyag elszakadasanak pontos idejét a véddkesztyli gyartojatol kell megérdeklédni, majd ezt be kell tartani.

8.2.3 A kornyezeti expozicié ellenérzése
Jelenleg nem all rendelkezésre informacio.

| 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot: Aeroszol. Hatéanyag: folyékony.
Szin: Tiszta
Szin: Szintelen

Szag: Szénhidrogének
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Olvadaspont/fagyaspont: Ehhez a paraméterhez nem érhet6 el informacio.

Forraspont vagy kezdé forraspont és forrdsponttartomany: Nem alkalmazhat6

Tazveszélyesség: Aeroszolokra nem alkalmazandé.

Alsé robbanasi hatarérték: 0,8 Vol-%

Felso6 robbanasi hatarérték: Ehhez a paraméterhez nem érhet6 el informacio.

Lobbanaspont: Aeroszolokra nem alkalmazandé.

Ongyulladasi hémérséklet: Aeroszolokra nem alkalmazandé.

Bomlasi h6mérséklet: Ehhez a paraméterhez nem érhetd el informacio.

pH: Nem alkalmazhato

Kinematikus viszkozitas: <30 cSt (25°C)

Oldhatosag: részben

n-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték): Keverékekre nem alkalmazando.

Gdbznyomas: Ehhez a paraméterhez nem érhetd el informécio.

Suruség és/vagy relativ suruség: 0,602 g/ml

Relativ gozsuruség: Aeroszolokra nem alkalmazando.

Részecskejellemzdk: Aeroszolokra nem alkalmazandé.

9.2 Egyéb informacidk

Robbanoéanyagok: A termék nem robbanasveszélyes. Robbanasveszélyes/kdnnyen
gyulékony géz-levegé elegy keletkezhet.

Oxidalé folyadékok: Nem

| 10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidkészség

10.1 Reakciokészség

A terméket nem vizsgaltak be.

10.2 Kémiai stabilitas

Szakszer( tarolas és kezelés esetén stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége
Veszélyes reakciék nem ismeretesek.

10.4 Keriilend6 korilmények

Felhevllés, nyilt lang, gyujtéforrasok

A nyomas noévelése repedéshez vezethet.

10.5 Nem osszeférhetd anyagok

El kell kerulni az érintkezést erés oxidalo szerekkel.
10.6 Veszélyes bomlastermékek
Rendeltetésszeri alkalmazésa esetén nem bomlik.

| 11. SZAKASZ: Toxikoldégiai informaciok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé
informaciok
Az egészségre gyakorolt hatasrél esetleges tovabbi informacidk a 2.1 fejezetben talalhatok (besorolas).

WD-40® Specialist® Fast Drying Contact Cleaner

WD-40® Specialist®e CONTACT CLEANER

WD-40® Specialist® Kontakt tisztito

Toxicitas / Hatas Végpont Erték Egység Organizmus | Ellenérzé médszer Megjegyzés

Akut toxicitas, szajon at: nincs megfeleld
adat

Akut toxicitas, béron nincs megfelel6

keresztuli: adat

Akut toxicitas, belélegzés nincs megfelel

utjan: adat

Bé&rkorrozid/bérirritacio: nincs megfelel
adat

Sulyos nincs megfelel

szemkarosodas/szemirritacio: adat

Légzdszervi vagy nincs megfeleld

b8rszenzibilizacio: adat

Csirasejt-mutagenitas: nincs megfelel6
adat

Rakkelt6é hatés: nincs megfelel
adat




~CD
11/21 oldal

Felllvizsgalat id6pontja / verzié: 2026.10.19. /0017

Hatalyba lépés id6pontja: 2026.10.19.

PDF nyomtatasanak idépontja: 2026.10.20.
WD-40® Specialist® Fast Drying Contact Cleaner
WD-40® Specialist® CONTACT CLEANER
WD-40® Specialist® Kontakt tisztitd
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Biztonsagi adatlap az 1907/2006/EK rendelet 1l. melléklete szerint (utoljara az (EU) 2020/878 rendelettel médositotta)

Reprodukcids toxicités: nincs megfelel
adat
Egyetlen expozicio utani nincs megfelel
célszervi toxicitds (STOT- adat
SE):
Ismétlédd expoziciod utani nincs megfeleld
célszervi toxicitas (STOT- adat
RE):
Aspiracios veszély: nincs megfelel6
adat
Tunetek: nincs megfelel
adat
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok, <5% n-hexan
Toxicitas / Hatas Végpont Erték Egység Organizmus | Ellen6rzé6 médszer Megjegyzés
Akut toxicitas, szajon at: LD50 >5840 mg/kg Patkany OECD 401 (Acute Analégias
Oral Toxicity) kovetkeztetés
Akut toxicitas, béron LD50 >2920 mg/kg Hazinyul OECD 402 (Acute Analégias
keresztili: Dermal Toxicity) kdvetkeztetés
Akut toxicitas, belélegzés LC50 >25,2 mg/l/4h Patkany OECD 403 (Acute Veszélyes
utjan: Inhalation Toxicity) g6zok
Bé&rkorrozid/bérirritacio: Irritativ
Sulyos Nem izgatd
szemkarosodas/szemirritacio: hatasu
Légzdszervi vagy Tengeri OECD 406 (Skin Nem (bérrel
bérszenzibilizacio: malac Sensitisation) valé
érintkezést)
Légzészervi vagy Nem (belégzés
bérszenzibilizacio: és bérrel vald
érintkezést)
Csirasejt-mutagenitas: Negativ
Aspiracios veszély: Asp. Tox. 1
Tlnetek: kabultsag,
eszméletveszté
S,
szivmikodési-
/keringési
zavarok,
fejfajas,
gorcsok,
almossag,
nyalkahartyairrit
acio, szédulés,
émelygés és
hanyas
Propan-2-ol
Toxicitas / Hatas Végpont Erték Egység Organizmus | Ellenérzé médszer Megjegyzés
Akut toxicitas, szajon at: LD50 4570-5840 mg/kg Patkany OECD 401 (Acute
Oral Toxicity)
Akut toxicitas, béron LD50 12800-13900 | mg/kg Hazinyul OECD 402 (Acute
keresztili: Dermal Toxicity)
Akut toxicitas, belélegzés LC50 > 25 mg/I/6h Patkany OECD 403 (Acute Veszélyes
utjan: Inhalation Toxicity) g6zok
Akut toxicitas, belélegzés LC50 46600 mg/l/4h Patkany Aeroszol
utjan:
Borkorrozid/bdrirritacio: Hazinyul OECD 404 (Acute Nem izgato
Dermal hatasu
Irritation/Corrosion)
Sulyos Hazinyul OECD 405 (Acute Eye Irrit. 2
szemkarosodas/szemirritacio: Eye
Irritation/Corrosion)
Légzdszervi vagy Tengeri OECD 406 (Skin Nem (bérrel
bérszenzibilizacio: malac Sensitisation) vald
érintkezést)
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Csirasejt-mutagenitas: Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativ
typhimurium Reverse Mutation
Test)
Csirasejt-mutagenitas: Egér OECD 474 Negativ
(Mammalian
Erythrocyte
Micronucleus Test)
Csirasejt-mutagenitas: Emldés OECD 476 (In Vitro Negativ,
Mammalian Cell Gene | Chinese
Mutation Test) hamster
Rakkelté hatés: Negativ
Reprodukcios toxicitas: NOAEL 500 mg/kg/d Patkany OECD 416 (Two- Negativ (oral, 7
generation weeks)
Reproduction Toxicity
Study)
Reprodukcios toxicitas: NOAEL 853 mg/kg Patkany OECD 415 (One- Negativ
bw/d Generation
Reproduction Toxicity
Study)
Reprodukcios toxicitas: NOAEL 400 mg/kg Patkany OECD 414 (Prenatal Negativ
bw/d Developmental
Toxicity Study)

Egyetlen expozicio utani STOT SE 3,

célszervi toxicitas (STOT- H336,

SE): Almossagot
vagy szédilést
okozhat.

Ismétlédd expozicié utani NOAEL 900 mg/kg/d Patkany OECD 408 (Repeated

célszervi toxicitas (STOT- Dose 90-Day Oral

RE), szajon at: Toxicity Study in

Rodents)

Ismétlédd expozicio utani NOAEC 5000 ppm Patkany Veszélyes

célszervi toxicitds (STOT- g6z6k (OECD

RE), belélegzés utjan: 451)

Aspiracios veszély: Nem

Tlnetek: légzési
zavarok,
eszméletveszté
s, hanyas,
fejfajas,
faradtsag,
szédllés,
rosszullét,
szem,
bevorosodott,
kénnyezés

Szénhidrogének, C6, izoalkanok, <5% n-hexan

Toxicitas / Hatas Végpont Erték Egység Organizmus | Ellenérzé médszer Megjegyzés

Akut toxicitas, szajon at: LD50 >16750 mg/kg Patkany OECD 401 (Acute

Oral Toxicity)

Akut toxicitas, bérén LD50 >3350 mg/kg Hazinyul OECD 402 (Acute

keresztili: Dermal Toxicity)

Akut toxicitas, belélegzés LC50 259354 mg/m3 Patkany OECD 403 (Acute Veszélyes

utjan: Inhalation Toxicity) g6z6k

Bdrkorrozid/bdrirritacio: Skin Irrit. 2

Légzészervi vagy Egér OECD 429 (Skin Nem (bdrrel

bérszenzibilizacio: Sensitisation - Local vald

Lymph Node Assay) érintkezést)
Reprodukcids toxicitas: NOAEC 10560 mg/m3 Patkany OECD 416 (Two-

generation

Reproduction Toxicity

Study)
Aspiraciés veszély: Asp. Tox. 1
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Biztonsagi adatlap az 1907/2006/EK rendelet 1l. melléklete szerint (utoljara az (EU) 2020/878 rendelettel médositotta)

Tlnetek:

kabultsag,
eszméletveszté
S,
szivmikodési-
/keringési
zavarok,
fejfajas,
gorcsok,
almossag,
nyalkahartyairrit
acio, szédulés,

émelygés és
hanyas
Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok
Toxicitas / Hatas Végpont Erték Egység Organizmus | Ellen6rzé6 médszer Megjegyzés
Akut toxicitas, szajon at: LD50 >5840 mg/kg Patkany OECD 401 (Acute
Oral Toxicity)
Akut toxicitas, béron LD50 >2800-3100 mg/kg Hazinyul OECD 402 (Acute
keresztili: Dermal Toxicity)
Akut toxicitas, belélegzés LC50 >23,3 mg/l/4h Patkany OECD 403 (Acute Veszélyes
utjan: Inhalation Toxicity) g6zok
Borkorrozid/bdrirritacio: Hazinyul OECD 404 (Acute Irritativ
Dermal
Irritation/Corrosion)
Sulyos Hazinyul Nem izgato
szemkarosodas/szemirritacio: hatasu,
Analdgias
kovetkeztetés
Csirasejt-mutagenitas: Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativ,
typhimurium | Reverse Mutation Analogias
Test) kovetkeztetés
Aspiracios veszély: Igen
Tlnetek: hasmenés,
fejfajas,
szédllés,
émelygés és
hanyas,
kohogés,
légzési
zavarok,
almossag
Asvanyolaj gazok, cseppfolyésitott
Toxicitas / Hatas Végpont Erték Egység Organizmus | Ellenérzé médszer Megjegyzés
Akut toxicitas, belélegzés LC50 >5 mg/l
utjan:
Bé&rkorrézid/bérirritacio: Nem izgato
hatasu
Sulyos Nem izgato
szemkarosodas/szemirritacio: hatasu
Légzészervi vagy Nem (bdrrel
bérszenzibilizacio: vald
érintkezést)
Aspiracios veszély: Nem
11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié
WD-40® Specialist® Fast Drying Contact Cleaner
WD-40® Specialist®d CONTACT CLEANER
WD-40® Specialist® Kontakt tisztitd
Toxicitas / Hatas Végpont Erték Egység Organizmus | Ellen6érzé médszer Megjegyzés
Endokrin karosito Keverékekre
tulajdonsagok: nem

alkalmazandd.
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Egyéb informaciok: Nincsenek
egyéb
vonatkozo
informaciok az
egészségre
gyakorolt karos
hatasokrol.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

A kornyezetre gyakorolt hatasrél esetleges tovabbi informaciok a 2.1 fejezetben talalhatdk (besorolas).

WD-40® Specialist® Fast Drying Contact Cleaner
WD-40® Specialist® CONTACT CLEANER
WD-40® Specialist® Kontakt tisztito

Toxicitas / Hatas Végpont Id6 Erték Egység Organizmus Ellenérzé Megjegyzés
moédszer

12.1. Toxicitas, hal: nincs megfelel
adat

12.1. Toxicitas, nincs megfelel

Daphnia: adat

12.1. Toxicitas, alga: nincs megfelel
adat

12.2. Perzisztencia és Elvalasztas

lebonthatoésag: lehet6ség
szerint

olajelvalasztoval

12.3. nincs megfelel

Bioakkumulacios adat

képesség:

12.4. A talajban valo nincs megfeleld

mobilitas: adat

12.5. APBT-és a nincs megfeleld

vPvB-értékelés adat

eredményei:

12.6. Endokrin Keverékekre

karositd nem

tulajdonsagok: alkalmazandoé.

12.7. Egyéb karos Nincsenek

hatasok: adatok egyéb
kérnyezetkarosi
té hatasokrol.

Egyéb informaciok: A receptura
szerint nem
tartalmaz AOX-
et.

Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok, <5% n-hexan

Toxicitas / Hatas Végpont Id6 Erték Egység Organizmus Ellen6rzé Megjegyzés
modszer
12.1. Toxicitas, hal: LL50 96h 11,4 mg/| Oncorhynchus OECD 203 Analdgias
mykiss (Fish, Acute kovetkeztetés
Toxicity Test)
12.1. Toxicitas, hal: NOEC/NOEL | 28d 2045 mg/I Oncorhynchus
mykiss
12.1. Toxicitas, NOEC/NOEL | 21d 1 mg/l Daphnia magna
Daphnia:
12.1. Toxicitas, EL50 48h 3 mg/| Daphnia magna OECD 202 Analdgias
Daphnia: (Daphnia sp. kovetkeztetés
Acute

Immobilisation
Test)
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12.1. Toxicitas, alga: EL50 72h 30-100 | mg/l Pseudokirchnerie | OECD 201 Analégias
lla subcapitata (Alga, Growth kovetkeztetés
Inhibition Test)
12.2. Perzisztencia és 28d 98 % OECD 301 F Analdgias
lebonthatosag: (Ready kovetkeztetés
Biodegradability -
Manometric
Respirometry
Test)
12.3. Log Kow 4-51
Bioakkumulacios
képesség:
12.5. APBT-és a Nem PBT-
vPvB-értékelés anyag, Nem
eredményei: vPvB-anyag
Propan-2-ol
Toxicitas / Hatas Végpont Id6 Erték Egység Organizmus Ellen6rzé Megjegyzés
mddszer
12.1. Toxicitas, hal: LC50 96h 9640 mg/| Pimephales OECD 203
promelas (Fish, Acute
Toxicity Test)
12.1. Toxicitas, EC50 48h 2285 mg/I Daphnia magna
Daphnia:
12.1. Toxicitas, EC50 16d 141 mg/l Daphnia magna
Daphnia:
12.1. Toxicitas, alga: LOEC/LOEL | 8d 1000 mg/| Microcystis
aeruginosa
12.1. Toxicitas, alga: EC50 72h >100 mg/| Desmodesmus
subspicatus
12.2. Perzisztencia és 21d 95 % OECD 301 E Bioldgiailag
lebonthatdsag: (Ready kénnyen
Biodegradability - | lebonthatd
Modified OECD
Screening Test)
12.2. Perzisztencia és 99,9 % OECD 303 A Bioldgiailag
lebonthatdsag: (Simulation Test - | kdnnyen
Aerobic Sewage | lebonthato
Treatment -
Activated Sludge
Units)
12.3. Log Pow 0,05 OECD 107 Kevés
Bioakkumulacios (Partition
képesség: Coefficient (n-
octanol/water) -
Shake Flask
Method)
12.3. BCF 3,2 Alacsony
Bioakkumulacios
képesség:
12.4. A talajban valo Koc 1,1 Szakeértoi
mobilitas: becslés
12.5. APBT-és a Nem PBT-
vPvB-értékelés anyag, Nem
eredményei: vPvB-anyag
Baktérium toxicitas: EC50 >1000 mg/| activated sludge
Baktérium toxicitas: EC10 16h 1050 mg/| Pseudomonas
putida
Egyéb szervezetek: IC50 3d 2104 mg/| Lactuca sativa
Egyéb informaciodk: ThOD 24 a/g
Egyéb informaciodk: BOD5 53 %
Egyéb informaciok: COD 96 % Irodalomlista
Egyéb informaciok: COD 23 g/g
Egyéb informaciok: BOD 1171 mg/g
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Szénhidrogének, C6, izoalkanok, <5% n-hexan

pyriformis

Toxicitas / Hatas Végpont Id6 Erték Egység Organizmus Ellenérzé Megjegyzés
modszer
12.1. Toxicitas, hal: NOEC/NOEL | 28d 4,09 mg/| Oncorhynchus QSAR
mykiss
12.1. Toxicitas, hal: EC50 96h 18,27 mg/| Oncorhynchus
mykiss
12.1. Toxicitas, NOEC/NOEL | 21d 7,14 mg/I Daphnia magna QSAR
Daphnia:
12.1. Toxicitas, LC50 48h 3,87 mg/| Daphnia magna Analdgias
Daphnia: kovetkeztetés
12.1. Toxicitas, alga: EC50 72h 13,56 mg/I Pseudokirchnerie | QSAR
lla subcapitata
12.1. Toxicitas, alga: ErL50 72h 55 mg/l Pseudokirchnerie | OECD 201 Analdgias
lla subcapitata (Alga, Growth kovetkeztetés
Inhibition Test)
12.2. Perzisztencia és 28d 98 % OECD 301 F Bioldgiailag
lebonthatdsag: (Ready kénnyen
Biodegradability - | lebonthaté
Manometric (Analégias
Respirometry kovetkeztetés),
Test) Analégias
kovetkeztetés
12.3. Log Kow 4
Bioakkumulacios
képesség:
12.5. APBT-és a Nem PBT-
vPvB-értékelés anyag, Nem
eredményei: vPvB-anyag
Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izoalkanok, cikloalkanok
Toxicitas / Hatas Végpont Id6 Erték Egység Organizmus Ellenérzé Megjegyzés
modszer
12.1. Toxicitas, hal: LC50 96h >13,4 mg/| Oncorhynchus OECD 203
mykiss (Fish, Acute
Toxicity Test)
12.1. Toxicitas, hal: NOEC/NOEL | 28d 1,534 mg/l Oncorhynchus
mykiss
12.1. Toxicitas, NOEC/NOEL | 21d 1 mg/| Daphnia magna OECD 211
Daphnia: (Daphnia magna
Reproduction
Test)
12.1. Toxicitas, EC50 48h 3 mg/I Daphnia magna OECD 202
Daphnia: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toxicitas, alga: EC50 72h 29 mg/| Pseudokirchnerie | OECD 201
lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.1. Toxicitas, alga: NOEC/NOEL | 72h 6,3 mg/I Pseudokirchnerie | OECD 201
lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Perzisztencia és 28d 83-98 % OECD 301 F Bioldgiailag
lebonthatoésag: (Ready kénnyen
Biodegradability - | lebonthato
Manometric
Respirometry
Test)
12.5. APBT-és a Nem PBT-
vPvB-értékelés anyag, Nem
eredményei: vPvB-anyag
Egyéb szervezetek: EL50 48h 26,81 mg/l Tetrahymen
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Asvanyolaj gazok, cseppfolyésitott

Toxicitas / Hatas Végpont Id6 Erték Egység Organizmus Ellenérzé Megjegyzés
modszer

12.1. Toxicitas, hal: LC50 96h 147,54 | mg/l QSAR

12.3. Nem varhato

Bioakkumulacios

képesség:

12.5. APBT-és a Nem PBT-

vPvB-értékelés anyag, Nem

eredményei: vPvB-anyag

| 13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Az anyagra / keverékre / maradék anyagmennyiségre

EK hulladék azonosité szam:

A megnevezett hulladék azonosité szamok ajanlasok a termék elérelathatd alkalmazasa alapjan.

A specialis hasznalattdl és a felhasznalonal adott artalmatlanitasi lehetéségektél fliggéen bizonyos koriilmények kdzoétt a termékhez
mas hulladék azonosité szamok is rendelheték. (2014/955/EU)

11 01 13 veszélyes anyagokat tartalmazé zsirtalanitasi hulladékok

14 06 03 egyéb oldoszerek és olddszer keverékek

Ajanlas:

A szennyvizként valé artalmatlanitast akadalyozni kell.

Vegye figyelembe a helyi hatosagi eléirasokat!

A még toltétt allapotban Iévé aeroszol flakonokat a problémas hulladékgydijtébe kell eljuttatni.

A maradvanyoktél mentes aeroszol flakonokat az Ujraértékesithetd hulladékok gydijtéjébe kell eljuttatni.

A szennyez6dott csomagoléanyag tekintetében
Vegye figyelembe a helyi hatosagi eléirasokat!

Ajanlas:

A tisztitatlan tartalyt nem szabad atlyukasztani, vagni vagy hegeszteni.
Ujrahasznositas

15 01 04 fém csomagolasi hulladékok

| 14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok

Altalanos adatok
Kozuti / vasuti szallitas (ADR/RID)

14.1. UN-szam vagy azonosité szam: 1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Szallitasi veszélyesseégi osztaly(ok): 21

14.4. Csomagolasi csoport: -

14.5. Kdrnyezeti veszélyek: kornyezetre veszélyes @
Tunnel restriction code: D
Osztalyozasi kod: 5F

LQ: 1L
Szallitasi kategoriaba: 2
Tengeri szallitas (IMDG-szam)

14.1. UN-szam vagy azonositdé szam: 1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitdsi megnevezés:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Széllitasi veszélyességi osztaly(ok): 21

14.4. Csomagolasi csoport: -

14.5. Koérnyezeti veszélyek: environmentally hazardous @
Tengeri szennyez6 anyag (Marine Pollutant): Igen
EmS: F-D, S-U
Szallitas replilégépen (IATA)

14.1. UN-szam vagy azonosité szam: 1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés:

UN 1950 Aerosols, flammable
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok): 21
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14.4. Csomagolasi csoport: -
14.5. Kérnyezeti veszélyek: Nem alkalmazhat6

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges ovintézkedések

A veszélyes javak szallitdsaval foglalkozé személyeket el kell 1atni erre vonatkoz6 utasitasokkal.
A biztositasi el6irasokat minden szallitasban résztvevd személy be kell tartsa.

A karesemények elkeriilésére megel6z6 intézkedéseket kell tenni.

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas

A szdllitdas nem tdmegaru, hanem darabaru formajaban torténik, ezért nem alkalmazhaté.
Minimalis mennyiségekre vonatkozo6 szabalyok.

Veszélyességi szam, valamint csomagolasi kédolas kérésre.

A kuldnleges eléirasokat (special provisions) figyelembe kell venni.

| 15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és

kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

Korlatozasokat be kell-e tartani:

Tartsa be az ifjusagi munkavédelemmel kapcsolatos nemzeti rendeleteket/térvényeket (kilondsen a 92/85/EK iranyelv nemzeti
térvényekbe vald atiltetését)!

Szakmai szdvetségi/foglalkozasorvosi elirasokat be kell tartani.

2012/18/EU iranyelv (Un. "Seveso lll. irdnyelv"), I. flggelék, 1. rész - A kdvetkezd kategoriak vonatkoznak erre a termékre (adott
esetben a tarolastol, kezeléstdl stb. fliggben tovabbiak figyelembe vétele is sziikséges):

Veszélyességi kategoriak Megjegyzések az . A veszélyes anyagra A veszélyes anyagra
melléklethez vonatkozo vonatkozo

kiiszobmennyiségek (tonna) a | kiiszObmennyiségek (tonna) a
3. cikk 10. bekezdése 3. cikk 10. bekezdése
alkalmazasaban - Als6 alkalmazasaban - Felsé
kiiszobérték kiiszobérték

E2 200 500

P3a 11.1 150 (netto) 500 (netto)

A kategoriak és a kiiszdbmennyiségek besorolasanal mindig figyelembe kell venni a 2012/18/EU iranyelv . figgelékének
megjegyzéseit, kiildndsképpen a tablazatban itt megjeldlteket, illetve az 1-6. megjegyzéseket

2012/18/EU iranyelv (Un. "Seveso lll. iranyelv"), |. fliggelék, 2. rész - A termék a kdvetkezékben felsorolt anyagokat tartalmazza:

Bejegyzés szama Veszélyes anyagok Megjegyzések az . Klszobértékek (tonna) - | Kiiszdbértékek (tonna) -
melléklethez Also kiiszobérték Fels6 kuszobérték
18 Liquefied flammable 19 50 200

gases, Category 1 or 2
(including LPG) and
natural gas

A kategoriak és a kiisz6bmennyiségek besorolasanal mindig figyelembe kell venni a 2012/18/EU iranyelv |. figgelékének
megjegyzéseit, kiildndsképpen a tablazatban itt megjeldlteket, illetve az 1-6. megjegyzéseket

IRANYELV 2010/75/EU (VOC): 100 %
Figyelembe kell venni az (lizem)zavar esetére vonatkozé rendeletet.

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XII. 27.) EUM. sz. rendelet és vonatkoz6 modositasai

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrél és vonatkozé médositasai és rendeletei

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet a kémiai kéroki tényezdk hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl
225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet

648/2004/EK (2004. marcius 31.) rendelet

A munkaeszkdzok hasznalata soran a biztonsaggal és az egészségmegdvassal kapcsolatos nemzeti eldirasokat/rendeleteket be kell
tartani.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
A keverékek biztonsaganak megitélése nem tervezett.

| 16. SZAKASZ: Egyéb informaciok
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EU F0057

Atdolgozott szakaszok: 1,13, 15

A dolgozo képzése sziikséges a veszélyes arukkal valé banasmaéddal kapcsolatban.

Jelen adatok a termék kiszallitasi allapotara vonatkoznak.

A dolgozo tajékoztatasa/képzése sziikséges a veszélyes anyagokkal valé banasmoddal kapcsolatban.

A keverék besorolasa és a keverék besorolasanak meghatarozasara végzett eljarasok az (EG)
1272/2008 (CLP) rendelet szerint:

Az (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) sz. rendelet Alkalmazott értékelési moédszer
szerinti besorolas

Eye Irrit. 2, H319 Besorolas szamitasi eljaras alapjan.
Skin Irrit. 2, H315 Besorolas szamitasi eljaras alapjan.
Asp. Tox. 1, H304 Besorolas szamitasi eljaras alapjan.
STOT SE 3, H336 Besorolas szamitasi eljaras alapjan.
Aquatic Chronic 2, H411 Besorolas szamitasi eljaras alapjan.
Aerosol 1, H222 Besorolas szamitasi eljaras alapjan.
Aerosol 1, H229 Besorolas szamitasi eljaras alapjan.

A kovetkez6é mondatok a kiirt H-mondatokat, valamint a termékre és 6sszetevéire vonatkozé veszélyességi osztalyok és kategoriak
kodjait (GHS/CLP) ismertetik.

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g&z.

H304 Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.

H315 Bérirritald hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H336 Almossagot vagy szédilést okozhat.

Eye Irrit. — Szemirritacié

Skin Irrit. — Bérirritacioé

Asp. Tox. — Aspiracios veszély

STOT SE — Célszervi toxicitas - egyszeri expozicid - Narkotikus hatasok
Aquatic Chronic — A vizi kérnyezetre veszélyes - kronikus

Aerosol — Aeroszolok

Flam. Liq. — Tlzveszélyes folyadékok

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozasok és

adatforrasok:

Az 1907/2006 (EK) (REACH) és az 1272/2008 (EK) (CLP) rendeletek, azok érvényes szdvegvaltozataban.

A biztonsagi adatlapok létrehozasara vonatkozé iranyelvek, azok érvényes szdvegvaltozataban (ECHA).

A cimkézésre és csomagolasra vonatkozé iranyelvek az 1272/2008 (EK) (CLP) rendelet alapjan, annak érvényes
szovegvaltozataban (ECHA).

A tartalmazott anyagok biztonsagi adatlapjai.

ECHA honlap - Informaciok a vegyi anyagokrol.

GESTIS anyagadatbazis (Németorszag).

A vizre veszélyes anyagokkal kapcsolatos "Rigoletto” informacioés weboldal (Németorszag).

Az EU munkahelyi hatarértékei a 91/322/EGK, 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU, 2017/164 (EU) és 2019/1831 (EU)
iranyelvek alapjan azok mindenkori érvényes szdvegvaltozataban.

Az érintett orszag nemzeti munkahelyi hatarérték listai azok érvényes szévegvaltozataban.

A veszélyes anyagok kdzuton, vasuton, tengeren és levegében vald szallitasara vonatkozo eléirasok (ADR, RID, IMDG, IATA), azok
érvényes szdvegvaltozataban.

A jelen dokumentumban esetlegesen elé6fordulé roviditések és mozaikszavak:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Adszorbealhaté szerves halogénezett vegytiletek)
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Akut toxicitasi érték)
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BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (Sz6évetségi Anyagkutato és -vizsgald Intézet, Németorszag)
BAuA Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Németorszag)

BSEF The International Bromine Council

bw body weight

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (1272/2008/EK RENDELETE az anyagok és keverékek osztalyozasardl,
cimkézésérdl és csomagolasarol)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (rakkelté, mutagén, reprodukciot karositd)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= szarmaztatott hatasmentes szint)

dw dry weight

ECHA European Chemicals Agency (= Eurdpai Vegyianyag-ligynokség)

EGK Eurdpai Gazdasagi K6zésség

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EK Eurépai Kbzosség
ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Eurdpai szabvanyok

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

EU Eurépai Unié

EVAL Etilén-vinil-alkohol kopolimer

Fax. Faxszédma

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Vegyi anyagok osztdlyozasanak és
cimkézésének globalisan harmonizalt rendszere)

GWP Global warming potential (= Uveghéaz potencial)

IARC International Agency for Research on Cancer (= A Rakkutatas Nemzetkdzi Ugynéksége)

IATA International Air Transport Association (= Nemzetkdzi Légi Szallitasi Szovetség)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

ill. illetve

IMDG-szam International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Az EIméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetkdzi Unidja)

kb. korilbelil

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Letalis koncentracié a vizsgalt populacio 50 %-anal)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Letalis dozis a vizsgalt populacié 50 %-anal (kézepesen
letalis dozis))

LQ Limited Quantities

n.a. nem alkalmazhat6

n.e. nem ellendrzott

n.h.  nem hozzaférhetd

n.m.a. nincs megfelelé adat

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= perzisztens, bioakkumulativ, toxikus)

PE Polietilén

pl. példaul

PNEC Predicted No Effect Concentration (= becslilt hatasmentes koncentracio)

PVC Polivinilklorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

RID  Réglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

stb.  satdbbi, és a tobbi, és igy tovabb

SVHC Substances of Very High Concern

Tel.  Telefon

UFI  Unique Formula Identifier (= egyedi formulaazonositd)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (a veszélyes aruk szallitasara vonatkozo
ENSZ-ajanlasok)

VOC Volatile organic compounds (= illékony szerves vegyiletek)

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= er8sen perzisztens, er6sen bioakkumulativ)

wwt  wet weight

A fenti adatok a termék/készitmény kotelezd biztonsagi elirasainak megfeleld leirasara szolgalnak,
jelenlegi ismereteinken alapulnak, és céljuk nem az egyes tulajdonsagok garantalasa.
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