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Biztonsagi adatlap
az 1907/2006/EK rendelet Il. melléklete szerint

| 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito

R 134a hiitékozeg
8887100007

1,1,1,2-tetrafluoretan

Regisztracios szam (ECHA): 01-2119459374-33-XXXX
Index: ---

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.: 212-377-0
CAS: 811-97-2

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa:

H(tékozeg

Felhasznalasi agazat [SU]:

SU17 - Altalanos gyartas, példaul gépeké, berendezéseké, jarmiiveké és egyéb kdzlekedési eszkdzoké

Vegyi termékkategéria [PC]:

PC16 - Héatado kdzegként hasznalt folyadékok

Eljaras-kategéria [PROC]:

PROC 1 - Vegyi termékek gyartasa vagy finomitasa zart eljarasban az expozicio valosziniisége nélkiil vagy egyenérteki
elhatarolasi kérilmények kdzott végzett eljarasokkal.

PROC 5 - Keverés/elegyités szakaszos eljarasban

PROC 8a - Anyag vagy keverék tovabbitasa (t6ltés és urités) nem erre a célra kialakitott eszk6zokben

PROC 8b - Anyag vagy keverék tovabbitasa (toltés és Urités) erre a célra kialakitott eszk6zokben

PROC 9 - Anyag vagy keverék kis tartalyokba valé tovabbitasa (erre a célra kialakitott tdltésoron, a mérési szakasszal egyiitt)
PROC20 - Funkcionalis folyadékok felhasznalasa kis eszk6zdkben

Arucikk-kategéria [AC:

AC 1 - JarmUvek

AC 2 - Gépek, mechanikus berendezések, elektromos / elektronikus arucikkek

Kérnyezeti kibocsatasi kategodria [ERC]:

ERC 2 - Osszeallitas keverékké

ERC 9a - Funkcionalis folyadék elterjedt felhasznalasa (beltéri)

llletve ellenjavallt felhasznalasa:
Jelenleg nem all rendelkezésre informacio.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
G

Dometic Germany GmbH
Hollefeldstr. 63

48282 Emsdetten

Tel.: +49 (0) 2572 879 0

E-Mail: info@dometic-waeco.de
Homepage: www.waeco.com

Dometic Zrt. - Ertékesitési iroda
Kerékgyarto u. 5.

HU- 1147 Budapest

Tel.: +36 1 468 4400

Fax: +36 1 468 4401

E-Mail: budapest@dometic.hu
Homepage: www.airconservice.eu
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A szakertdé személy e-mail cime: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - kérjik, NE haszndlja biztonsagi
adatlapok megrendelésére.

1.4 Siirg6sségi telefonszam
Surg6sségi tajékoztaté szolgalatok / hivatalos tanacsadoé szerv:
G

Silirgésségi informacioszolgaltatds mérgezés vagy annak gyanuja esetén (Budapest):
+36 80 201 199 (0-24 draban, dijmentesen hivhaté - csak Magyarorszagrol)

+36 1 476 6464 (0-24 6raban, normal dij ellenében hivhaté - klféldrél is)

A tarsasag segélyhivé szama:

+49 (0) 700/ 24 112 112 (CCWA)

| 2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozas 1272/2008 (EK) Rendelet (CLP) szerint

Veszélyességi Veszélyességi Figyelmezteté6 mondat

osztaly kategoria

Press. Gas (Comp.) H280-Nyomas alatt 1év6 gazt tartalmaz, hé hatasara
robbanhat.

2.2 Cimkézési elemek
Cimkézés 1272/2008 (EK) Rendelet (CLP) szerint

1,1,1,2-tetrafluoretan
CAS: 811-97-2, Index:--- EC: 212-377-0

Figyelem

H280-Nyomas alatt 1évé gazt tartalmaz, hé hatasara robbanhat.

P410+P403-Napfénytdl védendd. JOl szell6z6 helyen tarolando.

Fluortartalmu Giveghazhatasu gazokat tartalmaz.

2.3 Egyéb veszélyek

Nem vPvB-anyag

Nem PBT-anyag

Nem az endokrin rendszerre karos tulajdonsagokkal rendelkezé anyag.

| 3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszetevékre vonatkozo informéacidk |

3.1 Anyagok

[ 1,1,1,2-tetrafluoretan | |
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Regisztraciés szam (REACH) 01-2119459374-33-XXXX
Index -—-

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 212-377-0

CAS 811-97-2

% tartomany
Besorolas az (EK) 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan, M- -
tényez6k

3.2 Keverékek

Nem alkalmazhato

Az H-mondatok teljes szévegét (GHS/CLP), valamint a rviditések jelentését lasd a 16. szakaszban.

Az ebben a bekezdésben megnevezett anyagokat a tényleges, megfeleld besorolasukkal neveztiik meg!

Ez azt jelenti, hogy azoknal az anyagoknal, melyek a 1272/2008 szamu EK-rendelet (CLP-rendelet) VI. melléklete 3.1 tablazataban
vannak felsorolva, minden esetlegesen ott megemlitett megjegyzést figyelembe vettek az itt megnevezett besorolasnal.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Az elsBsegélyt nyujtd személy lgyeljen sajat biztonsagara!

Ajult személynek szajon keresztill tilos barmit beadni!

Belélegzés

Az érintettet el kell tavolitani a veszélyes zénabdl.

Az érintettet friss leveg6hdz kell juttatni, azonnal orvoshoz kell fordulni.
Eszméletvesztéskor helyezze az érintettet stabil oldalfekvésbe és kérje ki orvos tanacsat.
Ledll a legzés - gépi lélegeztetés sziikséges.

Az érintettet melegen kell tartani.

Borrel valé érintkezés

Alaposan le kell mosni b vizzel, az anyaggal atitatott, szennyezett ruhat azonnal le kell venni, bérirritacié esetén (bérpir stb.),
orvoshoz kell fordulni.

Fagyasi sérliléseket csiramentesen letakarni.

Szembekeriilés

Perceken keresztil alaposan ki kell 6bliteni b6 vizzel, azonnal orvost kell hivni, az adatlapot el6 kell késziteni.
Szakorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés
Altalaban nem vehet6 fel ezen az Gton.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tlinetek és hatasok

Adott esetben az idéeltolédassal fellépd tlinetek és hatasok a 11. fejezetben talalhatok ill. a felvételi utak alatt, a 4.1 fejezetben.
Hosszabb érintkezés utan:

A termék zsirtalanitoé hatasu.

Dermatitis (b&rgyulladas)

Magas koncentraciok esetén:

Fullaszté hatés.

Szivritmuszavarok

Halal

Bdrrel érintkezve:

Fagyas

Szembejutas:

Fagyas

Sulyos szemkarosodast okozhat.

Koénnyezés

A bér és a nyalkahartyak égési sérulést szenvedhetnek.

Bizonyos esetekben el6fordulhat, hogy a mérgezési tlinetek csak hosszabb idé mulva/tébb dra elteltével jelentkeznek.
4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és killonleges ellatas jelzése
Utasitas az orvos szamara:

Irodalomlista

Kortikoszteroid adagol6 aeroszol

Nem szabad adrenalin-efedrin készitményeket adni.
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Egetési gazok belélegzése:
Tadéodéma megelbzés

| 5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag
A termék nem égheté.
Oltéanyagokat a kérnyezethez kell igazitani.

Az alkalmatlan oltéanyag
Nem

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kulonleges veszélyek
Tz esetén keletkezhetnek:

Fluorhidrogén

Toxikus pirolizistermékek.

Gyujtoképes géz-levegb elegy keletkezhet.

Hevités soran megrepedés veszélye all fenn

Maré g6zok

A padlo kdzelében is biztositani kell a helyiség szell6zését.

fullaszt6 hatés.

5.3 Tiizoltéknak sz616 javaslat

Személyes véddfelszerelés lasd 8. szakasz.

A keringtetett levegétél figgé légzésveéds.

Teljes védelem

a tlzet csak biztonsagos tavolsagbdl szabad oltani

Vizkod

A veszélyeztetett tartalyt vizzel kell hiteni.

A kontamindlt oltévizet a hivatalos el6irasok szerint kell artalmatlanitani.

| 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciéonal

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
6.1.1 Nem siirg6sségi ellaté személyzet esetében

Kiémlés vagy véletlen szabadba kerllés esetén elézze meg a szennyez&dést, viseljen a 8. fejezet szerinti személyi védbfelszerelést.
Gondoskodjon a kelld szell6zésrél, a gyujtéforrasokat tavolitsa el.

Szilard vagy porszer( termékeknél kerllje a porfejlédést.

Lehetdség szerint hagyja el a veszélyzonat, sziikség esetén alkalmazza a meglévd vészhelyzeti terveket.
Gondoskodni kell elegendd ki- és bearamlo levegérol.

Szembe és bdrre ne kerliljon, és ne lélegezze be.

A levegbnél nehezebb gézok.

6.1.2 A slirg6sségi ellatok esetében

A megfeleld védbfelszerelést, valamint az anyag adatait 1asd a 8. fejezetben.

6.2 Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

Ha nagyobb mennyiségek illannak el, meg kell fékezni a folyamatot.

A tdmitetlenséget meg kell szlintetni, amennyiben ez veszély nélkil lehetséges.

Meg kell akadalyozni bejutasat a felszini- és talajvizbe, valamint a talajba is.

Meg kell akadalyozni csatornaba, pincébe, munkagdddrbe vagy mas olyan helyre val6 bejutasat, ahol a felhalmozddas veszélyes
lehet.

Ha baleset soran a csatornaba kertllne, tajékoztatni kell az illetékes hatésagokat.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai

Folyadékmegkdté anyaggal (pl. univerzalis kotdanyag, homok, kovaf6ld) kell felszedni, és a 13. szakasznak megfeleléen kell
artalmatlanitani.

Elparologni hagyni.

Ha aeroszol/gaz illan el, gondoskodni kell elegendé friss levegdrdl.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

Szemeélyes védéfelszerelés lasd 8. szakasz, az artalmatlanitasra vonatkoz6 utasitasokat lasd a 13. szakaszban.
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| 7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

Az ebben a szakaszban kozolt informacion tul a 8. és 6.1 szakaszban is talalhatok idevonatkozé adatok.
7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé 6vintézkedések

7.1.1 Altalanos javaslatok

Gondoskodni kell a helyiség megfelel6 szell6zésérdl.

A padlo kdzelében is biztositani kell a helyiség szell6zését.

Kerlni kell a g6z6k belélegzését.

Szembe és bérre ne kerdiljon.

Gyujtoforrastdl tavol tartandd - dohanyozni tilos.

A elektrosztatikus feltdltédés ellen védekezni kell.

Nem szabad forro fellileteken hasznalni.

Lehetbleg zart helyen hasznalando.

A munkahelyen tilos az evés, az ivas, a dohanyzas és élelmiszerek tarolasa.
Ugyelni kell a cimkén és a hasznalati utasitasban feltiintetett utasitasokra.
A munkafolyamatokat az Gizemeltetési Utmutaté szerint kell alkalmazni.

A berendezéseket foldelni kell.

A hegesztési munkalatok kertilenddk.

7.1.2 A munkahelyi higiéniai intézkedéseket illeté6 megjegyzések

A vegyszerek kezelésére vonatkozo altalanos higiéniai intézkedéseket kell alkalmazni.
Sziinetek elétt, valamint a munka befejezésekor kezet kell mosni.

Elelmiszertd|, italtél és takarmanytdl tavol tartando.

Az étkez6helyekre valo belépés elbtt le kell venni a szennyezett ruhat és védbfelszerelést.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt
llletéktelenektdl elzarva tartando.

A termék csak az eredeti csomagolasban és zarva tarolandé.

A termék nem tarolandé folyosoén és Iépcséhazban.

Nem szabad kdnnyen gyulékony, gyulékony és dngyulladé anyagokkal egyutt tarolni.
Nem szabad oxidal6 vagy 6éngyulladd anyagokkal egyutt tarolni.

Megfelel edényzet:

Acél

Nemesacél

Alkalmatlan edényzet:

Kilénb6z6é mianyagok

Jol szell6z6 helyen tarolando.

HUvos helyen tarolandé.

Figyelembe kell venni a gazokra vonatkozo kulénleges elbirasokat.

HUvos helyen tarolandé.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Jelenleg nem all rendelkezésre informacio.

| 8. SZAKASZ: Az expozicid ellendrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenérzési paraméterek

1,1,1,2-tetrafluoretan
Alkalmazasi teriilet / Expozicios ut / Az egészségre Deszkript | Erték Egység Megjegyz
Alkalmazéi csoport kornyezeti teriilet gyakorolt hatas or és
Kornyezet - édesviz PNEC 0,1 mg/l
Koérnyezet - tengerviz PNEC 0,01 mg/l
Kornyezet - szakaszos PNEC 1 mg/|
felszabadulas
Kornyezet - lledék, PNEC 0,75 mg/kg dw
édesviz
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Koérnyezet - PNEC 73 mg/kg dw
szennyvizkezel6
berendezés
Fogyasztoi Ember - belégzés Hosszutavu, a teljes DNEL 2476 mg/m3
egészseégrendszerre
gyakorolt hatasok
Munkas / Munkavégzd Ember - belégzés Hosszutavu, a teljes DNEL 13936 mg/m3
egészségrendszerre
gyakorolt hatasok

8.2 Az expozicio ellenérzése
8.2.1 Megfelel6 miiszaki ellendrzés

Gondoskodni kell megfeleld szellztetésrdl, mely Iégelszivassal vagy altaldnos szelléztetéssel torténhet.

Amennyiben a szelléztetés nem elegendd a koncentracio AK-, CK-, MK-, AGW-érték alatt tartdsahoz, megfelel6 légzésveds
viselése sziikséges.

Csak akkor érvényes, ha itt expozicids hatarértékek szerepelnek.

8.2.2 Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védbéeszko6zok

A vegyszerek kezelésére vonatkozé altalanos higiéniai intézkedéseket kell alkalmazni.
Sziinetek el6tt, valamint a munka befejezésekor kezet kell mosni.

Elelmiszertdl, italtdl és takarmanytdl tavol tartando.

Az étkez6helyekre vald belépés elétt le kell venni a szennyezett ruhat és védéfelszerelést.

Szem-/arcvédelem:
Szorosan zaré, oldalrdl is védd védészemiiveg (EN 166), veszélyes spriccelés esetére.
Arcvéd6 (EN 166).

Bérvédelem - Kézvédelem: Irodalomlista
Vegyszerallo védékesztyl (EN ISO 374).

Ajanlott

Polivinilalkohol véd6kesztyl (EN ISO 374)

Adott esetben

I1zolalo kesztyl EN 511 (hideg)

Izolal6 kesztyl EN 407 (h6)

Bérvédelem - Egyéb:

Munkavédelmi ruha (pl. biztonsagi cipd EN ISO 20345, hosszu ujju munkaruha).
Ajanlott

Neoprene® / Polikloroprén

Kdpeny

Duplafalu csizma (fagyas elleni védelem) (EN ISO 20347).

Légutak védelme:

Az AK-, CK-, MK-érték tullépése esetén.

Légzésvédelmi késziilék (izolald) (pl. EN 137 vagy EN 138)

Figyelembe kell venni a légzésveédd viselési id6tartamat korlatozo elirast.

Hoveszély:
Amennyiben relevans, ezek felsoroldsa az egyes védelmi intézkedéseknél (szem-/arcvédelem, bérvédelem, |égzésvédelem)
talalhato.

Kiegészitd informacidk a kézvédelemhez - Nem tortént tesztelés.

A keverékek esetén a valogatas a legjobb tudasunk és az 6sszetevékrél vald informacidk alapjan tértént.

Az anyagok kivalasztasa a keszty( gyartéjanak adatai alapjan tortént.

A kesztyli anyaganak végleges kivalasztasa a szakadasi id6, az ateresztés mértéke és a degradacio figyelembevételével torténjen!
A megfelel6 kesztyl kivalasztasa nem csak az anyagtol, hanem egyéb mindségi jellemz6ktél is fligg, és gyarténkeént kilonbozik.

A keverékek esetén nem hatarozhaté meg el6zetesen a kesztyu anyaganak az alléképessége és ezért ezt a hasznalat elétt
ellendrizni kell.

A kesztylianyag elszakadasanak pontos idejét a véddkesztyl gyartojatol kell megérdeklédni, majd ezt be kell tartani.
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8.2.3 A kornyezeti expozicid ellenérzése
Jelenleg nem all rendelkezésre informacio.

| 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot: Folyésitott gaz
Szin: Szintelen
Szag: Enyhe

Szag: Eter

Szagkuszobérték:
Olvadaspont/fagyaspont:

Kezd§ forraspont és forrasponttartomany:
Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapot):
Also robbanasi hatar:

Fels6 robbanasi hatar:

Lobbanaspont:

Ongyulladasi hémérséklet:

Nem meghatarozott

-26,3 °C (Dermedéspont )
-101 °C

Nem éghetd.

Nem meghatarozott

Nem meghatérozott

Nem alkalmazhaté

Nem meghatarozott

Bomlasi hémérséklet: >370 °C
pH-érték: Semleges
Viszkozitas: 0,21 Pas (25°C)
Vizben valé oldhatésag: 1,15 g/l (25°C)
Megoszlasi hanyados (n-oktanol/viz): 1,06
Gb6znyomas: 6,65 bar (25°C)
Gb6znyomas: 13,18 bar (50°C)
Sirlség: 1,21 g/ml (25°C)

Gdzslriség (levegb = 1):
Parolgasi sebesség:
Halmazs(riiség:

Oldékonysag (oldékonysagok):
Robbanasveszélyesség:

4,32 (20°C)

Nem meghatarozott
Nem meghatarozott
Nem meghatarozott
Nem meghatarozott

Oxidalé tulajdonsagok: Nem
9.2 Egyéb informacidk
Keverhet6ség: Nem meghatarozott

Vezetbképesség:
Zsiroldhatosag / Olddszer:
Oldoszer tartalom:

Fellleti feszUltség:

Nem meghatarozott
Nem meghatarozott
Nem meghatarozott
Nem meghatarozott

| 10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakciokészség

Lasd a 10.2 - 10.6 alszakaszokat is.

A terméket nem vizsgaltak be.

10.2 Kémiai stabilitas

Lasd a 10.1 - 10.6 alszakaszokat is.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége
Lasd a 10.1 - 10.6 alszakaszokat is.

El kell kertlni az érintkezést mas vegyszerekkel.
10.4 Keriilend6 koriilmények

Lasd a 7. szakaszt is.

Felhevilés, nyilt lang, gyujtoforrasok

A nyomas névelése repedéshez vezethet.
Bomlas:

> 370°C

10.5 Nem osszeférhetd anyagok
Lasd a 7. szakaszt is.
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Alkalifémek

Magnézium

Aluminium

Cink

Fémek por formajaban

Klor

10.6 Veszélyes bomlastermékek
Lasd a 10.1 - 10.5 alszakaszokat is.
Lasd az 5.2 szakaszt is.
Fluorhidrogén

Robbanasveszély.

CF20

| 11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciék

11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié
Az egészségre gyakorolt hatasrol esetleges tovabbi informacidk a 2.1 fejezetben talalhatok (besorolas).

1,1,1,2-tetrafluoretan

Toxicitas / Hatas Végpont Erték Egység Organizmus | Ellen6rzé médszer Megjegyzés

Akut toxicitas, szajon at: nincs megfeleld
adat

Akut toxicitas, bérén nincs megfelel

keresztuli: adat

Akut toxicitas, belélegzés LC50 >2086 mg/l/4h

utjan:

Bé&rkorrézid/bérirritacio: Enyhén izgato
hatasu

Sulyos Enyhén izgato

szemkarosodas/szemirritacio: hatasu

Légzdszervi vagy Tengeri Nem

bérszenzibilizacio: malac szenzibilizal

Csirasejt-mutagenitas: nincs megfelel6
adat

Rakkelt6é hatés: nincs megfeleld
adat

Reprodukcids toxicités: nincs megfeleld
adat

Egyetlen expozicio utani nincs megfelel

célszervi toxicitas (STOT- adat

SE):

Ismétlédd expoziciod utani nincs megfeleld

célszervi toxicitas (STOT- adat

RE):

Aspiraciés veszély: nincs megfeleld
adat

Tinetek: szivmikodési-
/keringési
zavarok

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

A kérnyezetre gyakorolt hatasrél esetleges tovabbi informacidk a 2.1 fejezetben talalhatok (besorolas).
1,1,1,2-tetrafluoretan

Toxicitas / Hatas Végpont Id6 Erték Egység Organizmus Ellenérzé Megjegyzés
modszer
12.1. Toxicitas, hal: LC50 96h 450 mg/| Oncorhynchus
mykiss
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12.1. Toxicitas, EC50 48h 980 mg/l Daphnia magna
Daphnia:
12.1. Toxicitas, alga: EC50 72h >118 mg/l
12.2. Perzisztencia és 28d 3 % OECD 301D Bioldgiailag
lebonthatdsag: (Ready nem bonthato
Biodegradability - | le kdnnyen
Closed Bottle
Test)
12.3. Log Pow 1,06 25°C
Bioakkumulacios
képesség:
12.4. A talajban valo Log Koc ~15 A termék
mobilitas: enyhén
illékony.,
kiszamitott
érték
12.5. APBT-és a nincs megfeleld
vPvB-értékelés adat
eredményei:
12.6. Egyéb karos nincs megfelel
hatasok: adat
Baktérium toxicitas: EC10 6h >730 mg/| Pseudomonas
putida
Egyéb informaciok: AOX 100 %
Ozonlebonto potencial 0 Nem bontja le
(ODP): az ézont.
Vizben valo 1 g/l 25°C
oldhatésag:

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Az anyagra / keverékre / maradék anyagmennyiségre

EK hulladék azonosité szam:

A megnevezett hulladék azonosité szamok ajanlasok a termék elérelathato alkalmazasa alapjan.

A specialis hasznalattdl és a felhasznalonal adott artalmatlanitasi lehetéségektdl fliggéen bizonyos koriiimények kdzoétt a termékhez
mas hulladék azonosité szamok is rendelheték. (2014/955/EU)

16 05 04 nyomasallé tartalyokban tarolt, veszélyes anyagokat tartalmazé gazok (ideértve a halonokat is)
14 06 01 kloér-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC

Ajanlas:

A szennyvizként valé artalmatlanitast akadalyozni kell.

Vegye figyelembe a helyi hatosagi eléirasokat!

Példaul alkalmas éget6-berendezés alkalmazasa ajanlott.

A szennyez6dott csomagoléanyag tekintetében

Vegye figyelembe a helyi hatosagi eléirasokat!

Ajanlas:

A palackot ugy kell visszaadni a gyarténak, hogy legyen benne még némi nyomas.

15 01 04 fém csomagolasi hulladékok

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo6 informaciok

Altalanos adatok

14.1. UN-szam: 3159
Kozuti / vasuti szallitas (ADR/RID)

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés:

UN 3159 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R134A)
14.3. Szallitasi veszélyesseégi osztaly(ok): 2.2
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14.4. Csomagolasi csoport: -

Osztalyozasi kod: 2A

LQ: 120 ml

14.5. Koérnyezeti veszélyek: Nem alkalmazhato
Tunnel restriction code: C/E

Tengeri szallitas (IMDG-szam)
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés:

REFRIGERANT GAS R 134A

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok): 2.2

14.4. Csomagolasi csoport: -

EmS: F-C, S-V

Tengeri szennyez6 anyag (Marine Pollutant): nem alkalmazhaté
14.5. Koérnyezeti veszélyek: Nem alkalmazhato

Szallitas repiilédgépen (IATA)

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés:

Refrigerant gas R 134a

14.3. Szallitasi veszélyesseégi osztaly(ok): 2.2

14.4. Csomagolasi csoport: -

14.5. Koérnyezeti veszélyek: Nem alkalmazhato

14.6. A felhasznalét érintd kulonleges ovintézkedések

A veszélyes javak szallitasaval foglalkozo személyeket el kell latni erre vonatkozo utasitasokkal.

A biztositasi el6irasokat minden szallitasban résztvevd személy be kell tartsa.

A karesemények elkerilésére megel6z8 intézkedéseket kell tenni.

14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti omlesztett szallitas
A szallitas nem tdmegaru, hanem darabaru formajaban torténik, ezért nem alkalmazhaté.

Minimalis mennyiségekre vonatkoz6 szabalyok.

Veszélyességi szam, valamint csomagolési kédolés kérésre.

A kildnleges el6irasokat (special provisions) figyelembe kell venni.

| 15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és
kornyezetvédelmi el6irasok/jogszabalyok

Korlatozasokat be kell-e tartani:

A fluorizalt gazokat tartalmazo készitmények és berendezések esetén vegye figyelembe az Eurépai Parlament és Tanacs (EU)
517/2014 rendeletét és (EU) 2015/2068 végrehajtasi rendeletét.

Tartsa be az ifjusagi munkavédelemmel kapcsolatos nemzeti rendeleteket/térvényeket (kilondsen a 92/85/EK iranyelv nemzeti
térvényekbe valo atiiltetését)!

Szakmai szbvetségi/foglalkozasorvosi eldirasokat be kell tartani.

VOC --

Figyelembe kell venni az (izem)zavar esetére vonatkozé rendeletet.

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XIl. 27.) EGM. sz. rendelet és vonatkozé médositasai

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrél és vonatkozé médositasai és rendeletei

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet a kémiai koroki tényezék hatasanak kitett munkavallaldk egészségének és biztonsaganak védelmérdl
225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet

648/2004/EK (2004. marcius 31.) rendelet

38/2003.(VII.7.) ESZCSM-FVM/-KVVM egylittes rendelet

26/2000. (IX. 30) EuM rendelet

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Az anyagrol még nem all rendelkezésre biztonsagossagi jelentés.

| 16. SZAKASZ: Egyéb informacidk
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Atdolgozott szakaszok: 1

Figyelembe kell venni a gazokra vonatkozo kilénleges elirasokat.

A dolgozo képzése sziikséges a veszélyes arukkal valé banasmaéddal kapcsolatban.

Jelen adatok a termék kiszallitasi allapotara vonatkoznak.

A dolgozo tajékoztatasa/képzése sziikséges a veszélyes anyagokkal valé banasmoddal kapcsolatban.

A kovetkez6 mondatok a (2. és 3. szakaszban megnevezett) kiirt H-mondatokat, valamint a termékre és dsszetevdire vonatkozd
veszélyességi osztalyok és kategoriak koédjait (GHS/CLP) ismertetik.

Press. Gas (Comp.) — Nyomas alatt |évé gazok-Siritett gaz

A jelen dokumentumban esetlegesen el6fordulé roviditések és mozaikszavak:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Adszorbealhaté szerves halogénezett vegytiletek)

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Akut toxicitasi érték)

BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (Szévetségi Anyagkutato és -vizsgald Intézet, Németorszag)
BAuA Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Németorszag)

BSEF The International Bromine Council

bw body weight

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (1272/2008/EK RENDELETE az anyagok és keverékek osztalyozasardl,
cimkézésérdl és csomagolasarol)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (rakkelté, mutagén, reprodukciot karositd)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= szarmaztatott hatasmentes szint)

dw dry weight

ECHA European Chemicals Agency (= Eurdpai Vegyianyag-lgynokség)

EGK Eurdpai Gazdasagi K6z6sség

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EK Eurépai Kbzosség
ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Eurépai szabvanyok

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

EU Eurépai Unié

EVAL Etilén-vinil-alkohol kopolimer

Fax. Faxszédma

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Vegyi anyagok osztdlyozasanak és
cimkézésének globalisan harmonizalt rendszere)

GWP Global warming potential (= Uveghéaz potencial)

IARC International Agency for Research on Cancer (= A Rakkutatas Nemzetkdzi Ugyndksége)

IATA International Air Transport Association (= Nemzetkdzi Légi Szallitasi Szovetség)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

ill. illetve

IMDG-szam International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Az EIméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetkdzi Unidja)
kb. korilbeltl

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Letalis koncentracio a vizsgalt populacio 50 %-anal)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Letalis dozis a vizsgalt populacié 50 %-anal (kézepesen
letalis dozis))

LQ Limited Quantities

n.a. nem alkalmazhat6

n.e. nem ellen6rzétt

n.h.  nem hozzaférhetd

n.m.a. nincs megfeleld adat

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= perzisztens, bioakkumulativ, toxikus)

PE Polietilén
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pl. példaul

PNEC Predicted No Effect Concentration (= becsiilt hatasmentes koncentracio)

PVC Polivinilklorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok
regisztralasardl, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

RID  Réglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

stb. satbbbi, és a tébbi, és igy tovabb

SVHC Substances of Very High Concern

Tel.  Telefon

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (a veszélyes aruk szallitasara vonatkozo
ENSZ-ajanlasok)

VOC Volatile organic compounds (= illékony szerves vegyiletek)

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= er6sen perzisztens, er6sen bioakkumulativ)

wwt  wet weight

A fenti adatok a termék/készitmény kotelezd biztonsagi elirasainak megfeleld leirdsara szolgalnak,
jelenlegi ismereteinken alapulnak, és céljuk nem az egyes tulajdonsagok garantalasa.

Kiallitotta:
Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax:

+49 5233 94 17 90

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Jelen dokumentum megvaltoztatasa vagy sokszorositasa
csak a Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung kifejezett beleegyezésével torténhet.




