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Bike Glanz-Spruehwachs

Fisa cu date de securitate
Conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa Il

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Identificator de produs

Bike Glanz-Spruehwachs

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului:
Lustruire

Utilizari contraindicate:
Momentan nu stau la dispozitie informatji suplimentare.

1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate
LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Str. 4

89081 Ulm-Lehr

Tel.: (+49) 0731-1420-0

Fax: (+49) 0731-1420-88

Adresa de e-mail a specialistului: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - va rugam sa NU o folositi pentru solicitarea
de fise tehnice de securitate.

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Serviciile de informare in caz de urgenta / Organismul consultativ oficial:
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Tel. +4021 599 23 00/291, numar de telefon gratuit cu acces 24/7,
e-mail: spital@urgentafloreasca.ro

Numar de telefon al societatii pentru urgente:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)
+1 872 5888271 (LMR)

| SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP)

Clasa de pericol Categorie de pericol Fraza de pericol

Aerosol 1 H222-Aerosol extrem de inflamabil.

Aerosol 1 H229-Recipient sub presiune: poate exploda daca este
incalzit.

2.2 Elemente de etichetare
Etichetare conform regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)
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Pericol

H222-Aerosol extrem de inflamabil. H229-Recipient sub presiune: poate exploda daca este incalzit.

P102-A nu se lasa la indemana copiilor.

P210-A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P211-Nu
pulverizati deasupra unei flacari deschise sau unei alte surse de aprindere. P251-Nu perforati sau ardeti, chiar si dupa utilizare.
P410+P412-A se proteja de lumina solara. Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50 °C.

EUH208-Contine 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona. Poate provoca o reactie alergica.

Fara o ventilatie suficienta este posibila formarea de amestecuri explozive.

2.3 Alte pericole

Amestecul nu confine nicio substanta vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) respectiv nu se incadreaza in Anexa XllI din

Regulamentul (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).
Amestecul nu confine nicio substanta PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) respectiv nu se incadreaza in Anexa XllI din

Regulamentul (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

Amestecul nu contine nicio substanta cu efecte nocive asupra sistemului endocrin (< 0,1%).

SECTIUNEA 3: Compozitie/linformatii privind componentii

Aerosol

3.1 Substante

n.a.
3.2 Amestecuri

Hidrocarburi, C11-C12, izo-alcani, <2% aromate

Numar de inregistrare (REACH)

01-2119472146-39-XXXX

Index -
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 918-167-1
CAS -
Domeniu% 5-<10
Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), factori M EUH066

Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 4, H413

Alcooli, C12-14, etoxilati

Numar de inregistrare (REACH)

01-2119487984-16-XXXX

Index -
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 500-213-3
CAS 68439-50-9
Domeniu% 0,1-<1

Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), factori M

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 3, H412

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona

Numar de inregistrare (REACH)

Index

613-088-00-6

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.

220-120-9
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CAS 2634-33-5
Domeniu% 0,001-<0,1
Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), factori M Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

Limite de concentratie specifice si ATE Skin Sens. 1, H317: >=0,05 %

Textul frazelor de H si prescurtarea de clasificare (GHS/CLP) vezi sectiunea 16.

Substantele din acest capitol sunt mentionate conform clasificarii dumneavoastra actualizata si adecvata!

Aceasta inseamna ca in cazul substantelor listate in anexa VI tabelul 3.1 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), au fost respectate in
prezenta clasificare toate eventualele observatii care figurau in regulamentul mentionat.

| SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor
Atentie la autoprotectia personalului responsabil pentru primul ajutor!
Nu introduceti niciodata unei persoane leginate vreun lichid prin gura!

Inhalare
Indepartati persoana din zona de pericol.
Asigurati persoanei aer proaspat si consultati medicul, in functie de simptomatica.

Contact cu pielea

Indepértati imediat imbrac&mintea contaminata, imbibata, spalati bine cu multd ap& si s&pun, in cazul unor iritatji ale pielii (inrosire etc.)
consultati medicul.

Contact cu ochii

Indepértati lentilele de vedere.

§pé|ati mai multe min. cu multa apa, daca este necesar, consultati medicul.

Inghitire

Nu este o cale obisnuita de preluare.

Clatiti bine gura cu apa.

Nu provocati voma, consultati imediat medicul.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Acolo unde este cazul sunt enumerate simptomele si efectele care apar cu intarziere in sectiunea 11 respectiv in sectiunea 4.1 referitor la caile
de contaminare.

Tn anumite cazuri se poate intdmpla ca simptomele intoxicatiei s& apara dup& o perioadd mai lunga/dupé cateva ore.

Pot apare:

Iritarea ochilor

Iritarea cailor respiratorii

Tuse

Dureri de cap

Greata

Influentare /efecte daunatoare asupra sistemului nervos central

La contact mai lung:

Dermatita (iritare a pielii)

Produsul are efect degrasant.

Reactie alergica

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Tratament simptomatic.

| SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzatoare
co2

Praf de stins

Spuma

Mijloace de stingere necorespunzatoare
Jet plin de apa
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5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec
Tn caz de incediu se pot forma:

Oxizi de carbon

Oxizi de azot

Gaze toxice

Pericol de explozie la incalzire

Posibila formare de vapori/amestecuri de aer cu pericol de explozie/usor inflamabili.

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Echipament personal de proteciie vezi sectiunea 8.

Nu inhalati gazele de explozie si de ardere.

Aparat de proteciie a respiratiei independent de circulatia aerului.

Tn functie de marimea incendiului

Event. protectie completa.

Raciti recipientii periclitati cu apa.

Apa de stingere a incendiilor contaminata va fi salubrizata conform prescripfiilor autoritatilor.

| SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

6.1.1 Pentru personalul alocat altor situatii decat cele de urgenta

Tn caz de varsare sau de dispersare accidentald, pentru a preveni contaminarea, purtati echipamentul individual de protectie mentionat la
sectiunea 8.

Asigurati un nivel suficient de ventilare, eliminati sursele de aprindere.

Evitati formarea prafului in cazul produselor solide, respectiv pulverulente.

Pe cat posibil, parasiti zona periculoasa si daca este cazul, utilizati planurile existente pentru situatii de urgenta.

Indepértati sursele de aprindere, nu fumatj.

Aveti in vedere o aerisire suficienta.

Evitati contactul cu ochii si pielea precum si inhalarea.

6.1.2 Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta

Pentru echipamentul de protectie adecvat si specificaiii privind materialul, consultati sectiunea 8.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

Evitati patrunderea in apa de suprafata si cea freatica cat si in sol.

Evitati patrunderea in canalizare, pivnite, puturi de lucru si alte locuri, unde o colectare ar putea fi periculoasa.
6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

La evacuarea aerosolului/gazului aveti in vedere aer proaspat suficient.

Substanta activa:

Preluati cu un material care absoarbe lichidele (de ex. un liant universal) si salubrizati conform sectiunii 13.
6.4 Trimiteri catre alte sectiuni

Echipament personal de protectie vezi sectiunea 8 dar si instructiuni referitoare la salubrizare vezi sectiunea 13.

| SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

Tn plus fatd de informatiile prezentate in aceasta sectiune, se pot gasi informatii relevante si in sectiunea 8 si 6.1.
7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

7.1.1 Recomandari generale

Aveti in vedere buna aerisire a incaperii.

Evitati inspirarea vaporilor.

Pastrati departe de surse de aprindere - Nu fumati.

Luati event. masuri contra incarcarii electrostatice.

Nu se va folosi pe suprafete fierbinti.

Evitati contactul cu ochii si pielea.

Este interzis sa mancati, beti, fumati precum si sa depozitati alimente in incaperea de lucru.
Aveti in vedere indicatiile de pe eticheta precum si instructiunile de folosire.

Folositi procedurile de lucru confrom indicatiilor de uz.

7.1.2 Indicatii referitoare la masuri generale de igiena la locul de munca
Se vor aplica masurile generale de igiena la manipularea chimicalelor.

Tnaintea pauzelor si la sfarsitul programului de lucru splalati-va pe maini.

Tineti departe de alimente, bauturi si furaje.
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Tnaintea accesdrii unor zone in care se consuma alimente, dezbrécati imbracamintea si echipamentele de protectie contaminate.
7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
Se va depozita inaccesibil pentru persoane neabilitate.

Nu depozitati produsul in treceri si scari.

Depozitati produsul doar in ambalaje originale si in stare inchisa.

Nu se va depozita impreuna cu oxidantj.

Aveti in vedere regulamentele speciale pentru aerosoli!

Aveti in vedere conditii speciale de depozitare.

Aveti in vedere conditii speciale de depozitare.

Se va proteja de razele soarelui si de temperaturi de peste 50°C.

Se va depozita la loc bine aerisit.

Se va depozita la rece.

7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Momentan nu stau la dispozitie informatiji suplimentare.

Respectati instructiunile de operare pentru bune practici de lucru si recomandarile pentru identificarea pericolelor.

Consultati sistemele de informare cu privire la substantele periculoase, de exemplu, cele ale asociatiilor profesionale, cele din industria chimica
sau din diferite sectoare de activitate, in functie de aplicatie (materiale de constructii, lemn, chimie, laborator, piele, metal).

| SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control

Denumire chim. Hidrocarburi, C11-C12, izo-alcani, <2% aromate
VLON VLM-8h: 700 mg/m3 (Hidrocarburi alifatice) | VLON VLM-TS: 1000 mg/m3 (Hidrocarburi alifatice) | -
La procedurile de monitorizare: - Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)

- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)
- Compur - KITA-187 S (551 174)

VLBO: - | Alte informatji: -
Denumire chim. Butan
VLON VLM-8h: 1200 mg/m3 (Gaze lichefiate VLON VLM-TS: 1500 mg/m3 (Gaze lichefiate -
(continand in principal C3-C4)) (VLON VLM-8ore) (continand in principal C3-C4)) (VLON VLM-TS)
La procedurile de monitorizare: - Compur - KITA-221 SA (549 459)
- OSHA PV2010 (n-Butane) - 1993
VLBO: - | Alte informatji: -
Denumire chim. Propan
VLON VLM-8h: 778 ppm (1400 mg/m3) | VLON VLM-TS: 1000 ppm (1800 mg/m3) -
La procedurile de monitorizare: - Compur - KITA-125 SA (549 954)
- OSHA PV2077 (Propane) - 1990
VLBO: - | Alte informatji: -

Alcooli, C12-14, etoxilati

Aria de utilizare Calea de expunere / Efecte asupra Descriptor | Valoare | Unitate Observatie
Compartimentul de mediu sanatatii
Mediu — apa dulce PNEC 0,0437 mg/l
Mediu — apa marii PNEC 0,0437 mg/I
Mediu — Sediment, apa dulce PNEC 31 mg/kg
Mediu — Sediment, apa marii PNEC 31 mg/kg
Mediu — instalatie de PNEC 1000 mg/|
manipulare a apei reziduale
Mediu — sol PNEC 1 mg/kg
Consumator Om — oral Pe termen lung, efecte | DNEL 25 mg/kg bw/d
sistemice
Consumator Om — inhalare Pe termen lung, efecte | DNEL 87 mg/m3
sistemice
Consumator Om — contact cu pielea Pe termen lung, efecte | DNEL 1250 mg/kg bw/d
sistemice
Lucrator / Angajat Om —inhalare Pe termen lung, efecte | DNEL 294 mg/m3
sistemice
Lucrator / Angajat Om — contact cu pielea Pe termen lung, efecte | DNEL 2080 mg/kg bw/d
sistemice




~ED

Pagina 6 din 19

Fisa cu date de securitate Conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa Il
Revizuit in data de / versiunea: 01.11.2021 /0019

Tnlocuieste versiunea din data de / versiunea: 06.05.2021 /0018

Intra Tn vigoare incepand cu: 01.11.2021

Data imprimarii PDF: 01.11.2021

Bike Glanz-Spruehwachs

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona
Aria de utilizare Calea de expunere / Efecte asupra Descriptor | Valoare | Unitate Observatie
Compartimentul de mediu sanatatii
Mediu — apa dulce PNEC 0,00403 | mgl/l
Mediu — apa marii PNEC 0,00040 | mg/l
3
Mediu — Sediment, apa dulce PNEC 0,0499 mg/kg dw
Mediu — Sediment, apa marii PNEC 0,00499 | mg/kg dw
Mediu — sol PNEC 3 mg/kg dw
Mediu — instalatie de PNEC 1,03 mg/l
manipulare a apei reziduale
Lucrator / Angajat Om — contact cu pielea Pe termen lung, efecte | DNEL 0,966 mg/kg bw/d
sistemice
Lucrator / Angajat Om — inhalare Pe termen lung, efecte | DNEL 6,81 mg/m3
sistemice

VLON VLM-8h = VALORI LIMITA OBLIGATORII NATIONALE de expunere profesionala ale agentilor chimici, Valoare limita maxima - 8 ore
(8) = Fractie inhalabila (Directiva 2017/164/EU, Directiva 2004/37/CE). (9) = Fractie respirabila (Directiva 2017/164/EU, Directiva 2004/37/CE).
(11) = Fractiune inhalabila (Directiva 2004/37/CE). (12) = Fractiune inhalabild. Fractiunea respirabila in acele state membre care pun in aplicare,
la data intrarii in vigoare a prezentei directive, un sistem de biomonitorizare cu o valoare-limita biologica de maximum 0,002 mg Cd/g creatinina
n urina (Directiva 2004/37/CE). | VLON VLM-TS = VALORI LIMITA OBLIGATORII NATIONALE de expunere profesionala ale agentilor chimici,
Valoare limita maxima - Termen scurt (15 minute)

(8) = Fractie inhalabila (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Fractie respirabila (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Valoarea-limitd a expunerii
pe termen scurt in raport cu o perioada de referinta de 1 minut (2017/164/EU). | VLBO = VALORI LIMITA BIOLOGICE OBLIGATORII. Material
biologic: U = urina, B = sange, P = par, S = ser. Momentul recoltarii: a = sfarsit schimb, b = sfarsit saptamana, ¢ = in timpul lucrului, d = inceptul
schimbului urmator, e = Tnaintea schimbului. | Alte informatji: pC = Substantele cu indicativul pC sunt potential cancerigene si/sau mutagene. C
= substantele cu indicativul C au actiune cancerigena si/sau mutagena. Fp = Substantele cu indicativul Fp sunt foarte periculoase, expunerea la
aceste substante trebuie practic exclusa. P = Substantele cu indicativul P (piele) pot patrunde in organism prin pielea sau mucoasele intacte.
Indicativul P nu se refera la substantele care au numai o actiune locala de tip iritativ.

(13) = Substanta poate cauza sensibilizare cutanata si a cailor respiratorii (Directiva 2004/37/CE), (14) = Substanta poate cauza sensibilizare
cutanata (Directiva 2004/37/CE).

8.2 Controale ale expunerii
8.2.1 Controale tehnice corespunzatoare

Asigurati o buna aerisire. Acest lucru poate fi atins prin aspirare locald sau o evacuare generale a aerului.

Daca acest lucru nu este suficient pentru a mentine concentratia sub valorile de limita valabile la locul de munca (VLL) purtati o protectie
potrivita pentru respiratie.

Este valabil doar daca aici nu sunt indicate valori limita de expunere.

Metodele adecvate de evaluare pentru verificarea eficientei masurilor de protectie adoptate includ metode de determinare metrologica si
nemetrologica.

Astfel de metode sunt descrise de exemplu in EN 14042.

EN 14042 "Atmosfera la locul de munca. Ghid de utilizare a procedeelor si aparatelor pentru determinarea agentilor chimici si biologici".

8.2.2 Masuri de protectie individuala, cum ar fi echipamentul de protectie personala

Se vor aplica masurile generale de igiena la manipularea chimicalelor.

Tnaintea pauzelor si la sfarsitul programului de lucru splalati-va pe maini.

Tineti departe de alimente, bauturi si furaje.

Inaintea accesarii unor zone in care se consuma alimente, dezbrécati imbracamintea si echipamentele de protectie contaminate.

Protectia ochilor/fetei:
Ochelari de protectie mulati etans, cu scuturi laterale de protectie (EN 166).

Protectia pielii - Protectia mainilor:

Manusi de protectie din nitril (EN ISO 374).

Grosimea minima a straturilor in mm:

>=0,4

Perioada de permeabilitate (perioada de penetrare) in minute:

>= 240

Perioadele de trecere calculate conform EN 16523-1 nu au fost efectuate in conditii practice.
Se recomanda o perioada maxima de purtare care corespunde 50% din perioada de trecere.
Se recomanda folosirea cremei de maini.
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Protectia pielii - Altele:

Imbracaminte de protectie de muncé (de ex. incaltaminte de protectie EN ISO 20345, imbr&caminte de munca cu maneci lungi).

Protectie respiratorie:
In caz normal nu este necesar.

La depasirea valorii limita pentru locul de munca (AGW, Germania) resp. MAK (valoare maxima de concentratie la locul de munca) (Elvetia,

Austria).
Filtru A P2 (EN 14387), cod de culoare maro, alb
La concentratji ridicate:

Aparat de protectie a respiratiei (aparat de izolat) (de ex. EN 137 sau EN 138)
Aveti in vedere limitarea timpului de purtare a aparatelor de protectie a respiratiei.

Pericole termice:
Nu este valabil

Informatii suplimentare legate de protectia méainilor - nu au fost efectuate teste.
Selectia a fost selectata la amestecuri in conformitate cu informatiile detinute si conform informatiilor referitoare la componente.

Selectia substantelor a fost dedusa din indicatiile fabricantilor de manusi.

Selectia definitiva a materialului de manusi trebuie sa aiba loc observand timpii de penetratie, sobolani de permeatie si degradarea.
§e|ectia unei manusi potrivite nu depinde doar de material ci si de alte caracteristici de calitate si difera de la fabricant la fabricant.
In cazul amestecurilor, stabilitatea materialelor pentru manusi nu poate fi calculata in prealabil si din acest motiv trebuie verificata inaintea

utilizarii.

Timpul exact de rupere a materialului de manusi poate fi aflat de la fabricantul manusilor de protectie si va fi respectat.

8.2.3 Controlul expunerii mediului

Momentan nu stau la dispozitie informatji suplimentare.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Starea fizica:

Culoare:

Miros:

Punctul de topire/punctul de inghetare:

Punctul de fierbere sau punctul initial de fierbere si intervalul de

fierbere:

Inflamabilitatea:

Limita inferioara de explozie:

Limita superioara de explozie:
Punctul de inflamabilitate:
Temperatura de autoaprindere:
Temperatura de descompunere:

pH:

Viscozitatea cinematica:

Solubilitate:

Coeficientul de partitie n-octanol/apa (valoarea log):
Presiunea vaporilor:

Densitatea si/sau densitatea relativa:
Densitatea relativa a vaporilor:
Caracteristicile particulei:

9.2 Alte informatii
Explozibili:

Lichide oxidante:
Continut solvent:

Aerosol. Substanta activa: Lichid.

Bej

Caracteristic

Nu sunt disponibile informatii despre acest parametru.

Nu sunt disponibile informatii despre acest parametru.
Nu se aplica aerosolilor.

0,6 Vol-%
10,9 Vol-%
-60 °C

Nu se aplica aerosolilor.

Nu sunt disponibile informatii despre acest parametru.
9 (100 %)

Nu se aplica aerosolilor.

Miscibil

Nu se aplica amestecurilor.

4100 hPa

0,86 g/ml

Nu se aplica aerosolilor.

Nu se aplica aerosolilor.

Folosire: Este posibila formarea unui vapor/unor amestecuri de aer
explozibili.

Nu

29,7 % (Solventi organici )

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate

Produsul nu a fost verificat.

10.2 Stabilitate chimica
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Stabil in cazul depozitarii gi manipularii requlamentare.
10.3 Posibilitatea de reactii periculoase
Nu sunt cunoscute reactii periculoase.

10.4 Conditii de evitat

Incalzire, flame deschise, surse de aprindere

Ridicarea presiunii duce la pericol de explozie.

10.5 Materiale incompatibile

Evitati contactul cu oxidanti puternici.

10.6 Produsi de descompunere periculosi
Fara descompunere la folosire corespunzatoare menirii.

| SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pentru mai multe informatii asupra sanatatii, vezi Sectiunea 2.1 (Clasificare).

Bike Glanz-Spruehwachs

Toxicitate / efect Punct final | Valoare Unitate Organism Metoda de verificare Observatie
Toxicitatea acuta, orala: n.e.d.
Toxicitatea acuta, cutanata: n.e.d.
Toxicitatea acutd, inhalare: n.e.d.
Corodarealiritarea pielii: n.e.d.
Lezarea grava/iritarea ochilor: n.e.d.
Sensibilizarea cailor respiratorii n.e.d.

sau a pielii

Mutagenitatea celulelor n.e.d.

germinative:
Cancerigenitatea: n.ed.
Toxicitatea pentru reproducere: n.e.d.
Toxicitatea asupra organelor n.ed.
tinta specifice - expunere unica
(STOT-SE):
Toxicitatea asupra organelor n.e.d.
finta specifice - expunere
repetata (STOT-RE):
Pericolul prin aspirare: n.e.d.
Simptome: n.e.d.
Hidrocarburi, C11-C12, izo-alcani, <2% aromate
Toxicitate / efect Punct final | Valoare Unitate Organism Metoda de verificare Observatie
Toxicitatea acuta, orala: LD50 >5000 mg/kg Sobolan OECD 401 (Acute Oral Analogie
Toxicity)

Toxicitatea acuta, cutanata: LD50 > 3160 mg/kg lepure OECD 402 (Acute Analogie
Dermal Toxicity)

Toxicitatea acuta, inhalare: LC50 >5000 mg/m3/8h | Sobolan OECD 403 (Acute Vapori
Inhalation Toxicity) periculosi,

Analogie

Corodarealiritarea pielii: lepure OECD 404 (Acute Neiritant,
Dermal Analogie
Irritation/Corrosion)

Corodarealiritarea pielii: Expunerea
repetata poate
provoca uscarea
sau craparea
pielii.

Lezarea graval/iritarea ochilor: lepure OECD 405 (Acute Eye Neiritant,

Irritation/Corrosion) Analogie

Sensibilizarea cailor respiratorii Cobai OECD 406 (Skin Nu (contact cu

sau a pielii Sensitisation) pielea)

Mutagenitatea celulelor Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativ, Analogie

germinative: typhimurium Reverse Mutation Test)
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finta specifice - expunere
repetatd (STOT-RE), inhalare:

Inhalation Toxicity - 90-
Day Study)

Mutagenitatea celulelor Soarece OECD 476 (In Vitro Negativ, Analogie
germinative: Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Mutagenitatea celulelor Sobolan OECD 478 (Genetic Negativ, Analogie
germinative: Toxicology - Rodent
dominant Lethal Test)
Mutagenitatea celulelor Mamifer OECD 479 (Genetic Negativ, Analogie
germinative: Toxicology - In Vitro
Sister Chromatid
Exchange assay in
Mammalian Cells)
Mutagenitatea celulelor OECD 473 (In Vitro Negativ, Analogie
germinative: Mammalian
Chromosome
Aberration Test)
Mutagenitatea celulelor OECD 474 (Mammalian | Negativ, Analogie
germinative: Erythrocyte
Micronucleus Test)
Cancerigenitatea: OECD 453 (Combined Negativ, Analogie
Chronic
Toxicity/Carcinogenicity
Studies)
Cancerigenitatea: OECD 451 Negativ, Analogie
(Carcinogenicity Studies)
Toxicitatea pentru reproducere: | NOAEC >5.2 mg/l Sobolan OECD 414 (Prenatal vapour
Developmental Toxicity
Study)
Toxicitatea pentru reproducere NOAEL 750 mg/kg Sobolan OECD 415 (One-
(Toxicitate asupra dezvoltarii): Generation
Reproduction Toxicity
Study)
Toxicitatea pentru reproducere NOAEL > 1500 mg/kg Sobolan OECD 415 (One-
(Efecte asupra fertilitatji): Generation
Reproduction Toxicity
Study)
Toxicitatea asupra organelor OECD 412 (Subacute Negativ, Analogie
finta specifice - expunere Inhalation Toxicity - 28-
repetata (STOT-RE): Day Study)
Toxicitatea asupra organelor OECD 453 (Combined Negativ, Analogie
finta specifice - expunere Chronic
repetata (STOT-RE): Toxicity/Carcinogenicity
Studies)
Pericolul prin aspirare: Asp. Tox. 1
Simptome: Dermatita (iritare
a pielii), greata,
dureri de cap,
Roseata, tuse,
ameteala,
apnee,
inconstienta,
somnolenta
Toxicitatea asupra organelor NOAEL > 5000 mg/kg Sobolan OECD 408 (Repeated
finta specifice - expunere unica Dose 90-Day Oral
(STOT-SE), orala: Toxicity Study in
Rodents)
Toxicitatea asupra organelor NOAEL > 1000 mg/kg Sobolan OECD 422 (Combined
tinta specifice - expunere unica Repeated Dose Tox.
(STOT-SE), orala: Study with the
Reproduction/Developm.
Tox. Screening Test)
Toxicitatea asupra organelor NOAEC >10,4 mg/l Sobolan OECD 413 (Subchronic Vapori periculosi
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Alcooli, C12-14, etoxilati

Toxicitate / efect Punct final | Valoare Unitate Organism Metoda de verificare Observatie
Toxicitatea acuta, orala: LD50 >2000 mg/kg Sobolan OECD 401 (Acute Oral
Toxicity)
Toxicitatea acuta, cutanata: LD50 >2000 mg/kg Sobolan OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Corodarealiritarea pielii: lepure OECD 404 (Acute Neiritant
Dermal
Irritation/Corrosion)
Lezarea graval/iritarea ochilor: lepure OECD 405 (Acute Eye Neiritant
Irritation/Corrosion)

Sensibilizarea cailor respiratorii Cobai OECD 406 (Skin Nu (contact cu

sau a pielii Sensitisation) pielea)

Mutagenitatea celulelor Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativ

germinative: typhimurium Reverse Mutation Test)

Mutagenitatea celulelor Mamifer OECD 473 (In Vitro Negativ, Analogie

germinative: Mammalian

Chromosome

Aberration Test)
Toxicitatea pentru reproducere Sobolan OECD 416 (Two- Negativ, Analogie
(Toxicitate asupra dezvoltarii): generation

Reproduction Toxicity

Study)
Toxicitatea pentru reproducere Sobolan OECD 416 (Two- Negativ, Analogie
(Efecte asupra fertilitatii): generation

Reproduction Toxicity

Study)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona

Toxicitate / efect Punct final | Valoare Unitate Organism Metoda de verificare Observatie

Toxicitatea acuta, orala: LD50 375 mg/kg Sobolan

Toxicitatea acuta, cutanata: LD50 4115 mg/kg Sobolan

Corodarealiritarea pielii: lepure Skin Irrit. 2

Lezarea grava/iritarea ochilor: lepure OECD 405 (Acute Eye Eye Dam. 1

Irritation/Corrosion)

Sensibilizarea cailor respiratorii Cobai Da (contact cu

sau a pielii pielea)

Mutagenitatea celulelor Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativ

germinative: typhimurium Reverse Mutation Test)

Mutagenitatea celulelor Soarece OECD 476 (In Vitro Negativ

germinative: Mammalian Cell Gene

Mutation Test)
Mutagenitatea celulelor Sobolan OECD 486 Negativ
germinative: (Unscheduled DNA

Synthesis (UDS) Test

with Mammalian Liver

Cells In Vivo)
Mutagenitatea celulelor Soarece OECD 474 (Mammalian | Negativ
germinative: Erythrocyte

Micronucleus Test)

Toxicitatea asupra organelor NOAEL 150 mg/kg/d Sobolan OECD 407 (Repeated

finta specifice - expunere Dose 28-Day Oral

repetata (STOT-RE), orala: Toxicity Study in

Rodents)

Simptome: voma, dureri de
cap, tulburari
stomac-tub
digestiv, greata

Butan

Toxicitate / efect Punct final | Valoare Unitate Organism Metoda de verificare Observatie

Toxicitatea acuta, inhalare: LC50 658 mg/l/4h Sobolan

Mutagenitatea celulelor Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativ

germinative: typhimurium Reverse Mutation Test)
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Mutagenitatea celulelor OECD 473 (In Vitro Negativ
germinative: Mammalian

Chromosome

Aberration Test)
Mutagenitatea celulelor Om OECD 473 (In Vitro Negativ
germinative: Mammalian

Chromosome

Aberration Test)
Mutagenitatea celulelor Sobolan OECD 474 (Mammalian | Negativ
germinative: Erythrocyte

Micronucleus Test)

Pericolul prin aspirare: Nu

Toxicitatea asupra organelor NOAEC 21,394 mg/| Sobolan OECD 422 (Combined

tinta specifice - expunere Repeated Dose Tox.

repetata (STOT-RE), inhalare: Study with the

Reproduction/Developm.
Tox. Screening Test)

Simptome: ataxie, dificultati
respiratorii,
somnolenta,
inconstienta,
degerari, aritmii,
dureri de cap,
convulsii, betie,
ameteala, greturi
si varsaturi

Propan

Toxicitate / efect Punct final | Valoare Unitate Organism Metoda de verificare Observatie

Toxicitatea acuta, inhalare: LC50 658 mg/l/4h Sobolan

Toxicitatea acuta, inhalare: LC50 260000 ppmV/4h Sobolan Gaze, Mascul,
Analogie

Corodarealiritarea pielii: Neiritant

Lezarea grava/iritarea ochilor: Neiritant

Mutagenitatea celulelor OECD 473 (In Vitro Negativ

germinative: Mammalian

Chromosome
Aberration Test)

Mutagenitatea celulelor Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativ

germinative: typhimurium Reverse Mutation Test)

Toxicitatea pentru reproducere NOAEC 21,641 mg/| OECD 422 (Combined

(Toxicitate asupra dezvoltarii): Repeated Dose Tox.

Study with the
Reproduction/Developm.
Tox. Screening Test)

Pericolul prin aspirare: Nu

Simptome: dificultati
respiratorii,
inconstienta,
degerari, dureri
de cap,
convulsii, iritarea
mucoaselor,
ameteala, greturi
si varsaturi

Toxicitatea asupra organelor NOAEL 7,214 mg/| Sobolan OECD 422 (Combined

tinta specifice - expunere Repeated Dose Tox.

repetata (STOT-RE), inhalare: Study with the

Reproduction/Developm.
Tox. Screening Test)
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endocrin:

Toxicitatea asupra organelor LOAEL 21,641 mg/l Sobolan OECD 422 (Combined
finta specifice - expunere Repeated Dose Tox.
repetata (STOT-RE), inhalare: Study with the
Reproduction/Developm.
Tox. Screening Test)
11.2. Informatii privind alte pericole
Bike Glanz-Spruehwachs
Toxicitate / efect Punct final | Valoare Unitate Organism Metoda de verificare Observatie
Proprietati de perturbator Nu se aplica

amestecurilor.

Alte informatii:

Nu exista alte
informatji
relevante privind
efectele
daunatoare
pentru sanatate.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

Pentru mai multe informatii privind efectele asupra mediului, vezi Sectiunea 2.1 (Clasificare).

Bike Glanz-Spruehwachs

Toxicitate / efect Punct final Timp Valoare | Unitate Organism Metoda de Observatie
verificare

12.1. Toxicitate pentru n.e.d.

pesti:

12.1. Toxicitate pentru n.e.d.

Daphnia:

12.1. Toxicitate pentru n.e.d.

alge:

12.2. Persistenta si Tensidul

degradabilitate: (Tensidele)

cuprins(e) in
acest amestec
indeplineste
(indeplinesc)
conditiile
degradabilitafji
biologice
conform
regulamentului
(CE) Nr.
648/2004
referitoare la
detergenti.
Documente are
atesta acest
lucru, sunt
pregatite pentru
autoritatile
competente ale
statelor membre
si sunt puse la
dispozitie
acestora ori
direct la cererea
directa sau la
cererea unui
producator de
detergenti.

12.3. Potential de
bioacumulare:

n.e.d.
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12.4. Mobilitate in sol: n.e.d.

12.5. Rezultatele n.e.d.

evaluarilor PBT si vPVvB:

12.6. Proprietati de Nu se aplica

perturbator endocrin: amestecurilor.

12.7. Alte efecte Nu sunt

adverse: disponibile
informatji privind
alte efecte
daunatoare
asupra mediului
inconjurator.

Alte informatii: grad de
eliminare DOC
(substanta
organica ce
formeaza
complecsi) >=

80%/28d: n.a.

Hidrocarburi, C11-C12, izo-alcani, <2% aromate

Toxicitate / efect Punct final Timp Valoare | Unitate Organism Metoda de Observatie
verificare
12.1. Toxicitate pentru LC50 96h >1000 mg/l Oncorhynchus OECD 203 (Fish, Analogie
pesti: mykiss Acute Toxicity
Test)
12.1. Toxicitate pentru EC50 48h >1000 mg/| Daphnia magna OECD 202 Analogie
Daphnia: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toxicitate pentru NOELR 21d >1 mg/l Daphnia magna OECD 211
Daphnia: (Daphnia magna
Reproduction Test)
12.1. Toxicitate pentru NOELR 72h 1000 mg/| Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga,
alge: a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.1. Toxicitate pentru EC50 72h >1000 mg/l Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga, Analogie
alge: a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.2. Persistenta si 28d 31,3 % OECD 301 F Nu este usor
degradabilitate: (Ready degradabil dar
Biodegradability - inerent
Manometric degradabil.
Respirometry Test)
12.4. Mobilitate in sol: Produsul este
usor volatil.
12.5. Rezultatele Nu este o
evaluarilor PBT si vPVvB: substanta PBT.,
Nicio substanta
vPvB
12.6. Proprietati de Negativ
perturbator endocrin:
12.7. Alte efecte Produsul
adverse: pluteste la
suprafata apei.
Toxicitate pentru IC50 >100 mg/| estimated
bacterii:

Alcooli, C12-14, etoxilati

Toxicitate / efect Punct final Timp Valoare | Unitate Organism Metoda de Observatie
verificare

12.1. Toxicitate pentru LC50 96h 0,876 mg/| Brachydanio rerio Analogie
pesti:
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12.1. Toxicitate pentru NOEC/NOEL 21d 0,77 mg/l Daphnia magna Analogie
Daphnia:
12.1. Toxicitate pentru EL50 48h 0,39 mg/| Daphnia magna Analogie
Daphnia:
12.1. Toxicitate pentru EL50 72h 0,41 mg/| Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga, Analogie
alge: a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.1. Toxicitate pentru NOEC/NOEL 72h 0,31 mg/l Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga, Analogie
alge: a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.2. Persistenta si 28d 95 % OECD 301 F Usor
degradabilitate: (Ready biodegradabil,
Biodegradability - Analogie
Manometric
Respirometry Test)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona
Toxicitate / efect Punct final Timp Valoare | Unitate Organism Metoda de Observatie
verificare
12.1. Toxicitate pentru LC50 96h 0,8-2,18 | mgl/l Oncorhynchus OECD 203 (Fish,
pesti: mykiss Acute Toxicity
Test)
12.1. Toxicitate pentru EC50 48h 1,1-4,4 mg/l Daphnia magna OECD 202
Daphnia: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toxicitate pentru EC50 96h 0,055 mg/| Pseudokirchneriell
alge: a subcapitata
12.1. Toxicitate pentru ErC50 72h 0,11 mg/l Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga,
alge: a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.2. Persistenta si OECD 303 Greu
degradabilitate: (Simulation Test - biodegradabil
Aerobic Sewage
Treatment)
12.3. Potential de Log Pow 1,11 Nu este de
bioacumulare: asteptat un
potential de
bioacumulare
demn de
mentionat
(LogPow 1-3).
Toxicitate pentru EC50 16h 0,4 mg/| Pseudomonas
bacterii: putida
Butan
Toxicitate / efect Punct final Timp Valoare | Unitate Organism Metoda de Observatie
verificare
12.1. Toxicitate pentru LC50 96h 24,11 mgl/l QSAR
pesti:
12.1. Toxicitate pentru LC50 48h 14,22 mg/| QSAR
Daphnia:
12.3. Potential de Log Pow 2,98 Nu este de
bioacumulare: asteptat un
potential de
bioacumulare
demn de
mentionat
(LogPow 1-3).
12.4. Mobilitate n sol: Nu este de

asteptat
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12.5. Rezultatele
evaluarilor PBT si vPvB:

Nu este o
substanta PBT.,
Nicio substanta
vPvB

evaluarilor PBT si vPvB:

Propan
Toxicitate / efect Punct final Timp Valoare | Unitate Organism Metoda de Observatie
verificare

12.3. Potential de Log Pow 2,28 Nu este de

bioacumulare: asteptat un
potential de
bioacumulare
demn de
mentionat
(LogPow 1-3).

12.5. Rezultatele Nu este o

substanta PBT.,
Nicio substanta
vPvB

| SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Pentru material / amestec / cantitate ramasa

Cod de deseu (CE):

Cheile deseu indicate sunt recomandari in baza probabilei folosirii a acestui produs.

Datorita folosirii speciale si a conditiilor de salubrizare existente la utilizator, pot eventual

fi atribuite si alte chei deseu. (2014/955/UE)

16 05 04 gaze in recipiente sub presiune (inclusiv haloni), cu continut de substante periculoase
Recomandare:

Se descurajeaza eliminarea prin sistemul de canalizare.

Aveti in vedere prescriptiile autoritatilor.

Eliminarea flacoanelor de aerosol dozat inca pline conform deseurilor speciale sau periculoase.
Resturi de flacoane de aerosol dozat la colectarea de materiale reciclabile.

Pentru deseurile de ambalaje

Aveti in vedere prescriptiile autoritatilor.

Recomandare:

Nu gauriti, taiati sau sudati recipientii necuratati.

15 01 04 ambalaje metalice

15 01 10 ambalaje continand reziduuri de substante periculoase sau contaminate cu astfel de substante

| SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Date generale
Transportul rutier / transportul feroviar (ADR/RID)
14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare: 1950

14.2. Denumirea corectd ONU pentru expeditie:
UN 1950 AEROSOLS

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 21

14.4. Grupul de ambalare: -

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator: Nu este valabil
Tunnel restriction code: D

Cod de clasificare: 5F

LQ: 1L

Categorie de transport: 2
Transport cu nave marine (Codul IMDG)

14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare: 1950

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie:
UN 1950 AEROSOLS
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 21
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14.4. Grupul de ambalare:

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator:

Poluanti marini / Marine Pollutant:

EmS:

Transport cu avioane (IATA)

14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare:

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie:

UN 1950 Aerosols, flammable

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

14.4. Grupul de ambalare:

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator:

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Persoanele care se ocupa cu transportul bunurilor periculoase trebuie sa

Trebuie luate masuri de prevenire a daunelor.

Incarcatura nu este transportatd in vrac ci pachetizat, astfel nu se aplica.

Numar pericol si codificare ambalaj la cerere.
Respectati dispozitiile speciale (special provisions).

Nu este valabil
Nu este valabil
F-D, S-U

1950

2.1

Nu este valabil

fie instruite.

Prevederile pentru asigurare trebuie respectate in special in cazul transportului persoanelor participante.

14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI

Reglementari legate de cantitatile minime nu sunt luate in consideratie aici

| SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

pentru substanta sau amestecul in cauza
Aveti in vedere limitarile:

Directivei 94/33/CE)!

luate Tn considerare si altele, in functie de depozitare, manipulare etc.):

Aveti in vedere regulamentele asociatiei profesionale/cele de medicina muncii.

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica)

Respectati reglementarile/legile nationale cu privire la protectia tinerilor la locul de munca (in special implementarea la nivel national a

Directiva 2012/18/UE ("Seveso-Ill"), Anexa |, Partea 1 - Pentru acest produs sunt valabile urmatoarele categorii (in anumite conditii trebuie

Categorii de pericol Note la anexa |

Cantitatile relevante (tone) ale
substantelor periculoase, astfel
cum sunt mentionate la articolul
3 alineatul (10), pentru
incadrarea amplasamentelor de -
nivel inferior

Cantitatile relevante (tone) ale
substantelor periculoase, astfel
cum sunt mentionate la articolul
3 alineatul (10), pentru
incadrarea amplasamentelor de -
nivel superior

P3a 111

150 (netto)

500 (netto)

special cele mentionate in tabele si observatiile 1 - 6.

Directiva 2012/18/UE ("Seveso-llI"), Anexa |, Partea 2 - Acest produs contine urmatoarele substante listate:

Pentru alocarea categoriilor si a pragurilor cantitative trebuie luate in considerare intotdeauna observatiile anexei | la Directiva 2012/18/UE, in

Intrare nr. Substante periculoase Note la anexa | Cantitatile relevante (in Cantitatile relevante (in
tone) ale substantelor tone) ale substantelor
pentru incadrarea pentru incadrarea
amplasamentelor de - amplasamentelor de -
nivel inferior nivel superior

18 Liquefied flammable 19 50 200

gases, Category 1 or 2
(including LPG) and
natural gas

special cele mentionate in tabele si observatiile 1 - 6.

Directiva 2010/75/UE (COV):
Directiva 2010/75/UE (COV):
REGULAMENTUL (CE) Nr. 648/2004

cel putin 15 %, dar sub 30 %
hidrocarburi alifatice

255,2 g/l
29,68 %

Pentru alocarea categoriilor si a pragurilor cantitative trebuie luate in considerare intotdeauna observatiile anexei | la Directiva 2012/18/UE, in
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sub 5%

agenti tensioactivi neionici

fosfati

BENZISOTHIAZOLINONE

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/ METHYLISOTHIAZOLINONE

Trebuie respectate reglementarile/regulamentele nationale referitoare la respectarea limitelor privind continutul de fosfati, respectiv de compusi
pe baza de fosfor.

Aveti in vedere regulamentul pentru cazuri de deranjament.
La utilizarea echipamentelor de lucru trebuie aplicate prevederile/reglementarile nationale privind sanatatea si securitatea in munca.

15.2 Evaluarea securitatii chimice
O evaluare a sigurantei chimice a substantei nu este prevazuta pentru amestecuri.

| SECTIUNEA 16: Alte informatii

Sectiuni prelucrate: 1-16

Se impune participarea la cursuri de formare profesionala a angajatilor, pentru manipularea marfurilor periculoase.

Aceste date se refera la produs in starea sa la livrare.

Se impune instruirea/participarea la cursuri de formare profesionala a angajatilor, pentru manipularea substantelor periculoase.

Clasificarea si procedeul folosit pentru obtinerea clasificarii amestecului in conformitate cu
Regulamentul (CE) 1272/2008 (CLP):

Clasificarea conform Regulamentului (CE) Nr. Metoda de evaluare folosita.

1272/2008 (CLP)

Aerosol 1, H222 Clasificare in functie de proceduri de calcul.
Aerosol 1, H229 Clasificare din cauza formei sau starea fizica.

Urmatoarele fraze reprezinta frazele H definite conform codului aferent clasei de risc si categoriei de risc (GHS/CLP) al produsului si
substantelor componente (mentionate in aliniatele 2 si 3).

H226 Lichid si vapori inflamabili.

H302 Nociv in caz de inghitire.

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H315 Provoaca iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
EUHO066 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

Aerosol — Aerosoli

Flam. Lig. — Lichid inflamabil

Asp. Tox. — Pericol prin aspirare

Aquatic Chronic — Periculos pentru mediul acvatic - Toxicitate cronica
Aquatic Acute — Periculos pentru mediul acvatic - Toxicitate acuta
Acute Tox. — Toxicitate acuta - Orala

Skin Irrit. — Iritarea pielii

Eye Dam. — Lezarea grava a ochilor

Skin Sens. — Sensibilizarea pielii

Trimiteri catre literatura de specialitate si catre

sursele de date:

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) si Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) cu modificarile ulterioare.

Ghid de redactare a fiselor cu date de securitate in versiunea in vigoare.

Ghid pentru etichetare si ambalare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) in versiunea in vigoare (ECHA).
Fisele cu date de securitate ale ingredientelor.
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ECHA-homepage - informatii despre substante chimice.

Banca de date despre substante GESTIS (Germania).

Biroul Federal pentru Mediu "Rigoletto" Pagina informativa Substantele poluante din apa (Germania).

Limitele UE de expunere profesionala directive 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164, (UE) 2019/1831 cu
modificarile ulterioare.

Listele nationale ale limitelor de expunere profesionala din {arile respective, cu modificarile ulterioare.

Normele pentru transportul marfurilor periculoase in transportul rutier, feroviar, maritim si aviatic (ADR, RID, IMDG, IATA), cu modificarile
ulterioare.

Prescurtari si acronime folosite eventual in acest document:

ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX  Adsorbable organic halogen compounds (= compusi halogenici organici absorbabili - CHO)

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE  Acute Toxicity Estimate (= ETA - Estimarea toxicitatii acute)

BAM  Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung (Institutia federala pentru cercetarea si verificarea materialelor, Germania)
BAUA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Oficiul Federal pentru protectia si medicina muncii, Germania)
BSEF The International Bromine Council

bw body weight (= greutate corporala)

ca. circa

CAS  Chemical Abstracts Service

CE Comunitatea Europeana

CEE Comunitatea Economica Europeana

cf. conform, conformitate, in conformitate cu

CLP  Classification, Labelling and Packaging (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor Si a amestecurilor)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (carcinogen, mutagen, toxica pentru reproductie)

Codul IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

de ex. de exemplu

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= nivel calculat fara efect)

dw dry weight (= masa uscata)

ECHA European Chemicals Agency (= Agentia Europeana pentru Produse Chimice)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Standardele europene

EPA  United States Environmental Protection Agency (United States of America)

etc. et cetera

ev., event. eventual

EVAL Copolimer etilen-vinil alcool

Fax.  Numar de fax

gen. general

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Sistemul Global Armonizat de Clasificare si Etichetare a
Chimicalelor)

GWP Global warming potential (= Potential efect sera)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului)

IATA International Air Transport Association (= Asociatia Internationala de Transport Aerian)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

incl. inclusiv

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= CL50 - Concentratie letala pana la 50 % din populatia-test)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= DL50 - Doza letala pana la 50 % din populatia-test (doza letala medie))
LQ Limited Quantities

min.  minut(e)

n.a. neaplicabil

n.d. nedisponibil

n.e.d. nu exista date

n.v. neverificat

Observ.Observatie

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org., organ. organic

PBT  persistent, bioaccumulative and toxic (= persistente, bioacumulative, toxice)
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pct. Punct

PE Polietilena

PNEC Predicted No Effect Concentration (= concentratie predictibila fara efect)

PVC  Policlorura de vinil

REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List
Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

resp. respectiv

RID Ré&glement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

UE Uniunea Europeana

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (inseamna Recomandarile ONU privind transportul
marfurilor periculoase)

VOC Volatile organic compounds (= compusi organici volatili (COV))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt  wet weight

Datele indicate aici trebuie sa descrie produsul referitor la masurile de siguranta necesare.

ele nu sunt menite s& garanteze anumite proprietati si se bazeaza cunsgtiintele nostre actuale de stiinta.

Se exclude orice raspundere.

Redactat de:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax:

+49 5233 94 17 90

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Pentru modificarea sau multiplicarea acestui document
este necesar acordul explicit al firmei Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.




