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Ohutuskaart
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| 1. JAGU: Aine/segu ning arithingu/ettevotja identifitseerimine

1.1 Tootetahis
Pro-Line Benzin-System-Reiniger

1.2 Aine vdi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine vdi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad:
Lisandid

Kasutusalad, mida ei soovitata:

Hetkel puudub selle kohta informatsioon.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Str. 4

89081 Ulm-Lehr

Tel.: (+49) 0731-1420-0

Fax: (+49) 0731-1420-88

Padeva isiku e-posti aadress: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - palume MITTE kasutada ohutuskaartide
ndutamiseks.

1.4 Hadaabitelefoni number

Hadaabiinfokeskused / Avalik ndustamiskoht:
&

Hairekeskuse number: 112

Mirgistusteabekeskus, Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn - Infotelefon 16662, valismaalt helistades +372 7943 794. Telefonile 16662 vastatakse
00péaevaringselt kbikidel nadalapaevadel.

Ariihingu hadaabitelefon:

+49 (0) 700/ 24 112 112 (LMR)

+1 872 5888271 (LMR)

| 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine v0i segu klassifitseerimine
Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP)

Ohuklass Ohukategooria Ohulause

Asp. Tox. 1 H304-Allaneelamisel v8i hingamisteedesse sattumisel
vOib olla surmav.

Aquatic Chronic 3 H412-Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

2.2 Margistuselemendid
Margistamine vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP)
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Ettevaatust

H304-Allaneelamisel vbi hingamisteedesse sattumisel vdib olla surmav. H412-Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

P101-Arsti poole pddrdudes votta kaasa toote pakend vdi etikett. P102-Hoida lastele kattesaamatus kohas.
P301+P310-ALLANEELAMISE KORRAL: v{tta viivitamata tihendust MURGISTUSTEABEKESKUSE / arstiga. P331-MITTE kutsuda esile
oksendamist.

P405-Hoida lukustatult.

P501-Sisu / mahuti kérvaldada heakskiidetud jaatmekaituspunkti.

EUHO066-Korduv kokkupuude v8ib pdhjustada naha kuivust v8i Idhenemist.
EUH208-Sisaldab Maleiinanhiidriid. V&ib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Susivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsuklilised, <2% aromaatsed Uhendid
Sisivesinikud, C10, aromaatsed, >1% naftaleeni
Sisivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiikloalkaanid, <2% aromaatsed Uhendid

2.3 Muud ohud

Segu ei sisalda iihtegi vPvB-ainet (vPVB = very persistent, very bioaccumulative) ehk ei kuulu maaruse (EU) 1907/2006 lisa Xlll alla (< 0,1 %).
Segu ei sisalda iihtegi PBT-ainet (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) ehk ei kuulu maaruse (EU) 1907/2006 lisa XllI alla (< 0,1 %).
Segu ei sisalda endokriinseid haireid pShjustavat ainet (< 0,1%).

| 3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.1 Ained
e.k.
3.2 Segud

Susivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiikloalkaanid, <2%
aromaatsed Uhendid

Registreerimisnumber (REACH) 01-2119457273-39-XXXX
Index

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 918-481-9

CAS

% vahemik 60-90

Klassifikatsioon vastavalt maérusele (EU) nr 1272/2008 (CLP), EUH066

korrutustegurid (M) Asp. Tox. 1, H304

Susivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiklilised, <2%
aromaatsed lUhendid

Registreerimisnumber (REACH) 01-2119456620-43-XXXX
Index

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 926-141-6

CAS

% vahemik 1-5

Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP), EUHO066

korrutustegurid (M) Asp. Tox. 1, H304

Sisivesinikud, C10, aromaatsed, >1% naftaleeni

Registreerimisnumber (REACH) 01-2119463588-24-XXXX
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Index
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 919-284-0
CAS (64742-94-5)
% vahemik 1-5
Klassifikatsioon vastavalt ma&rusele (EU) nr 1272/2008 (CLP), EUH066
korrutustegurid (M) Carc. 2, H351
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Naftaleen Aine, mille kohta kehtib EL kokkupuute piirvaartus.
Registreerimisnumber (REACH)
Index 601-052-00-2
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 202-049-5
CAS 91-20-3
% vahemik 0,1-<1
Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP), Acute Tox. 4, H302
korrutustegurid (M) Carc. 2, H351

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aguatic Chronic 1, H410 (M=1)

Maleiinanhidriid

Registreerimisnumber (REACH)

Index 607-096-00-9

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 203-571-6

CAS 108-31-6

% vahemik <0,001
Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP), EUHO071
korrutustegurid (M) Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1A, H317

STOT RE 1, H372 (hingamisteed) (inhalatiivne)

Konkreetsed sisalduse piirnormid ja ATE véartused Skin Sens. 1A, H317: >=0,001 %

H-fraaside ja klassifitseerimise liihendite (GHS/CLP) teksti vaadake jaost 16.

Selles jaotises nimetatud ained on toodud koos oma tegeliku, 6ige klassifikatsiooniga!

See téhendab, et (EU) maaruse nr 1272/2008 (CLP-maarus) lisa VI tabelis 3.1 loetletud ainete siinsel klassifitseerimisel on arvestatud kdiki
sealseid markusi.

Nt kui sisivesinikule rakendub mérkus P, siis on seda siinsel klassifitseerimisel juba arvestatud.

Tsitaat: "Markus P - Ainet ei pea klassifitseerima kantserogeenseks v6i mutageenseks, kui on véimalik tdendada, et aine sisaldab alla 0,1
massiprotsendi benseeni (EINECSi nr 200-753-7)."

Siinsel klassifitseerimisel vbeti juba arvesse ka maaruse (EU) nr 1272/2008 (CLP-maarus) 4. artiklit.

Carc. 2, H351-ga segu ei ole vaja klassifitseerida, kuna naftaleenisisaldus tootes on < 1%. Selles klassifikatsioonis ei ole muid koostisosi.
Siin esitatud suurimate sisalduste liitmine v8ib pdhjustada klassifitseerimise. Ainult juhul, kui see klassifikatsioon on toodud punktis 2, on see
Bige. Koigil teistel juhtudel jaéb kogusisaldus alla klassifikatsioonis toodud vaartuse.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Esmaabi andja peab arvestama enda ohutusega!

Kunagi ei tohi meelemarkuseta inimesele midagi manustada suu kaudu!
Sissehingamine

Viia isik ohutsoonist vélja.

Toimetada isik varske dhu katte ja konsulteerida vastavalt sumptomitele arstiga.
Teadvuse kaotuse korral panna stabiilsesse kililiasendisse ja pddrduda arsti poole.
Sattumine nahale

Pesta pdhjalikult vee ja seebiga, vajadusel konsulteerida arstiga.

Sattumine silmadesse
Eemaldada kontaktlaatsed.
Loputada rohke veega mitu minutit p&hjalikult, vajadusel pd6rduda arsti poole.
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Allaneelamine

Loputada suud pdhjalikult veega.

Mitte kutsuda esile oksendamist, anda juua palju vett, péérduda kohe arsti poole.

Aspiratsioonioht.

Oksendamise korral hoida pead all, et mao sisu ei satuks kopsu.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning mdju

Viivitusega ilmnevaid simptomeid ja m&jusid, kui neid esineb, tuleb vaadata I18igust 11 v&i kokkupuuteviiside I8igust 4.1.
Teatud juhtudel vdivad mirgistussimptomid ilmneda alles pika aja / mitme tunni parast.

4.3 Méarge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Maoloputus ainult endotrahheaalse intubatsiooniga.

Taiendav jalgimine kopsupdletiku ja kopsuddeemi suhtes.

| 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid
Alkoholi suhtes resistentne vaht
Kustutuspulber

Piserdatav veejuga

Sobimatud kustutusvahendid

Tugev veejuga

5.2 Aine v0i seguga seotud erilised ohud
Tulekahju korral vdivad eralduda:

Sdusinikoksiidid

Lammastikoksiidid

Murgised gaasid

Kergestisuttivad auru-/dhusegud

5.3 Nduanded tuletdrjujatele

Isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake teavet jaost 8.
Tulekahju ja/v6i plahvatuse korral véltida suitsu sissehingamist.
Séltumatu Bhuvarustusega hingamisteede kaitsevahend.
Vastavalt pélengu suurusele

Vajadusel taiskaitse.

Ohustatud mahuteid jahutada veega.

Kustutamiseks kasutatud kontamineeritud vesi kdrvaldada ametlikult satestatud korras.

| 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

6.1.1 Tavapersonal

Mahaloksumise v8i tahtmatu valjapaasemise korral kandke saastumise valtimiseks 18igus 8 mainitud isikukaitsevahendeid.
Tagage piisav ventilatsioon, eemaldage siiteallikad.

Valtige tahkete vdi pulbriliste toodete puhul tolmu teket.

Lahkuge ohutsoonist, kui vahegi v6imalik, ja olemasolu korral jargige hadaolukorra juhiseid.

Hoidke kaitsmata isikud eemal.

Valtida kokkupuudet silmade ja nahaga, samuti sissehingamist.

Vajadusel poorata téhelepanu libisemisohule.

6.1.2 Paastettotajad

Sobiva kaitsevarustuse andmed ja andmed materjalide kohta leiate I8igust 8.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Tokestada suuremate koguste valjatungimisel.

Koérvaldage ebatihedused, kui sellega ei kaasne ohte.

Mitte lasta kanalisatsiooni sattuda.

Véltida tungimist pinna- ja p&hjavette ning pinnasesse.

Onnetusest tingitud suunamisel kanalisatsiooni informeerida vastavaid ametkondi.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguge kokku vedelikke siduva materjaliga (nt universaalne siduv aine, liiv, diatomiit) ja kdrvaldage vastavalt jaole 13.
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6.4 Viited muudele jagudele

Isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake teavet jaost 8 ning juhiseid kérvaldamise kohta vaadake jaost 13.

| 7. JAGU: Kéitlemine ja ladustamine

Lisaks kdesolevas jaos esitatud teabele vdib asjakohast teavet leida ka 8. ja 6.1 jaost.
7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud
7.1.1 Uldised soovitused

Tagada hea ventilatsioon.

Hoida eemal sliuteallikatest - Mitte suitsetada.

Vétta tarvitusele meetmed staatilise elektrilaengu tekkimise valtimiseks.

Véltida kokkupuudet silmade ja nahaga.

S66mine, joomine, suitsetamine, samuti toiduainete hoidmine té6ruumis keelatud.
Jargida nduandeid etiketil ning kasutusjuhendit.

Rakendada todmeetodeid vastavalt kasutusjuhendile.

7.1.2 Tookoha uldiste hligieeninduete juhised

Kemikaalide kaitlemisel tuleb rakendada (ldisi hiigieenimeetmeid.

Enne pause ja t60 Idpetamisel pesta kaed.

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasdddast.

Enne sisenemist sellistesse piirkondadesse, kus siitiakse, eemaldage saastunud riideesemed ja kaitsevarustus.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Séilitada korvalistele isikutele ligipadsmatus kohas.

Toodet sailitada ainult originaalpakendites ja suletult.

Mitte sailitada toodet vahekaikudes ja treppidel.

Jargida erilisi sailitamistingimusi.

Lahustikindel pérand

Mitte séilitada koos oksudeerivate ainetega.

Sailitada hasti ventileeritud kohas.

Kaitsta paikesekiirguse ja soojenemise eest.

7.3 Erikasutus

Hetkel puudub selle kohta informatsioon.

Jargige hea toopraktika tagamiseks tegevusjuhendit ja ohu tuvastamiseks soovitusi.

Kaasake olenevalt rakendusest ohtlike ainete infosiisteemid, nt ametitihingud, keemiatddstus
vOi erinevad todstusharud (ehitusmaterjalid, puit, keemia, labor, nahk, metall).

| 8. JAGU: Kokkupuute ohjaminefisikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

ED - " Sdusivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tstikloalkaanid, <2% aromaatsed
Keemiline nimetus iihendid
PN: 350 mg/m3 (Dekaanid jt kdrgemad alifaatsed LKPN: 500 mg/m3 (Dekaanid jt kbrgemad alifaatsed PNL: ---
susivesinikud) susivesinikud)
Seiremeetodid: - Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)
- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)
- Compur - KITA-187 S (551 174)
BPN: - | Muuteave: -

EsD - ] Sisivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsuklilised, <2% aromaatsed
Keemiline nimetus iihendid
PN: 350 mg/m3 (Dekaanid jt kdrgemad alifaatsed LKPN: 500 mg/m3 (Dekaanid jt kdrgemad alifaatsed PNL: ---
susivesinikud) susivesinikud)
Seiremeetodid: - Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)
- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)
- Compur - KITA-187 S (551 174)
BPN: - | Muuteave: --
D Keemiline nimetus Sisivesinikud, C10, aromaatsed, >1% naftaleeni
PN: 50 ppm (300 mg/m3) (Lakibensiin (white spirit)) LKPN: 100 ppm (600 mg/m3) (Lakibensiin (white PNL: ---

spirit))

Seiremeetodid: -  Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)
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- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)

- Compur - KITA-187 S (551 174)

BPN: -

| Muu teave:

&0 Keemiline nimetus

Naftaleen

PN: 10 ppm (50 mg/m3) (PN, EL)

[ LKPN: —

[ PNL: -

Seiremeetodid:

- Compur - KITA-153 U(C) (551 182)
- NIOSH 5506 (POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS by HPLC) - 1998
- NIOSH 5515 (POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS by GC) - 1994

- OSHA 35 (Napthalene) - 1982

BPN: - | Muuteave: ---
D Keemiline nimetus Maleiinanhudriid
PN: 0,3 ppm (1,2 mg/m3) | LKPN: 0,6 ppm (2,5 mg/m3) | PNL: ---
Seiremeetodid:
BPN: - | Muuteave: S
Susivesinikud, C10, aromaatsed, >1% naftaleeni
Rakendusala Kokkupuute viis / M@oju tervisele Deskriptor | Vaartus | Uhik Markus
keskkonna osa
Tarbija Inimene — naha kaudu Pikaajaline, DNEL 7,5 mg/kg
siisteemsed mdjud bw/day
Tarbija Inimene — sissehingamine Pikaajaline, DNEL 32 mg/m3
siisteemsed mdjud
Tarbija Inimene — suukaudne Pikaajaline, DNEL 7,5 mg/kg
susteemsed mdjud bw/day
Tooline / tdovotja Inimene — naha kaudu Pikaajaline, DNEL 12,5 mg/kg
susteemsed mdjud bw/day
Tooline / toovdtja Inimene — sissehingamine Pikaajaline, DNEL 151 mg/m3
siisteemsed mdjud
Naftaleen
Rakendusala Kokkupuute viis / M@oju tervisele Deskriptor | Vaartus | Uhik Markus
keskkonna osa
Keskkond — magevesi PNEC 2,4 pg/l
Keskkond — merevesi PNEC 0,24 ug/l
Keskkond — PNEC 29 mg/|
veepuhastusjaam
Keskkond — setted, magevesi PNEC 0,0672 mg/kg dry
weight
Keskkond — setted, merevesi PNEC 0,0672 mg/kg dry
weight
Keskkond — pinnas PNEC 0,0533 mg/kg dry
weight
Keskkond — juhutine PNEC 0,02 mg/|
(paigutine) keskkonda
viimine
Tooline / tdovotja Inimene — naha kaudu Pikaajaline, DNEL 3,57 mg/kg
susteemsed mdjud bw/day
Tooline / toovdtja Inimene — sissehingamine Pikaajaline, DNEL 25 mg/m3
siisteemsed mdjud
Tooline / tdovotja Inimene — sissehingamine Pikaajaline, lokaalsed DNEL 25 mg/m3
mdjud
Maleiinanhadriid
Rakendusala Kokkupuute viis / M@&ju tervisele Deskriptor | Vaartus | Uhik Markus
keskkonna osa
Keskkond — magevesi PNEC 0,038 mg/l
Keskkond — merevesi PNEC 0,0038 mg/|
Keskkond — vesi, juhutine PNEC 0,379 mg/|
(paigutine) keskkonda
viimine




&b

Lehekilg 7 /21

Ohutuskaart maaruse (EU) nr 1907/20086, lisa Il jargi

Muutmise kuupéev / versioon: 12.11.2023 /0028

Asendab dokumendi kuup&aevaga / versiooniga: 02.03.2023 /0027
Hakkab kehtima alates: 12.11.2023

PDFi trikkimise kuupéev: 13.11.2023

Pro-Line Benzin-System-Reiniger

Keskkond — setted, magevesi PNEC 0,296 mg/kg
Keskkond — setted, merevesi PNEC 0,0296 mg/kg
Keskkond — pinnas PNEC 0,037 mg/kg
Keskkond — PNEC 44,6 mg/|
veepuhastusjaam
Tooline / toovdtja Inimene — sissehingamine Pikaajaline, DNEL 0,081 mg/m3
siisteemsed mdjud
Tooline / tdovotja Inimene — sissehingamine Lihiajaline, DNEL 0,2 mg/m3
suisteemsed mdjud
Tooline / tdovotja Inimene — sissehingamine Pikaajaline, lokaalsed DNEL 0,4 mg/m3
mojud
Tooline / tdovotja Inimene — sissehingamine Liuhiajaline, lokaalsed DNEL 0,8 mg/m3
mdjud
Tooline / toovotja Inimene — naha kaudu Pikaajaline, DNEL 0,04 mg/kg bw/d
siisteemsed mdjud
Tooline / tdovotja Inimene — naha kaudu Pikaajaline, lokaalsed DNEL 0,04 mg/kg bw/d
mdjud
Tooline / tdovotja Inimene — naha kaudu Luhiajaline, DNEL 0,04 mg/kg bw/d
susteemsed mdjud
Tooline / toovdtja Inimene — naha kaudu Luhiajaline, lokaalsed DNEL 0,04 mg/kg bw/d
mojud

D PN = Piirnorm
(8) = Inhaleeritav (sissehingatav osakeste) fraktsioon (Direktiiv 2017/164/EU, Direktiiv 2004/37/E0). (9) = Respireeritav (ripsepiteeliga katmata
hingamisteedeni jdudvate sissehingatud osakeste) fraktsioon (Direktiiv 2017/164/EU, Direktiiv 2004/37/EU). (11) = Sissehingatav fraktsioon
(Direktiiv 2004/37/EU). (12) = Sissehingatav fraktsioon. Sissehingatav kopsu alveoolidesse jdudev fraktsioon nendes liikmesriikides, kes
rakendavad kaesoleva direktiivi jbustumise kuupéeval bioloogilise seire stusteemi, mille puhul uriini kreatiniini sisalduse bioloogiline piirnorm ei
tleta 0,002 mg Cd/g (Direktiiv 2004/37/EU). | LKPN = Liihiajalise kokkupuute piirnorm
(*) = Luhiajalise kokkupuute piirnorm, arvutatud 5-minutisele kokkupuuteajale. (**) = Lihiajalise kokkupuute piirnorm, arvutatud 1-minutisele
kokkupuuteajale.
(8) = Inhaleeritav (sissehingatav osakeste) fraktsioon (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respireeritav (ripsepiteeliga katmata hingamisteedeni
jdudvate sissehingatud osakeste) fraktsioon (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Luhiajalise kokkupuute piirnorm Gihe minuti pikkuse
vaatlusperioodi korral (2017/164/EU). | PNL = Piirnorm lagi | BPN = Bioloogiline piirnorm | Muu teave: A = Naha kaudu kergesti imenduv aine, C
= Kantserogeenne aine, S = Sensibiliseeriv aine, R = Reproduktiivtoksiline aine.
(13) = Aine vdib pdhjustada naha ja hingamisteede sensibiliseerumist (Direktiiv 2004/37/EU), (14) = Aine vdib pdhjustada naha
sensibiliseerumist (Direktiiv 2004/37/EU).

8.2 Kokkupuute ohjamine
8.2.1 Asjakohane tehniline kontroll

Hoolitseda hea ventilatsiooni eest. Kasutada kohtaratdommet véi 6hu véljatdmmet ruumist.

Kui sellest ei piisa kontsentratsiooni tagamiseks, mis jaab allapoole téokeskkonna piirnormi (PN, LTPN, PL (AGW), kasutada sobivat
hingamisteede kaitsevahendit.

Kehtib juhul, kui on antud kokkupuute vaartused.

Kasutatavate kaitsemeetmete t6hususe hindamiseks mdeldud hindamismeetodid h6lmavad metroloogilisi ja mittemetroloogilisi
tuvastusmeetodeid.

Neid kirjeldatakse naiteks maaruses EN 14042.

EN 14042 "Tookeskkonna 6hu kvaliteet. Juhend protseduuride kohaldamiseks ja kasutamiseks, et hinnata kokkupuudet keemiliste ja
bioloogiliste toimeainetega.”

8.2.2 Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Kemikaalide kaitlemisel tuleb rakendada (ldisi hiigieenimeetmeid.

Enne pause ja t60 Idpetamisel pesta kaed.

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasdddast.

Enne sisenemist sellistesse piirkondadesse, kus suitiakse, eemaldage saastunud riideesemed ja kaitsevarustus.

Silmade/né&o kaitsmine:
Kaitseprillid, kinnised, kiljekaitsega (EN 166).

Naha kaitsmine - kate kaitsmine:

Lahustikindlad kaitsekindad (EN ISO 374).

Vajaduse korral

Kaitsekindad, Viton® / fluorelastomeer (EN 1SO 374)
Labitungimisaeg (adsorbaadi 1abil66gi aeg) minutites:
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> 480

Minimaalne kihi paksus mm:

>0,4

Arvestatud labitungimise ajad vastavalt EN 16523-1 ei ole saadud praktika kaigus.
Soovitatav maksimaalne kandmisaeg on 50% labitungimisajast.

Soovitav on kasutada nahakaitsekreemi.

Naha kaitsmine - muu:
Todokaitseriietus (nt ohutusjalandud EN ISO 20345, pikkade varrukatega todriietus).

Hingamisteede kaitsmine:

Ohtlike ainete piirnormi tletamisel td6keskkonnas PN, LTPN, PL.
Hingamisteede kaitse mask filter A (EN 14387), tunnusvarv pruun
Korgete kontsentratsioonide puhul:

Hingamisteede kaitsevahend (isoleerimisseade) (nt EN 137 vdi EN 138)
Jargida hingamisteede kaitsevahendite kandmisaja piiranguid.

Termiline oht:
Ei kohaldata

Lisateave kate kaitsmiseks - katsed puuduvad.

Segude puhul tehti valik vastavalt parimatele teadmistele ja lahtuvalt koostisainete teabest.

Valik on tuletatud kinnaste tootja ainete kohta antud andmete alusel.

KinNASTE materjali 18plik valik tuleb teha labitungivuse aegade ning difusioonimééra ja degradatsiooni alusel.
Sobivate kinnaste valik ei séltu mitte ainult materjalist, vaid ka muudest kvaliteedi tunnustest ja on tootjatel erinev.
Segude puhul ei ole kinnaste materjali tugevus ennustatav ja seda tuleb seetbttu enne kasutust kontrollida.
Kinnaste materjali labitungivuse aega kisida kaitsekinnaste tootjalt ning sellest tuleb kinni pidada.

8.2.3 Kokkupuute ohjamine keskkonnas
Hetkel puudub selle kohta informatsioon.

| 9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave uldiste fuusikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Flusikaline olek: Vedel

Varv: Helekollane

Varv: Selge

L&hn: Iseloomulik

Sulamis-/kilmumispunkt: Selle parameetri kohta andmed puuduvad.
Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik: Selle parameetri kohta andmed puuduvad.
Sittivus: Tuleohtlik.

Alumine plahvatuspiir: Selle parameetri kohta andmed puuduvad.
Ulemine plahvatuspiir: Selle parameetri kohta andmed puuduvad.
Leekpunkt: >63 °C

Isesuttimistemperatuur: Selle parameetri kohta andmed puuduvad.
Lagunemistemperatuur: Selle parameetri kohta andmed puuduvad.
pH: Segu ei lahustu (vees).

Kinemaatiline viskoossus: <7 mm2/s (40°C)

Lahustuvus: Lahustumatu

n-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus): Ei kohaldata segude suhtes.

Aururdhk: Selle parameetri kohta andmed puuduvad.
Tihedus ja/v6i suhteline tihedus: 0,820 g/ml (15°C)

Auru suhteline tihedus: Selle parameetri kohta andmed puuduvad.
Osakeste omadused: Ei kohaldata vedelike suhtes.

9.2 Muu teave

L&hkeained: Selle parameetri kohta andmed puuduvad.
Oksiideerivad vedelikud: Ei

| 10. JAGU: Piisivus ja reaktsioonivdime

10.1 Reaktsioonivdime
Toodet ei ole kontrollitud.
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10.2 Keemiline stabiilsus

Nobuetekohasel hoiustamisel ja kasitsemisel stabiilne.
10.3 Ohtlike reaktsioonide vdimalikkus
Ohtlikke reaktsioone ei ole teada.

10.4 Tingimused, mida tuleb véltida
Kuumenemine, lahtised leegid, suttimisallikad
Staatilise elektrilaengu tekkimine

10.5 Kokkusobimatud materjalid
Valtida kokkupuudet tugevate okslideerivate ainetega.
Valtida kokkupuudet tugevate hapetega.

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Tavakasutusel lagunemist ei esine.

| 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on maaratletud maaruses (EU) nr 1272/2008
Voimalik lisateave tervisemdjude kohta on toodud I6igus 2.1 (klassifikatsioon).

Pro-Line Benzin-System-Reiniger

Toksilisus / toime L&pp- Vaartus Uhik Organism Testimismeetod Mérkus
punkt

Akuutne toksilisus, suu kaudu: a.p.

Akuutne toksilisus, kokkupuude a.p.

nahaga:

Akuutne toksilisus, a.p.

sissehingamise teel:

Nahasoovitus/-arritus: Korduv toime

vBib pdhjustada
naha kuivust vGi

I6henemist.
Raske silmakahjustus/silmade a.p.
arritus:
Hingamisteede vdi naha a.p.
sensibiliseerimine:
Mutageensus sugurakkudele: a.p.
Kantserogeensus: negatiivne,
naftaliini tegelik
sisaldus on <1%
Reproduktiivtoksilisus: a.p.
Murgisus sihtelundi suhtes - a.p.
Uhekordne kokkupuude (STOT-
SE):
Murgisus sihtelundi suhtes - a.p.
korduv kokkupuude (STOT-RE):
Hingamiskahjustus: a.p.
Simptomid: a.p.
Susivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsukloalkaanid, <2% aromaatsed Uhendid
Toksilisus / toime L&pp- Vaartus Uhik Organism Testimismeetod Mérkus
punkt
Akuutne toksilisus, suu kaudu: LD50 >5000 mg/kg Rott OECD 401 (Acute Oral Analoogjareldus
Toxicity)
Akuutne toksilisus, kokkupuude | LD50 >5000 mg/kg Kaulik OECD 402 (Acute Analoogjareldus
nahaga: Dermal Toxicity)
Akuutne toksilisus, LC50 >4951 mg/m3/4h | Rott OECD 403 (Acute Analoogjéareldus,
sissehingamise teel: Inhalation Toxicity) Ohtlikud aurud
Nahasoovitus/-arritus: OECD 404 (Acute Mittearritav,
Dermal Analoogjareldus
Irritation/Corrosion)
Raske silmakahjustus/silmade OECD 405 (Acute Eye Mittearritav,

arritus: Irritation/Corrosion) Analoogjareldus
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Hingamisteede vdi naha
sensibiliseerimine:

OECD 406 (Skin
Sensitisation)

Ei ole
sensibiliseeriv,
Analoogjareldus

Mutageensus sugurakkudele:

OECD 473 (In Vitro
Mammalian
Chromosome
Aberration Test)

Negatiivne,
Analoogjareldus

Mutageensus sugurakkudele:

OECD 474 (Mammalian
Erythrocyte
Micronucleus Test)

Negatiivne,
Analoogjareldus

Chronic
Toxicity/Carcinogenicity
Studies)

Mutageensus sugurakkudele: Salmonella OECD 471 (Bacterial Negatiivne
typhimurium Reverse Mutation Test)
Kantserogeensus: OECD 453 (Combined Negatiivne,

Analoogjareldus

Reproduktiivtoksilisus:

OECD 414 (Prenatal
Developmental Toxicity
Study)

Negatiivne,
Analoogjareldus

Mirgisus sihtelundi suhtes -
korduv kokkupuude (STOT-RE):

OECD 408 (Repeated
Dose 90-Day Oral
Toxicity Study in

Negatiivne,
Analoogjareldus

Rodents)
Hingamiskahjustus: Jah
Sumptomid: teadvusetus,
peavalud,
pearinglus,

limaskesta arritus

Susivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiiklilised, <2% aromaatsed Uihendid

Mammalian Cell Gene
Mutation Test)

Toksilisus / toime L6pp- Vaartus Uhik Organism Testimismeetod Mérkus
punkt
Akuutne toksilisus, suu kaudu: LD50 >5000 mag/kg Rott OECD 401 (Acute Oral
Toxicity)
Akuutne toksilisus, kokkupuude | LD50 >5000 mg/kg Kaulik OECD 402 (Acute
nahaga: Dermal Toxicity)
Akuutne toksilisus, LC50 >5000 mg/m3/8h | Rott OECD 403 (Acute Ohtlikud aurud
sissehingamise teel: Inhalation Toxicity)
Nahasoovitus/-arritus: OECD 404 (Acute Analoogjéareldus,
Dermal Naha
Irritation/Corrosion) kuivamine.,
Dermatiit
(nahapéletik)
Raske silmakahjustus/silmade OECD 405 (Acute Eye Analoogjareldus,
arritus: Irritation/Corrosion) Norgalt arritav
Hingamisteede vdi naha Merisiga OECD 406 (Skin Ei (kokkupuutel
sensibiliseerimine: Sensitisation) nahaga),
Analoogjareldus
Mutageensus sugurakkudele: Hiir in vivo Negatiivne
Mutageensus sugurakkudele: Salmonella OECD 471 (Bacterial Negatiivne,
typhimurium Reverse Mutation Test) Analoogjareldus
Mutageensus sugurakkudele: OECD 473 (In Vitro Negatiivne
Mammalian
Chromosome
Aberration Test)
Mutageensus sugurakkudele: Hiir OECD 476 (In Vitro Negatiivne,

Analoogjareldus

Kantserogeensus:

OECD 453 (Combined
Chronic
Toxicity/Carcinogenicity
Studies)

Analoogjareldus,
Negatiivne
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Reproduktiivtoksilisus: OECD 414 (Prenatal Analoogjéareldus,

Developmental Toxicity Negatiivne
Study)

Murgisus sihtelundi suhtes - Analoogjéareldus,

Uhekordne kokkupuude (STOT- Viited sellisele

SE): mojule
puuduvad.

Murgisus sihtelundi suhtes - NOAEL >=1000 mg/kg Rott OECD 408 (Repeated

korduv kokkupuude (STOT-RE): bw/d Dose 90-Day Oral

Toxicity Study in
Rodents)

Hingamiskahjustus: Jah

Siimptomid: naha kuivamine.,
peavalud,
vasimus,
pearinglus,
iiveldus,
kdhulahtisus,
oksendamine

Susivesinikud, C10, aromaatsed, >1% naftaleeni

Toksilisus / toime L6pp- Vaartus Uhik Organism Testimismeetod Mérkus

punkt
Akuutne toksilisus, suu kaudu: LD50 >5000 mag/kg Rott OECD 401 (Acute Oral
Toxicity)
Akuutne toksilisus, suu kaudu: LD50 >5000 mg/kg Rott OECD 420 (Acute Oral
toxicity - Fixe Dose
Procedure)

Akuutne toksilisus, suu kaudu: LD50 6318 mg/kg Rott OECD 401 (Acute Oral
Toxicity)

Akuutne toksilisus, kokkupuude | LD50 >2000 mg/kg Kaulik OECD 402 (Acute Analoogjareldus

nahaga: Dermal Toxicity)

Akuutne toksilisus, LC50 >4688 mg/m3 Rott OECD 403 (Acute

sissehingamise teel: Inhalation Toxicity)

Nahasoovitus/-arritus: Korduv toime
vBib pbhjustada
naha kuivust voi
I6henemist.

Nahasoovitus/-arritus: Kaulik OECD 404 (Acute Mittearritav,

Dermal Analoogjareldus
Irritation/Corrosion)

Raske silmakahjustus/silmade Kaulik OECD 405 (Acute Eye Mittearritav,

arritus: Irritation/Corrosion) Analoogjareldus

Hingamisteede vdi naha Merisiga OECD 406 (Skin Ei (kokkupuutel

sensibiliseerimine: Sensitisation) nahaga),
Analoogjareldus

Mutageensus sugurakkudele: Imetaja OECD 479 (Genetic Negatiivne,

Toxicology - In Vitro Analoogjareldus
Sister Chromatid

Exchange assay in

Mammalian Cells)

Mutageensus sugurakkudele: Salmonella OECD 471 (Bacterial Negatiivne,

typhimurium Reverse Mutation Test) Analoogjareldus
Mutageensus sugurakkudele: OECD 473 (In Vitro Negatiivne,
Mammalian Analoogjareldus
Chromosome Chinese hamster
Aberration Test)

Mutageensus sugurakkudele: Hiir OECD 474 (Mammalian | Negatiivne
Erythrocyte
Micronucleus Test)

Mutageensus sugurakkudele: Imetaja OECD 475 (Mammalian | Negatiivne,

Bone Marrow Analoogjareldus
Chromosome
Aberration Test)
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Reproduktiivtoksilisus NOAEL >450 mg/kg Rott OECD 415 (One- Negatiivne,
(Arenguhéireid p6hjustav Generation Analoogjareldus
toksilisus): Reproduction Toxicity
Study)

Reproduktiivtoksilisus (Moju Rott OECD 415 (One- Negatiivne,

sigivusele): Generation Analoogjéreldus
Reproduction Toxicity
Study)

Reproduktiivtoksilisus: OECD 414 (Prenatal Negatiivne,
Developmental Toxicity Analoogjareldus
Study)

Reproduktiivtoksilisus: OECD 416 (Two- Negatiivne,
generation Analoogjareldus
Reproduction Toxicity
Study)

Murgisus sihtelundi suhtes - Aurud vdivad

Uhekordne kokkupuude (STOT- pdhjustada

SE): uimasust ja
peapdoritust.,
STOT SE 3,
H336

Murgisus sihtelundi suhtes - OECD 452 (Chronic Negatiivne,

korduv kokkupuude (STOT-RE): Toxicity Studies) Analoogjareldus

Hingamiskahjustus: Jah

Murgisus sihtelundi suhtes - NOAEL 750 mg/kg Rott OECD 408 (Repeated Negatiivne,

korduv kokkupuude (STOT- Dose 90-Day Oral Analoogjareldus

RE), suu kaudu: Toxicity Study in

Rodents)

Siimptomid: uimasus,
peavalud,
unisus,
pearinglus

Murgisus sihtelundi suhtes - NOAEL 495 mg/kg Rott OECD 411 (Subchronic Negatiivne,

korduv kokkupuude (STOT- Dermal Toxicity - 90-day | Analoogjareldus

RE), kokkupuude nahaga: Study)

Mirgisus sihtelundi suhtes - NOAEL 1000 mg/m3 Rott OECD 413 (Subchronic Negatiivne,

korduv kokkupuude (STOT- Inhalation Toxicity - 90- Analoogjareldus

RE), sissehingamise teel: Day Study)

Naftaleen

Toksilisus / toime L&pp- Vaartus Uhik Organism Testimismeetod Mérkus

punkt

Akuutne toksilisus, suu kaudu: LD50 490 mg/kg Rott

Akuutne toksilisus, kokkupuude | LD50 >2500 mg/kg Rott

nahaga:

Akuutne toksilisus, LD50 >0,4 mg/l/4h Rott OECD 403 (Acute Ohtlikud aurud

sissehingamise teel: Inhalation Toxicity)

Hingamisteede v&i naha Merisiga Ei (kokkupuutel

sensibiliseerimine: nahaga)

Reproduktiivtoksilisus: NOAEL 120 mg/kg Kudlik OECD 414 (Prenatal Emane

Developmental Toxicity
Study)
Reproduktiivtoksilisus: LOAEL 50 mg/kg Rott OECD 414 (Prenatal Emane
Developmental Toxicity
Study)

Murgisus sihtelundi suhtes - LOAEL 400 mg/kg Rott OECD 408 (Repeated

korduv kokkupuude (STOT- Dose 90-Day Oral

RE), suu kaudu: Toxicity Study in

Rodents)

Murgisus sihtelundi suhtes - NOAEL 1000 mg/kg Rott OECD 411 (Subchronic

korduv kokkupuude (STOT- Dermal Toxicity - 90-day

RE), kokkupuude nahaga: Study)
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Murgisus sihtelundi suhtes - LOAEL 0,011 mg/| Rott OECD 413 (Subchronic Ohtlikud aurud

korduv kokkupuude (STOT- Inhalation Toxicity - 90-

RE), sissehingamise teel: Day Study)

Sumptomid: isutus, ataksia,
hingeldushood,
teadvusetus,
kéhulahtisus,
sarvkesta
tuhmumine,
peavalud,
krambid, mao-
sooletrakti
kaebused,
limaskesta
arritus,
pearinglus,
iiveldus ja
oksendamine,
higistamine,
Punetus, silmad,
punetavad

Maleiinanhadriid

Toksilisus / toime L&pp- Vaartus Uhik Organism Testimismeetod Mérkus

punkt
Akuutne toksilisus, suu kaudu: LD50 1090 mg/kg Rott OECD 401 (Acute Oral
Toxicity)

Akuutne toksilisus, kokkupuude | LD50 2620 mg/kg Kaulik OECD 402 (Acute

nahaga: Dermal Toxicity)

Akuutne toksilisus, LC50 >4,35 mg/l/4h Hiir

sissehingamise teel:

Nahasoovitus/-arritus: Inimene Sdovitav

Nahasoovitus/-arritus: Rott Sdovitav

Raske silmakahjustus/silmade Kaulik OECD 405 (Acute Eye Eye Dam. 1

arritus: Irritation/Corrosion)

Hingamisteede vdi naha Merisiga OECD 406 (Skin Sensibiliseeriv

sensibiliseerimine: Sensitisation) (kokkupuutel
nahaga)

Hingamisteede vdi naha Rott Sensibiliseeriv

sensibiliseerimine: (sissehingamisel)

Mutageensus sugurakkudele: bacterial Viited, Negatiivne

Mutageensus sugurakkudele: OECD 471 (Bacterial Negatiivne

Reverse Mutation Test)
Mutageensus sugurakkudele: Rott OECD 475 (Mammalian | Negatiivne
Bone Marrow
Chromosome
Aberration Test)
Kantserogeensus: NOAEL >100 mg/kg Rott oral
bw/d
Reproduktiivtoksilisus: NOAEC 650 mg/kg Rott
bw/d
Reproduktiivtoksilisus: NOAEL 55 mg/kg Rott OECD 416 (Two-

generation
Reproduction Toxicity
Study)
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Sumptomid:

astmaatilised
kaebused,
hingeldushood,
hingamispuudulik
kus, nina ja
kurgu
limaskestade
pdletustunne,
nahavillid, kéha,
peavalud, mao-
sooletrakti
kaebused,
limaskesta
arritus, silmad
jooksevad vett,
iiveldus

Murgisus sihtelundi suhtes - NOAEL 10 mg/kg/d Rott
korduv kokkupuude (STOT-
RE), suu kaudu:

OECD 452 (Chronic
Toxicity Studies)

Mirgisus sihtelundi suhtes - NOAEC 3,3 mg/m3 Rott
korduv kokkupuude (STOT-

RE), sissehingamise teel:

OECD 413 (Subchronic
Inhalation Toxicity - 90-
Day Study)

Ohtlikud aurud

11.2. Teave muude ohtude kohta

Pro-Line Benzin-System-Reiniger

Toksilisus / toime L&pp- Vaartus Uhik Organism
punkt

Testimismeetod

Markus

Endokriinseid haireid
pdhjustavad omadused:

Ei kohaldata
segude suhtes.

Muu teave:

Rohkem olulisi
andmeid tervist
kahjustavate
mdjude kohta ei
ole.

Siisivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiikloalkaanid, <2% aromaatsed iihendid

Toksilisus / toime L6pp- Vaartus Uhik Organism
punkt

Testimismeetod

Markus

Muu teave:

Korduv toime
vOib pdhjustada
naha kuivust voi

I6henemist.

12. JAGU: Okoloogiline teave
Voéimalik lisateave keskkonnamdjude kohta on toodud I8igus 2.1 (klassifikatsioon).
Pro-Line Benzin-System-Reiniger
Toksilisus / toime Ldpp-punkt Aeg Vaartus | Uhik Organism Testimismeetod Mérkus
12.1. Mirgisus kaladele: a.p.
12.1. Mirgisus a.p.
vesikirpudele:
12.1. Mirgisus a.p.
vetikatele:
12.2. Pusivus ja Eraldamine, kui
lagunduvus: voimalik,

Oliseparaatori
abil.

12.3. Bioakumulatsioon:

a.p.

12.4. Liikuvus pinnases:

a.p.
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12.5. Pisivate, a.p.

bioakumuleeruvate ja

toksiliste ning vaga

pusivate ja vaga

bioakumuleeruvate

omaduste hindamine:

12.6. Endokriinseid Ei kohaldata

héireid pdhjustavad segude suhtes.

omadused:

12.7. Muu kahjulik méju: Puuduvad
andmed
keskkonda

kahjustavate
mdojude kohta.

Muu teave: Vastavalt
retseptuurile ei
sisalda AOX.

Susivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsukloalkaanid, <2% aromaatsed uhendid

Toksilisus / toime Ldpp-punkt Aeg vaartus | Uhik Organism Testimismeetod Markus

12.1. Mrgisus kaladele: | NOELR 28d 0,101 mg/| Oncorhynchus

mykiss

12.1. Murgisus kaladele: | LL50 96h >1000 mg/| Oncorhynchus OECD 203 (Fish,

mykiss Acute Toxicity
Test)

12.1. Murgisus EL50 48h >1000 mg/l Daphnia magna OECD 202

vesikirpudele: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)

12.1. Murgisus NOELR 21d 0,176 mg/| Daphnia magna

vesikirpudele:

12.1. Murgisus EL50 72h >1000 mg/l Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga,

vetikatele: a subcapitata Growth Inhibition

Test)
12.2. Pisivus ja 28d 80 % activated sludge OECD 301 F Kergesti
lagunduvus: (Ready biolagundatav
Biodegradability -
Manometric
Respirometry Test)

12.3. Bioakumulatsioon: | BCF 10-2500 Kdrge

12.5. Pusivate, Pole PBT-aine,

bioakumuleeruvate ja Ei ole vPvB-aine

toksiliste ning vaga

pisivate ja vaga

bioakumuleeruvate

omaduste hindamine:

Muud organismid: EL50 48h >1000 mg/l Tetrahymen

pyriformis

Lahustuvus vees: Toode ujub
veepinnal.

Sisivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsuklilised, <2% aromaatsed thendid

Toksilisus / toime L&pp-punkt Aeg Vaartus | Uhik Organism Testimismeetod Mérkus

12.1. Murgisus kaladele: | NOELR 28d 0,17 mg/| Oncorhynchus QSAR

mykiss

12.1. Murgisus kaladele: | LL50 96h >1000 mg/l Oncorhynchus OECD 203 (Fish,

mykiss Acute Toxicity
Test)
12.1. Mirgisus NOELR 21d 1,22 mg/| Daphnia magna QSAR

vesikirpudele:
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12.1. Murgisus EL50 48h >1000 mg/| Daphnia magna OECD 202
vesikirpudele: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Mirgisus NOELR 72h 1000 mg/| Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga,
vetikatele: a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.2. Pusivus ja 28d 69 % OECD 301 F Kergesti
lagunduvus: (Ready biolagundatav
Biodegradability -
Manometric
Respirometry Test)
12.3. Bioakumulatsioon: | Log Pow 6-8 Kdérge
12.5. Pisivate, Pole PBT-aine,
bioakumuleeruvate ja Ei ole vPvB-aine
toksiliste ning vaga
pusivate ja vaga
bioakumuleeruvate
omaduste hindamine:
Lahustuvus vees: Lahustumatu
Sisivesinikud, C10, aromaatsed, >1% naftaleeni
Toksilisus / toime LOpp-punkt Aeg Vaartus | Uhik Organism Testimismeetod Mérkus
12.1. Murgisus kaladele: | LL50 96h 2-5 mg/l Oncorhynchus
mykiss
12.1. Murgisus EC50 48h 3-10 mg/l Daphnia magna OECD 202
vesikirpudele: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Murgisus NOEC/NOEL 21d 0,48 mg/| Daphnia magna Analoogjareldus
vesikirpudele:
12.1. Murgisus EL50 72h 11 mg/l Pseudokirchneriell
vetikatele: a subcapitata
12.1. Mirgisus NOELR 72h 2,5 mg/l Pseudokirchneriell
vetikatele: a subcapitata
12.2. Pisivus ja 28d 58 % activated sludge OECD 301 F Kergesti
lagunduvus: (Ready biolagundatav,
Biodegradability - Analoogjareldus
Manometric
Respirometry Test)
12.3. Bioakumulatsioon: | Log Pow 2,8-6,5 Kdérge
12.3. Bioakumulatsioon: | BCF 99-5780 Kdrge
12.5. Pisivate, Pole PBT-aine,
bioakumuleeruvate ja Ei ole vPvB-aine
toksiliste ning vaga
pusivate ja vaga
bioakumuleeruvate
omaduste hindamine:
Naftaleen
Toksilisus / toime LOpp-punkt Aeg Vaartus | Uhik Organism Testimismeetod Méarkus
12.1. Murgisus kaladele: | LC50 96h 1,99 mg/| Pimephales EU-
promelas klassifikatsioon
ei ole sellega
kooskdlas.
12.1. Murgisus kaladele: | LC50 96h 0,51 mg/l
12.1. Murgisus kaladele: | LC50 96h 0,11 mg/| Oncorhynchus
mykiss
12.1. Mirgisus NOEC/NOEL >60d 0,6 mg/| Daphnia pulex
vesikirpudele:
12.1. Murgisus EC50 48h 1,6-24,1 | mgl/l Daphnia magna

vesikirpudele:
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12.1. Murgisus LC50 4h 2,96 mg/| Selenastrum
vetikatele: capricornutum
12.1. Murgisus ErC50 72h 0,4 mg/l Skeletonema
vetikatele: costatum
12.2. Pisivus ja 28d 2 % Ei ole kergesti
lagunduvus: biolagundatav
12.3. Bioakumulatsioon: | BCF 28d 40-300 Madalfish
12.4. Liikuvus pinnases: | Koc 817
12.4. Liikuvus pinnases: | Koc 240-
1300
Muu teave: BOD5 0 %
Muu teave: COD 22 %
Muu teave: Log Pow 3,3
Maleiinanhadriid
Toksilisus / toime LOpp-punkt Aeg Vaartus | Uhik Organism Testimismeetod Méarkus
12.1. Murgisus kaladele: | LC50 96h 75 mg/| Oncorhynchus EPA-660/3-75-
mykiss 009
12.1. Murgisus kaladele: | LC50 96h 75 mg/l Lepomis EPA-660/3-75-
macrochirus 009
12.1. Mirgisus NOEC/NOEL 21d 10 mg/| Daphnia magna
vesikirpudele:
12.1. Mirgisus EC50 48h 42,81 mg/| Daphnia magna OECD 202
vesikirpudele: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Mirgisus EC50 72h 74,32 mg/| Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga,
vetikatele: a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.1. Murgisus EC10 72h 11,8 mg/| Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga,
vetikatele: a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.1. Murgisus EC50 72h 29 mg/l Desmodesmus OECD 201 (Alga,
vetikatele: subspicatus Growth Inhibition
Test)
12.1. Mirgisus EC10 72h 23 mg/I Desmodesmus OECD 201 (Alga,
vetikatele: subspicatus Growth Inhibition
Test)
12.2. Pisivus ja 7d 98 % OECD 301 E Hudroltus
lagunduvus: (Ready
Biodegradability -
Modified OECD
Screening Test)
12.3. Bioakumulatsioon: | Log Pow -2,61 - (- Ei ole oodata
2,16)
12.4. Liikuvus pinnases: | Koc 1 Ei ole oodata
12.5. Pusivate, Pole PBT-aine,
bioakumuleeruvate ja Ei ole vPvB-aine
toksiliste ning vaga
pisivate ja vaga
bioakumuleeruvate
omaduste hindamine:
Murgine bakteritele: EC10 18h 44,6 mg/| Pseudomonas IUCLID Chem. Viited
putida Data Sheet (ESIS)
Muu teave: Log Pow 1,62

13. JAGU: Jaatmekaitlus

Jaatmekirje nr EU:

13.1 Jaatmetdotlusmeetodid
Aine / segu / jAdkkoguste puhul
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Nimetatud jaatmekirjed on soovitused toote vBimalikul kasutamisel.

Kasutaja erikasutus vdi kdrvaldamise tingimused vbivad teatud juhtudel tingida
muude jaatmekirjete kasutamist. (2014/955/EL)

07 07 04 Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

14 06 03 Muud lahustid ja lahustisegud

Soovitus:

Soovitatakse mitte valada jadtmeid kanalisatsioonististeemi.

Jargida kohalikke ametlikke eeskirju.

Toimetada materjali taastootlusse.

Naiteks sobiv jaatmepdletusettevote.

Saastunud pakkematerjalile

Jargida kohalikke ametlikke eeskirju.

Mahuti tiihjendada taielikult.

Saastumata pakendeid saab taaskasutada.
Mittepuhastatavad pakendid tuleb kdrvaldada samuti kui aine.

| 14. JAGU: Veonduded

Uldteave

Maismaa- / raudteevedu (ADR/RID)

14.1. URO number vdi ID number: Ei kohaldata
14.2. URO veose tunnusnimetus:

Ei kohaldata

14.3. Transpordi ohuklass(id): Ei kohaldata
14.4. Pakendigrupp: Ei kohaldata
14.5. Keskkonnaohud: Ei kohaldata
Tunnel restriction code: Ei kohaldata
Klassifitseerimise kood: Ei kohaldata
LQ: Ei kohaldata
Transpordi kategooria: Ei kohaldata
Merevedu laevadega (IMDG-kood)

14.1. URO number v&i ID number: Ei kohaldata
14.2. URO veose tunnusnimetus:

Ei kohaldata

14.3. Transpordi ohuklass(id): Ei kohaldata
14.4. Pakendigrupp: Ei kohaldata
14.5. Keskkonnaohud: Ei kohaldata
Meresaasteained (Marine Pollutant): Ei kohaldata
EmS: Ei kohaldata
Ohuvedu (IATA)

14.1. URO number v&i ID number: Ei kohaldata
14.2. URO veose tunnusnhimetus:

Ei kohaldata

14.3. Transpordi ohuklass(id): Ei kohaldata
14.4. Pakendigrupp: Ei kohaldata
14.5. Keskkonnaohud: Ei kohaldata

14.6. Eriettevaatusabindud kasutajatele
Kui ei ole teisiti ndutud, tuleb turvalise transpordi tagamiseks jargida uldisi eeskirju.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Ei ole ohtlike kaupade autovedu vastavalt Ulaltoodud eeskirjadele.

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased
eeskirjad/digusaktid
Jargida séatestatud piiranguid:

Jéargige riiklikke rasedus- ja siinnituspuhkuse méaarusi/seadusi (eriti maaruse 92/85/EMU riiklikku kohaldamist)!
Jargida kutseliidu/todmeditsiini eeskirju.
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Direktiiv 2010/75/EL (VOC): 99,64 %
Jargida avariiolukorra eeskirja.
Todvahendite kasutamise kaigus tuleb jargida riiklikke eeskirju / ohutus- ja tervishoiumaarust.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Segudele ei ole ette nadhtud aine ohutushinnangut.

16. JAGU: Muu teave

Redigeeritud jaod: 8
Teave kehtib tootele tarnitud olekus.
Vajalik on todtajate juhendamine/koolitamine ohtlike ainete kasitsemise osas.

Klassifitseerimine ja kasutatud meetodid segu klassifitseerimiseks vastavalt maarusele (EU)
1272/2008 (CLP):

Klassifitseerimine vastavalt maarusele (EU) nr Kasutatud hindamismeetod
1272/2008 (CLP)

Asp. Tox. 1, H304 Klassifikatsiooni aluseks on arvutamismenetlus.

Aquatic Chronic 3, H412 Klassifikatsiooni aluseks on arvutamismenetlus.

Jargmiste lausete néol on tegemist toote ja koostisainete kohta vélja kirjutatud H-lausete, ohuklassi ja ohukategooria koodiga (GHS/CLP).
H372 Sissehingamisel kahjustab elundeid pikaajalisel v6i korduval kokkupuutel.

H317 Vaib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H304 Allaneelamisel voi hingamisteedesse sattumisel véib olla surmav.

H314 Pohjustab rasket nahasodvitust ja silmakahjustusi.

H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

H334 Sissehingamisel vdib pbhjustada allergia- vdi astma siimptomeid v&i hingamisraskusi.
H336 Vbib pbhjustada unisust vdi peapdoritust.

H351 Arvatavasti pdhjustab vahktébe.

H400 Vaga mirgine veeorganismidele.

H410 Vaga murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

H411 Murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUHO066 Korduv kokkupuude vdib p6hjustada naha kuivust voi Idhenemist.

EUHO71 Séovitav hingamisteedele.

Asp. Tox. — Hingamiskahjustus

Aquatic Chronic — Ohtlik vesikeskkonnale - krooniline

Carc. — Kantserogeensus

STOT SE — Muirgisus sihtelundi suhtes - hekordne kokkupuude - Narkootiline toime
Acute Tox. — Age miirgisus - Suukaudne

Aquatic Acute — Ohtlik vesikeskkonnale - age

Skin Corr. — Nahasoovitus

Eye Dam. — Raske silmakahjustus

Resp. Sens. — Hingamisteede sensibiliseerimine

Skin Sens. — Naha sensibiliseerimine

STOT RE — Mirgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Olulised viited kirjandusele ja teabeallikad:

Maarus (EU) nr 1907/2006 (REACH) ja maarus (EU) nr 1272/2008 (CLP) praegu kehtivas versioonis.

Suunised ohutuskaartide koostamiseks praegu kehtivas versioonis (ECHA).

Mérgistamise ja pakendamise suunised vastavalt méérusele (EU) nr 1272/2008 (CLP) praegu kehtivas versioonis (ECHA).
Koostisainete ohutuskaardid.

ECHA-homepage (ECHA koduleht) - teave kemikaalide kohta

GESTIS-Stoffdatenbank (Ainete andmebaas, Saksamaa).

Fdderaalse keskkonnaagentuuri teabeleht "Rigoletto" veekeskkonnale ohtlike ainete kohta (Saksamaa).

ELi todkoha piirnormide direktiivid 91/322/EMU, 2000/39/EU, 2006/15/EU, 2009/161/EL, (EL) 2017/164, (EL) 2019/1831 praegu kehtivas
versioonis.
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Vastavate riikide riiklikud to6koha piirnormide nimekirjad praegu kehtivas versioonis.
Ohtlike kaupade maantee-, raudtee-, mere- ja 8huveo eeskirjad (ADR, RID, IMDG, IATA) praegu kehtivas versioonis.

Voimalikud selles dokumendis kasutatud lihendid ja akronuidmid:

a.p. andmed puuduvad

ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX  Absorbeeruvad orgaanilised halogeentihendid

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE  Acute Toxicity Estimate (= Akuutse toksilisuse hinnang)

BAM  Bundesanstalt fur Materialforschung und -priifung (materjali uurimise ja katsetamise amet Saksamaal)
BAuUA Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Saksa tdokaitse ja téomeditsiini amet)

BSEF The International Bromine Council

bw body weight

ca circa / umbes

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (MAARUS (EU) nr 1272/2008 mis késitleb ainete ja segude klassifitseerimist, margistamist ja
pakendamist)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kartsinogeenne, mutageenne, reproduktsioonitoksiline)
DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= m&aratud mis tahes tuletatud mittetoimiv tase)

dw dry weight

e.k. ei kohaldata

e.o.t. eiole testitud

ECHA European Chemicals Agency (= Euroopa Kemikaaliamet)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL Euroopa Liit
ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EMU Euroopa Majandusiihendus

EN Euroopa standardid

EPA  United States Environmental Protection Agency (United States of America)

EU Euroopa Uhenduse

EVAL Etileenviniul alkoholi kopolimeer

Fax.  Faksinumber

GHS  Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globaalselt harmoneeritud stisteemis klassifitseerimise ja
margistamise kemikaalide)

GWP Global warming potential (= Globaalsoojenemise potentsiaal)

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-kood International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Rahvusvaheline Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liit)
jne ja nii edasi

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Surmav kontsentratsioon 50%-le katsepopulatsioonist)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Surmav doos 50%-le katsepopulatsioonist (surmav mediaandoos))
LQ Limited Quantities

nt Naiteks

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. orgaaniline

p. Punkt

p. puudub

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= plsivad, bioakumuleeruvad, toksilised)
PE Polletileen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= arvutuslik mittetoimiv sisaldus)

PVC  Polavinudlkloriid

REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (MAARUS (EU) nr 1907/2006 mis kasitleb kemikaalide
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List
Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

Tel. Telefon
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uld.  Uldiselt

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (URO soovitused ohtlike kaupade veo kohta)
VOC Volatile organic compounds (= lenduvad orgaanilised tihendid)

vPVB very persistent and very bioaccumulative

wwt  wet weight

Esitatud andmete eesmark on toote kirjeldamine vajalike ohutusmeetmete rakendamiseks,

mitte toote teatud omaduste tagamine, tooteinfo pdhineb meie ajakohastel teadmistel.

Vastutus on vélistatud.

Véljaandja:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, tel: +49 5233 94 17 0, faks: +49 5233 94 17 90
© Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Kénesoleva dokumendi muutmine v6i paljundamine

on lubatud ainult Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung ndusolekul.




