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Pro-Line Diesel System Reiniger

Karta charakterystyki
zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006, zalagcznik Il (ostatnio
zmieniony rozporzadzeniem (UE) 2020/878)

| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Pro-Line Diesel System Reiniger

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny:

Dodatek paliwowy

Zastosowania odradzane:
Aktualnie brak informacji na ten temat.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Str. 4

89081 Ulm-Lehr

Tel.: (+49) 0731-1420-0

Fax: (+49) 0731-1420-88

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - prosze NIE uzywa¢ do wysytania prosb
o karty charakterystyki.

1.4 Numer telefonu alarmowego
Stuzby powiadamiane w nagtych przypadkach / oficjalny organ doradczy :

Numer alarmowy spoiki:
+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)
+1 872 5888271 (LMR)

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)
Klasa zagrozenia Kategoria zagrozenia Zwrot okreslajacy zagrozenie

Asp. Tox. 1 H304-Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe
moze grozi¢ smiercia.
Aquatic Chronic 2 H411-Dziata toksycznie na organizmy wodne,

powodujgc dtugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)
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Karta charakterystyki zgodna z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006, zatgcznik Il (ostatnio zmieniony rozporzadzeniem (UE) 2020/878)

Niebezpieczenstwo

dtugotrwate skutki.

P273-Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
wymiotow.

P405-Przechowywa¢ pod zamknigciem.

EUHO044-Zagrozenie wybuchem po ogrzaniu w zamknietym pojemniku.

2.3 Inne zagrozenia
rozporzagdzenia (WE) 1907/2006 (< 0,1 %).

(WE) 1907/2006 (< 0,1 %).

H304-Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig. H411-Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc

P101-W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete. P102-Chroni¢ przed dzie¢mi.

P301+P310-W PRZYPADKU POLKNIECIA: natychmiast skontaktowa¢ sig¢ z OSRODKIEM ZATRUC / lekarzem. P331-NIE wywotywaé

P501-Zawartos¢ / pojemnik usuwaé do autoryzowanego przedsiebiorstwa utylizacji odpadow.

EUHO066-Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% zwigzki aromatyczne

Mieszanina nie zawiera substancji vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bgdz nie jest wykazana w zatgczniku XIlI
Mieszanina nie zawiera substancji PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bgdz nie jest wykazana w zatgczniku XlII rozporzadzenia

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng (<0,1%).

| SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

3.1 Substancje

n.d.
3.2 Mieszaniny

Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% zwiazki

wspoétczynniki M

aromatyczne

Numer rejestracji (REACH) 01-2119457273-39-XXXX
Index -

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 918-481-9

CAS -

Stez.% 60-80

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), EUH066

Asp. Tox. 1, H304

Azotan 2-etyloheksylu

Numer rejestracji (REACH)

01-2119539586-27-XXXX

Index -
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 248-363-6
CAS 27247-96-7
Stez.% 10-<25
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Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), EUH044

wspotczynniki M EUH066

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Specyficzne stezenia graniczne oraz ATE ATE (przezustnie): 500 mg/kg

ATE (przezskornie): 1100 mg/kg

ATE (przezptucnie, Aerozol.): 1,5 mg/l/4h

ATE (przezptucnie, Niebezpieczne pary): 11 mg/l/4h

2-etyloheksan-1-ol Substancja, dla ktérej obowiazuje wartos¢ graniczna
ekspozycji UE.

Numer rejestracji (REACH) 01-2119487289-20-XXXX

Index -

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 203-234-3

CAS 104-76-7

Stez.% 1-5

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), Acute Tox. 4, H332

wspotczynniki M Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Specyficzne stezenia graniczne oraz ATE ATE (przezptucnie, Niebezpieczne pary): 11 mg/l/4h
ATE (przezptucnie, Pyty lub mgty): 2,7 mg/l/4h

Tekst formut H, a takze ich kod klasyfikacji (GHS/CLP) patrz sekcja 16.

Substancje wymienione w tym punkcie majg okreslong faktycznie obowigzujacg klasyfikacje!

W przypadku substancji wymienionych w zatgczniku VI, tabela 3.1 rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 (rozporzadzenie CLP) oznacza to, ze
zostaly uwzglednione wszystkie ewentualne wymienione tam uwagi dla podane;j tutaj klasyfikacji.

jesli przyktadowo dla weglowodoru nalezy stosowaé uwage P, zostato to juz uwzglednione dla podanej w tym miejscu klasyfikaciji.

Cytat: "Uwaga P - Klasyfikacja substancji jako rakotwdrczej lub mutagennej nie musi mie¢ zastosowania, jesli mozna wykaza¢, ze substancja
zawiera mniej niz 0,1 % wagowych benzenu (EINECS nr 200-753-7)."

Podobnie zostata zachowana zgodnos$¢ z artykutem 4 rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 (rozporzgdzenia CLP) i uwzgledniona dla podanej
tutaj klasyfikaciji.

Dodanie najwyzszych stezen wymienionych tutaj moze skutkowac klasyfikacja. Tylko wtedy, gdy ta klasyfikacja jest wymieniona w sekcji 2, ma
ona zastosowanie. We wszystkich innych przypadkach calkowite stezenie jest ponizej klasyfikac;ji.

| SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Osoby udzielajgce pierwszej pomocy: zwraca¢ uwage na ochrone wiasng!

Nieprzytomnej osobie nigdy nie wlewac nic do ust!

Drogi oddechowe

Osobe usung¢ z zagrozone;j strefy.

Osobie zapewni¢ doplyw sSwiezego powietrza, w zaleznosci od objawdw skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku utraty przytomnos$ci poszkodowanego potozy¢ w stabilnej pozycji bocznej i bezzwtocznie zasiegnaé porady lekarskiej.

Kontakt ze skéra

Zanieczyszczone, nasgczone ubranie nalezy niezwtocznie zdjg¢, dokladnie wypra¢ w wodzie z mydtem, w razie podraznienia skory
(zaczerwienienie itd.), zasiegnac¢ porady lekarskie;.

Kontakt z oczami

Usungc szkta kontaktowe.

Przez kilka minut doktadnie sptuka¢ duzg iloscig wody, jezeli potrzeba, udac sie do lekarza.

Drogi pokarmowe

Jame ustng doktadnie przeptuka¢ woda.

Nie wywotywa¢ wymiotéw, podaé duzg ilos$¢ wody do picia, natychmiast uda¢ sie do lekarza.

Niebezpieczenstwo aspiraciji.

Przy wymiotach trzymac¢ gtowe nisko, aby tres¢ zotgdka nie dostata sie do ptuc.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Jesli dotyczy, objawy wystepujace z opdznieniem i dziatanie podane sg w punkcie 11. lub wsrdéd drég wehtaniania w punkcie 4.1.
Moga wystapic:
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Podraznienie oczu

Produkt dziata odttuszczajgco.

Dermatitis (zapalenie skory)

Potkniecie:

Obrzek ptuc.

Uszkodzenia ptuc

Chemiczne zapalenie ptuc (stan podobny do zapalenia ptuc)

W okreslonych przypadkach objawy zatrucia moga pojawi¢ sie dopiero po dtuzszym czasie/po kilku godzinach.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Ptukanie Zzotadka tylko pod intubacjg srodtchawicza.
Nastepnie obserwacja co do zapalenia ptuc i obrzeku ptuc.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO2)

proszek gasniczy

Piana.

Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W przypadku pozaru mogg powstac:

Tlenki wegla

Tlenek azotu

Weglowodory

Toksyczne produkty rozktadu termicznego.

Niebezpieczenstwo eksplozji.

Wybuchowe mieszaniny pary/powietrza lub gazu/powietrza.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Odnosnie osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.

Nie wdycha¢ dyméw powstajacych w wyniku pozaru lub wybuchu.

Sprzet ochrony drég oddechowych niezalezny od powietrza otoczenia.

Wedtug wielkosci pozaru

W razie potrzeby - petna ochrona.

Zagrozone pojemniki chtodzi¢ wodg.

Skazona wode gasnicza zneutralizowa¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1 Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

W przypadku rozlania lub przypadkowego uwolnienia do Srodowiska, aby zapobiec skazeniu, stosowac srodki ochrony indywidualnej z sekcji 8.
Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje, usung¢ zrédta zaptonu.

W przypadku produktéw statych lub sproszkowanych unikaé¢ tworzenia sie pytu.

W miare mozliwosci opusci¢ strefe zagrozenia, w razie potrzeby skorzystac z istniejgcych planéw awaryjnych.

Unika¢ kontaktu z oczami i skoérg.

W danym przypadku mie¢ na wzgledzie niebezpieczenstwo poslizgu.

6.1.2 Dla os6b udzielajgcych pomocy

Informacje na temat odpowiedniego wyposazenia ochronnego i specyfikacji materiatéw znajduja sie w sekcji 8.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Przy ulatnianiu sig¢ wiekszej ilosci zatamowac.

Usung¢ nieszczelnose, jesli jest to bezpieczne.

Nie wprowadza¢ do kanalizacji.

Unika¢ przenikania do wod gruntowych i powierzchniowych, a réwniez do gruntu.
Przy przedostaniu sie do kanalizacji w wyniku wypadku, informowac¢ wiasciwe wtadze.
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6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania

skazenia

Zebraé za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (np. uniwersalny srodek wigzacy, piasek, ziemia okrzemkowa) i usungé zgodnie z sekcjg 13.
Zebrany materiat umiesci¢ w zamykanym zbiorniku.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 13., odnosnie osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Oprécz informaciji przedstawionych w tej sekcji, istotne informacje mozna znalez¢é w sekcji 81 6.1.
7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

7.1.1 Zalecenia ogodlne

Dbac o dobrg wentylacje pomieszczenia.

Oddali¢ zrédia ognia - nie pali¢ tytoniu.

Ew. przedsigwzigé srodki przeciw natadowaniu elektrostatycznemu.

Unika¢ kontaktu z oczami i skérg.

Zabrania sie jes¢, pi¢, pali¢, a takze przechowywac artykuty zywnosciowe w pomieszczeniu roboczym.
Przestrzega¢ wskazéwek na etykiecie, jak rowniez instrukgcji uzytkowania.

Stosowa¢ metody pracy zgodne z instrukcjg eksploatacji.

7.1.2 Wskazowki dotyczace ogdéinych zasad przestrzegania higieny w miejscu pracy
Przy obchodzeniu sie z chemikaliami nalezy stosowac¢ ogdlne zasady higieny.

Przed przerwami i po pracy umy¢ rece.

Nie przechowywa¢ razem z zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat.

Przed wejsciem do pomieszczen, w ktérych odbywa sie konsumpcja, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Przechowywaé w warunkach uniemozliwiajgcych dostep osobom nieupowaznionym.
Produkt sktadowac tylko w oryginalnie zamknietych opakowaniach.

Nie sktadowac¢ produktu w przejsciach i klatkach schodowych.

Skutecznie zapobiega¢ wnikaniu do gruntu.

Nie przechowywac razem z utleniaczami.

Sktadowa¢ w miejscu dobrze wentylowanym.

Chroni¢ przed promieniami stonecznymi, a takze przed wptywem ciepta.
Przechowywac¢ w chtodzie.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Aktualnie brak informacji na ten temat.

Przestrzega¢ instrukcji dotyczacych dobrej praktyki pracy oraz zalecen dotyczacych oceny ryzyka.

Nalezy zapoznac¢ sie z systemami informacji o substancjach niebezpiecznych, np. zawodowych towarzystw ubezpieczeniowych, przemystu
chemicznego

lub réznych branz, w zaleznos$ci od zastosowania (materiaty budowlane, drewno, chemia, laboratorium, skéra, metal).

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% zwigzki aromatyczne
NDS: 300 mg/m3 (Benzyna do lakieréw) | NDSCh: 900 mg/m3 (Benzyna do lakieréw) | NDSP: ---
Procedury monitorowania: - Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)

- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)
- Compur - KITA-187 S (551 174)

DSB: - | Inne Informacje: -

Nazwa substancji Azotan 2-etyloheksylu

NDS: 3,5 mg/m3 | NDSCh: 7 mg/m3 | NDSP: ---
Procedury monitorowania: -

DSB: 2% (MetHb, krew, a) (Substancje methemoglobinotwdrcze) | Inne Informacje: —

Nazwa substancji 2-etyloheksan-1-ol

NDS: 1 ppm (5,4 mg/m3) (NDS, UE) | NDSCh: 2 ppm (10,8 mg/m3) (NDSCh) | NDSP: --
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Procedury monitorowania:

- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)

DSB: ---

| Inne Informacje: -

Azotan 2-etyloheksylu

Obszar zastosowania Droga narazenia / Skutek dla zdrowia Deskryptor | Wartos¢ | Jednostka | Uwagi
przedziat Srodowiskowy
Srodowisko — woda stodka PNEC 0,8 ug/l
Srodowisko — woda morska PNEC 0,08 ug/l
Srodowisko — gleba PNEC 0,00019 | mg/kg dw
1
Srodowisko — osad, woda PNEC 0,00074 | mg/kg dw
stodka
Srodowisko — osad, woda PNEC 0,00074 | mg/kg dw
morska
Srodowisko — oczyszczalnia PNEC 10 mg/l
Sciekow
Konsument Cztowiek — przez skore Dtugotrwaty, DNEL 0,52 mg/kg
schorzenia bw/day
Konsument Cztowiek — drogami Dtugotrwaty, DNEL 0,087 mg/m3
oddechowymi schorzenia
Konsument Cztowiek — drogg Dtugotrwaty, DNEL 0,025 mg/kg
pokarmowag schorzenia bw/day
Konsument Czlowiek — przez skore Dtugotrwaty, skutki DNEL 0,022 mg/cm2
lokalne
Pracownik / pracodawca Cztowiek — przez skore Dtugotrwaty, DNEL 1 mg/kg
schorzenia bw/day
Pracownik / pracodawca Cztowiek — drogami Dtugotrwaty, DNEL 0,35 mg/m3
oddechowymi schorzenia
Pracownik / pracodawca Cztowiek — przez skore Dtugotrwaty, skutki DNEL 0,044 mg/cm2
lokalne
2-etyloheksan-1-ol
Obszar zastosowania Droga narazenia / Skutek dla zdrowia Deskryptor | Wartos¢ | Jednostka | Uwagi
przedziat Srodowiskowy
Srodowisko — woda stodka PNEC 0,017 mg/|
Srodowisko — woda morska PNEC 0,0017 mg/I
Srodowisko — sporadyczne PNEC 0,17 mg/l
(przerywane) uwalnianie
Srodowisko — oczyszczalnia PNEC 10 mg/l
Sciekow
Srodowisko — osad, woda PNEC 0,284 mg/kg dw
stodka
Srodowisko — osad, woda PNEC 0,028 mg/kg dw
morska
Srodowisko — gleba PNEC 0,047 mg/kg dw
Srodowisko — drogg PNEC 55 mg/kg feed
pokarmowg (pasza dla
zwierzat)
Konsument Cztowiek — drogg Dtugotrwaty, DNEL 1,1 mg/kg
pokarmowag schorzenia bw/day
Konsument Cztowiek — drogami Krotkotrwaty, skutki DNEL 53,2 mg/m3
oddechowymi lokalne
Konsument Cztowiek — przez skore Dtugotrwaty, DNEL 11,4 mg/kg
schorzenia bw/day
Konsument Cztowiek — drogami Dtugotrwaty, DNEL 2,3 mg/m3
oddechowymi schorzenia
Konsument Cztowiek — drogg Krotkotrwaty, DNEL 1,1 mg/kg
pokarmowag schorzenia bw/day
Konsument Cztowiek — drogami Dtugotrwaty, skutki DNEL 26,6 mg/m3
oddechowymi lokalne
Pracownik / pracodawca Cztowiek — drogami Dtugotrwaty, DNEL 12,8 mg/m3
oddechowymi schorzenia
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Pracownik / pracodawca Cztowiek — przez skore Dtugotrwaty, DNEL 23 mg/kg
schorzenia bw/day

Pracownik / pracodawca Cztowiek — drogami Krotkotrwaty, skutki DNEL 53,2 mg/m3
oddechowymi lokalne

Pracownik / pracodawca Cztowiek — drogami Diugotrwaty, skutki DNEL 53,2 mg/m3
oddechowymi lokalne

Pracownik / pracodawca Cztowiek — drogg Dtugotrwaty, DNEL 12,8 mg/m3
pokarmowag schorzenia

- Polska | NDS = Najwyzsze dopuszczalne stezenia - Wartos¢ srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-
godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI
SPOLECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezehn czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2020 poz. 61, Dz.U. 2021 poz. 325, Dz.U. 2023 poz. 1661, Dz.U. 2024 poz. 1017).

(UE) = Dyrektywa 91/322/EWG, 98/24/WE, 2000/39/WE, 2004/37/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, 2017/164/UE lub 2019/1831/UE:

(8) = Zawiera frakcje inhalacyjng (2004/37/WE, 2017/164/UE). (9) = Frakcja respirabilna (2004/37/WE, 2017/164/UE). (11) = Frakcja
wdychalna (2004/37/WE). (12) = Frakcja wdychalna. Frakcja respirabilna w tych panstwach czionkowskich, ktére w dniu wejscia w zycie
niniejszej dyrektywy stosujg system biomonitoringu z dopuszczalng wartoscig biologiczng nieprzekraczajgcg 0,002 mg Cd/g kreatyniny w moczu
(2004/37/WE). |

| NDSCh = Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe - Warto$¢ $rednia stezenia, ktore nie powinno spowodowac¢ ujemnych zmian w stanie
zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w Srodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstepie
czasu nie krotszym niz 1 godzina (ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U.
2020 poz. 61, Dz.U. 2021 poz. 325, Dz.U. 2023 poz. 1661, Dz.U. 2024 poz. 1017).

(UE) = Dyrektywa 91/322/EWG, 98/24/WE, 2000/39/WE, 2004/37/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, 2017/164/UE lub 2019/1831/UE:

(8) = Zawiera frakcje inhalacyjng (2004/37/WE, 2017/164/UE). (9) = Frakcja respirabilna (2004/37/WE, 2017/164/UE). (10) = Dopuszczalna
warto$¢ krétkoterminowego narazenia dla okresu 1 minuty (2017/164/UE). |

| NDSP = Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe - Wartos¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub Zzycia pracownika nie
moze by¢ w srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie (ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI
SPOLECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezehn czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2020 poz. 61, Dz.U. 2021 poz. 325, Dz.U. 2023 poz. 1661, Dz.U. 2024 poz. 1017). |

| DSB = Dopuszczalne stezenia szkodliwych substancji chemicznych w materiale biologicznym (Czynniki szkodliwe w srodowisku pracy,
wartosci dopuszczalne, Tabela 1 (CIOP-PIB = Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawcz)). a = Probka pobierana
jednorazowo pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym dniu. b = Probka pobierana jednorazowo pod koniec ekspozycji dziennej w koncu
tygodnia pracy. c = Probka pobierana jednorazowo nie wczesniej niz po miesigcu od rozpoczecia pracy w narazeniu. d = W przypadku
obliczania szybkosci wydalania z moczem, ok. 2 h przed pobraniem wtasciwej prébki moczu, w celu opréznienia pecherza moczowego, pobiera
sie dodatkowa probke, ktérej sie nie analizuje. Notuje sie czas, jaki uptynat miedzy pobraniem obydwu prébek moczu. e = Dwukrotne pobranie
probki moczu przed rozpoczeciem zmiany i po jej zakonczeniu. f= W przypadku obliczania szybkosci wydalania z moczem, okoto 4 h przed
pobraniem wtasciwej probki moczu, w celu opréznienia pecherza moczowego, pobiera sie dodatkowg probke, ktérej sie nie analizuje. Notuje sie
czas, jaki uptynat miedzy pobraniem obydwu prébek moczu. g = Przed pracg. h = 15-20 min po zak. pracy 4-5 dzien ekspozycji. i = Mocz
zebrany pod koniec drugiego tygodnia pracy. j = Mocz nalezy pobra¢ nastepnego dnia rano po zakonczeniu 8-godzinnej zmiany roboczej, tj. 16
h po zakonczeniu narazenia. k = Na koncu zmiany. | = Probka pobrana po co najmniej 3 miesiacach narazenia. m = Bezposrednio po
zakonczeniu zmiany robocze;.

(UE) = Dyrektywa 98/24/WE lub 2004/37/WE lub SCOEL (dopuszczalna warto$¢ biologiczna (DWB), zalecenie Komitetu Naukowego ds.
Dopuszczalnych Wartosci Narazenia Zawodowego (SCOEL)). |

| Inne Informacije:

(NDS) = ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2020 poz. 61, Dz.U.
2021 poz. 325, Dz.U. 2023 poz. 1661, Dz.U. 2024 poz. 1017):

skéra = Adnotacja dotyczgca skoéry przypisana wartosci dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwos¢ znacznej absorpcji
poprzez skore.

(UE) = Dyrektywa 91/322/EWG, 98/24/WE, 2000/39/WE, 2004/37/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, 2019/1831/UE lub
2024/869/UE:

(13) = Substancja moze mie¢ dziatanie uczulajgce na skoére i uktad oddechowy (98/24/WE, 2004/37/WE). (14) = Substancja moze mie¢
dziatanie uczulajgce na skoére (2004/37/WE), (15) = Mozliwy znaczny udziat narazania przez skére w ogdlnym obcigzeniu ciata. |

8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Dbac o dobrg wentylacje. Mozna to uzyska¢ dzieki lokalnemu odciggowi lub ogdlnej wentylaciji.

Jesli to nie wystarczy, by utrzymacé stezenie ponizej najwyzszych dopuszczalnych wartosci stezenia, nalezy stosowac odpowiednig maske
chronigcg drogi oddechowe.

Obowigzuje tylko, gdy tu podane s3 graniczne wartosci ekspozyciji.

Odpowiednie metody oceny do sprawdzenia skutecznos$ci podjetych srodkéw ochrony obejmujg metody badania metrologiczne i
niemetrologiczne.
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Zostaty one opisane w np. normie EN 14042.
EN 14042 "Powietrze na stanowiskach pracy. Przewodnik uzytkowania i stosowania procedur do oceny narazenia na czynniki chemiczne i
biologiczne".

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Przy obchodzeniu sie z chemikaliami nalezy stosowac¢ ogdélne zasady higieny.

Przed przerwami i po pracy umyc rece.

Nie przechowywac razem z zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat.

Przed wejsciem do pomieszczen, w ktérych odbywa sie konsumpcja, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne.

Ochrona oczu lub twarzy:
Okulary szczelnie przylegajace z bocznymi ochronami (EN ISO 16321-1).

Ochrona skory - Ochrona rak:

Rekawice ochronne odporne na rozpuszczalniki (EN 1ISO 374).

Ewentualnie

Rekawice ochronne z nitrylu (EN ISO 374).

Rekawice ochronne z Viton® / z fluoroelastomeru (EN ISO 374)

Minimalna grubos$¢ warstwy w mm:

0,5

Czas permeaciji (przebicia) w minutach:

480

Zmierzone czasy przebicia zgodnie z EN 16523-1 nie zostaty okreslone w warunkach odpowiadajgcych praktyce.
Zaleca sie, by maksymalny czas noszenia nie przekraczat 50% czasu przebicia.
Zalecany krem ochronny do ragk.

Ochrona skory - Inne:
Ochronne ubranie robocze (np. obuwie ochronne EN ISO 20345, ochronne ubranie robocze z dtugimi rekawami).

Ochrona drég oddechowych:

W przypadku przekroczenia limitu narazenia zawodowego.

Maska ochronna drog oddechowych filtr A (EN 14387), kolor identyfikacyjny brazowy
Przestrzega¢ dopuszczalnego czasu uzytkowania sprzetu ochrony drég oddechowych.

Zagrozenia termiczne:
Nie dotyczy

Dodatkowe informacje dotyczace ochrony rak - Nie wykonano zadnych testéw.

W przypadku mieszanin wybodr zostat dokonany zgodnie z najlepszg wiedzg i informacjami o sktadnikach.

Przy wyborze materiatéw kierowano si¢ informacjami producenta rekawic.

Ostateczny wybor materiatu rekawic musi nastapi¢ przy uwzglednieniu czasu przebicia, szybkosci przenikania i degradaciji.

Wybér odpowiedniej rekawicy zalezy nie tylko od materiatu, ale takze od innych cech jakosciowych, ktére moga by¢ rézne dla réznych
producentow.

W przypadku mieszanin nie mozna wczesniej zweryfikowa¢ wytrzymatosci materiatu rekawic, nalezy to zrobi¢ przed zastosowaniem.
Doktadny czas przebicia materiatu rekawic nalezy uzyskaé¢ od producenta rekawic ochronnych i przestrzegac.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Aktualnie brak informacji na ten temat.

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: Plynny

Kolor: Klarowny, Bursztyn

Zapach: Charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepnigcia: Brak informacji dotyczacych tego parametru.

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 180 °C

Palnos$¢ materiatow: Palny.

Dolna granica wybuchowosci: 0,6 Vol-% (Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany,
<2% zwigzki aromatyczne)

Gorna granica wybuchowosci: 7 Vol-% (Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany,

<2% zwigzki aromatyczne)
Temperatura zaptonu: 63 °C
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Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

pH:

Lepkos¢ kinematyczna:
Rozpuszczalnosé:
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ wspoétczynnika log):
Preznos¢ par:

Gestos¢ lub gestosé wzgledna:
Wzgledna gestos¢ pary:
Charakterystyka czgsteczek:
9.2 Inne informacje
Materiaty wybuchowe:
Substancje ciekte utleniajgce:

Brak informacji dotyczacych tego parametru.
Brak informacji dotyczacych tego parametru.
Mieszanina nie jest rozpuszczalna (w wodzie).
<7 mm2/s (40°C)

Nierozpuszczalny

Nie dotyczy mieszanin.

Brak informacji dotyczacych tego parametru.
0,834 g/ml (15°C)

Opary ciezsze od powietrza.

Nie dotyczy cieczy.

Brak informacji dotyczacych tego parametru.
Nie

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Produkt nie zostat przebadany.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w warunkach prawidtowego magazynowania i postepowania.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Zagrozenie wybuchem po ogrzaniu w zamknigetym pojemniku.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Ogrzanie, otwarte ptomienie, zrédta zaptonu

Wozrost ci$nienia prowadzi do grozba rozerwania.
10.5 Materiaty niezgodne

Unika¢ kontaktu z mocnymi srodkami utleniajgcymi.
Unika¢ kontaktu z mocnymi kwasami.

Unika¢ kontaktu z mocnymi alkaliami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie ma rozktadu przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Ewentualne dalsze informacje odno$nie oddziatywania na zdrowie patrz paragraf 2.1 (klasyfikacja).

Pro-Line Diesel System Reiniger

Toksycznos¢ / dziatanie Prog Wartos¢ Jednostk | Organizm Metoda badawcza Uwaga
graniczny a

Toksycznos$¢ ostra, poprzez ATE >2000 mg/kg wartosc

spozycie: wyliczona

Toksycznos¢ ostra, przez skore: | ATE >2000 mg/kg wartosc
wyliczona

Toksycznos¢ ostra, poprzez ATE >20 mg/l/4h warto$¢

wdychanie: wyliczona,
Niebezpieczne
pary

Dziatanie zrgce/draznigce na b.d.

skoére:

Powazne uszkodzenie b.d.

oczu/dziatanie draznigce na

oczy:

Dziatanie uczulajgce na drogi b.d.

oddechowe lub skoére:

Dziatanie mutagenne na b.d.

komérki rozrodcze:

Dziatanie rakotwodrcze b.d.

Szkodliwe dziatanie na b.d.

rozrodczos¢:
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Dziatanie toksyczne na narzady b.d.

docelowe - narazenie

jednorazowe (STOT-SE):

Dziatanie toksyczne na narzady b.d.

docelowe - narazenie

powtarzane (STOT-RE):

Zagrozenie spowodowane b.d.

aspiracja:

Objawy: b.d.

Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% zwigzki aromatyczne

Toksycznos¢ / dziatanie Prog Wartos¢ Jednostk | Organizm Metoda badawcza Uwaga

graniczny a

Toksycznosc¢ ostra, poprzez LD50 >5000 mg/kg Szczur OECD 401 (Acute Oral

spozycie: Toxicity)

Toksycznos¢ ostra, przez skore: | LD50 >3160 mg/kg Krolik OECD 402 (Acute

Dermal Toxicity)

Toksycznosc¢ ostra, poprzez LC50 >4951 mg/m3/4h | Szczur OECD 403 (Acute Niebezpieczne

wdychanie: Inhalation Toxicity) pary

Dziatanie zrgce/draznigce na OECD 404 (Acute Nie draznigcy,

skore: Dermal Whniosek przez

Irritation/Corrosion) analogie

Powazne uszkodzenie OECD 405 (Acute Eye Nie draznigcy,

oczu/dziatanie draznigce na Irritation/Corrosion) Whniosek przez

oczy: analogie

Dziatanie uczulajgce na drogi OECD 406 (Skin Nie uczulajacy,

oddechowe lub skore: Sensitisation) Whiosek przez
analogie

Dziatanie mutagenne na OECD 473 (In Vitro Ujemnie,

komoérki rozrodcze: Mammalian Whniosek przez

Chromosome analogie
Aberration Test)
Dziatanie mutagenne na OECD 474 (Mammalian | Ujemnie,
komérki rozrodcze: Erythrocyte Whniosek przez
Micronucleus Test) analogie

Dziatanie mutagenne na Salmonella OECD 471 (Bacterial Ujemnie

komorki rozrodcze: typhimurium Reverse Mutation Test)

Dziatanie rakotwoércze OECD 453 (Combined Ujemnie,

Chronic Whniosek przez
Toxicity/Carcinogenicity analogie
Studies)
Szkodliwe dziatanie na OECD 414 (Prenatal Ujemnie,
rozrodczos¢: Developmental Toxicity Whiosek przez
Study) analogie

Dziatanie toksyczne na narzady OECD 408 (Repeated Ujemnie,

docelowe - narazenie Dose 90-Day Oral Whniosek przez

powtarzane (STOT-RE): Toxicity Study in analogie
Rodents)

Zagrozenie spowodowane Tak

aspiracja:

Objawy: nieprzytomnosg,
bodle gtowy,
zawrot gtowy,
podraznienie
btony sluzowej

Azotan 2-etyloheksylu

Toksycznos¢ / dziatanie Prég Wartosé Jednostk | Organizm Metoda badawcza Uwaga

graniczny a

Toksycznos$¢ ostra, poprzez ATE 500 mg/kg

spozycie:

Toksycznos€ ostra, przez skore: | ATE 1100 mg/kg

Toksycznos¢ ostra, poprzez ATE 11 mg/l/4h Niebezpieczne

wdychanie:

pary
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Toksycznos¢ ostra, poprzez ATE 1,5 mg/l/4h Aerozol.
wdychanie:
Dziatanie zrgce/draznigce na Krolik OECD 404 (Acute Nie draznigcy,
skore: Dermal Powtarzajgce sie
Irritation/Corrosion) narazenie moze
powodowac
wysuszenie lub
pekanie skory.
Powazne uszkodzenie Krolik OECD 405 (Acute Eye Nie draznigcy
oczu/dziatanie draznigce na Irritation/Corrosion)
oczy:
Dziatanie uczulajgce na drogi Swinka OECD 406 (Skin Nie (kontakt ze
oddechowe lub skoére: morska Sensitisation) skorg)
Dziatanie mutagenne na Mysz OECD 476 (In Vitro Ujemnie
komorki rozrodcze: Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Dziatanie mutagenne na Cztowiek OECD 473 (In Vitro Ujemnie
komorki rozrodcze: Mammalian
Chromosome
Aberration Test)
Dziatanie mutagenne na Salmonella OECD 471 (Bacterial Ujemnie
komérki rozrodcze: typhimurium Reverse Mutation Test)
Szkodliwe dziatanie na NOAEL 20 mg/kg Szczur OECD 421 Ujemnie, oral
rozrodczoseé: bw/d (Reproduction/Developm
ental Toxicity Screening
Test)
Dziatanie toksyczne na narzady | NOAEL 500 mg/kg Krélik Ujemniedermal
docelowe - narazenie bw/d
powtarzane (STOT-RE):
Dziatanie toksyczne na narzgdy | NOAEL 863 mg/m3 Szczur OECD 413 (Subchronic Niebezpieczne
docelowe - narazenie Inhalation Toxicity - 90- pary, Wniosek
powtarzane (STOT-RE): Day Study) przez
analogie(90 d)
Objawy: béle gtowy,
zawr6t gtowy,
nudnosci,
spadek cisnienia
krwi, biegunka,
nieprzytomnosc,
oczy
zaczerwienione
2-etyloheksan-1-ol
Toksycznos¢ / dziatanie Prég Wartosé Jednostk | Organizm Metoda badawcza Uwaga
graniczny a
Toksycznos$¢ ostra, poprzez LC50 2,7 mg/l/4h Aerozol.
wdychanie:
Toksycznosc¢ ostra, poprzez LC50 >0,89-5,3 mg/l/4h Szczur OECD 403 (Acute
wdychanie: Inhalation Toxicity)
Toksycznosc¢ ostra, poprzez ATE 11 mg/l/4h Niebezpieczne
wdychanie: pary
Toksycznos$¢ ostra, poprzez ATE 2,7 mg/l/4h Pyty lub mgty
wdychanie:
Dziatanie zrgce/draznigce na Krolik OECD 404 (Acute Skin Irrit. 2
skore: Dermal
Irritation/Corrosion)
Powazne uszkodzenie Krolik OECD 405 (Acute Eye Eye Irrit. 2
oczu/dziatanie draznigce na Irritation/Corrosion)
oczy:
Dziatanie uczulajgce na drogi Swinka OECD 406 (Skin Nie (kontakt ze
oddechowe lub skore: morska Sensitisation) skoéra)literature
Dziatanie mutagenne na Salmonella OECD 471 (Bacterial Ujemnie
komérki rozrodcze: typhimurium Reverse Mutation Test)
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Dziatanie mutagenne na Ssak OECD 473 (In Vitro UjemnieChinese
komorki rozrodcze: Mammalian hamster
Chromosome
Aberration Test)
Dziatanie mutagenne na Mysz OECD 476 (In Vitro Ujemnie
komorki rozrodcze: Mammalian Cell Gene
Mutation Test)

Dziatanie rakotwoércze NOAEL 750 mg/kg Mysz OECD 451 Ujemnie, oral

bw/d (Carcinogenicity Studies)

Szkodliwe dziatanie na NOAEL 3000 ppm Szczur OECD 416 (Two- Ujemnie, oral

rozrodczosé: generation

Reproduction Toxicity
Study)

Szkodliwe dziatanie na Mysz OECD 414 (Prenatal Ujemnie, oral

rozrodczosé (szkodliwy dla Developmental Toxicity

rozwoju): Study)

Dziatanie toksyczne na narzgdy | NOAEL 200 mg/kg Mysz

docelowe - narazenie bw/d

powtarzane (STOT-RE):

Dziatanie toksyczne na narzady | NOAEL 125 mg/kg Szczur OECD 408 (Repeated

docelowe - narazenie bw/d Dose 90-Day Oral

powtarzane (STOT-RE): Toxicity Study in

Rodents)

Dziatanie toksyczne na narzady | NOAEC 0,6384 mg/l Szczur OECD 413 (Subchronic Niebezpieczne

docelowe - narazenie Inhalation Toxicity - 90- pary

powtarzane (STOT-RE): Day Study)

Objawy: nieprzytomnos¢,
spadek cisnienia
krwi, Wymioty,
béle gtowy,
skurcze,
sennosc¢,
podraznienie
bfony sSluzowej,
zawrdt gtowy,
nudnosci

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Pro-Line Diesel System Reiniger

Toksycznos¢ / dziatanie Prég Wartos¢ Jednostk | Organizm Metoda badawcza Uwaga

graniczny a

Wiasciwosci zaburzajgce Nie dotyczy

funkcjonowanie uktadu mieszanin.

hormonalnego:

Inne informacije: Nie sg dostepne
zadne inne,
dodatkowe
informacje

o szkodliwych
skutkach dla
zdrowia.

Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% zwiazki aromatyczne

Toksycznos¢ / dziatanie Prég Wartos¢ Jednostk | Organizm Metoda badawcza Uwaga
graniczny a

Inne informacje: Powtarzajgce sie
narazenie moze
powodowac
wysuszenie lub
pekanie skory.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
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Ewentualne dalsze informacje odno$nie oddziatywania na $rodowisko patrz punkt 2.1 (klasyfikacja).

Pro-Line Diesel System Reiniger

Toksycznos¢ / Prég Czas Wartos¢ | Jednostk | Organizm Metoda badawcza | Uwaga
dziatanie graniczny a

12.1. Toksycznosc¢ dla b.d.
ryb:

12.1. Toksycznos$¢ dla b.d.
dafni:

12.1. Toksycznos$¢ dla b.d.

glonow:

12.2. Trwatos¢ i
zdolno$¢ do rozktadu:

Separacja - o ile
mozliwe -

poprzez
odolejacz.
12.3. Zdolno$¢ do b.d.
bioakumulac;ji:
12.4. Mobilno$é w b.d.
glebie:
12.5. Wyniki oceny b.d.
wiasciwosci PBT i vPvB:
12.6. Wiasciwosci Nie dotyczy
zaburzajgce mieszanin.
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego:
12.7. Inne szkodliwe Brak dostepnych
skutki dziatania: informacji o
innych
szkodliwych
skutkach dla
Srodowiska.
Inne informacije: Zgodnie z
recepturg nie
zawiera AOX.
Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% zwigzki aromatyczne
Toksycznosé / Prog Czas Wartos¢ | Jednostk | Organizm Metoda badawcza | Uwaga
dzialanie graniczny a
12.1. Toksycznos$¢ dla NOELR 28d 0,101 mg/l Oncorhynchus
ryb: mykiss
12.1. Toksycznos$c¢ dla LL50 96h >1000 mg/l Oncorhynchus OECD 203 (Fish,
ryb: mykiss Acute Toxicity
Test)
12.1. Toksycznos$¢ dla EL50 48h >1000 mg/| Daphnia magna OECD 202
dafni: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toksycznos$¢ dla NOELR 21d 0,176 mg/| Daphnia magna
dafni:
12.1. Toksycznos$¢ dla EL50 72h >1000 mg/| Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga,
glonow: a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.2. Trwato$¢ i 28d 80-89,8 % activated sludge OECD 301 F fatwo
zdolnos¢ do rozkiadu: (Ready biologicznie
Biodegradability - rozktadalne
Manometric
Respirometry Test)
12.3. Zdolnos$¢ do BCF 10-2500 Wysoki
bioakumulaciji:
12.5. Wyniki oceny Brak substanc;ji
wiasciwosci PBT i vPvB: PBT, Brak
substancji vPvB
Pozostate organizmy: EL50 48h >1000 mg/| Tetrahymen

pyriformis
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Rozpuszczalnos¢ w Produkt unosi
wodzie: sie na
powierzchni
wody.
Azotan 2-etyloheksylu
Toksycznosé / Prég Czas Wartos¢ | Jednostk | Organizm Metoda badawcza | Uwaga
dzialanie graniczny a
12.1. Toksycznos$¢ dla LC50 96h 2 mg/l Brachydanio rerio OECD 203 (Fish,
ryb: Acute Toxicity
Test)
12.1. Toksycznos$¢ dla EC50 48h 0,83 mg/| Daphnia magna
dafni:
12.1. Toksycznos$¢ dla EC50 72h >2,53 mg/l Pseudokirchneriell
glonoéw: a subcapitata
12.2. Trwato$c¢ i DOC 28d 0 % activated sludge OECD 310 Biologicznie
zdolnos¢ do rozkiadu: (Ready nierozktadalne
Biodegradability -
CO2 in sealed
vessels
(Headspace Test))
12.3. Zdolnos¢ do Log Pow 5,24 OECD 117 Wysoki
bioakumulac;ji: (Partition
Coefficient (n-
octanol/water) -
HPLC method)
12.3. ZdoInos¢ do BCF 1332
bioakumulaciji:
12.5. Wyniki oceny Brak substancji
wtasciwosci PBT i vPvB: PBT, Brak
substancji vPvB
Toksycznosé dla EC50 3h >1000 mg/l activated sludge OECD 209
bakterii: (Activated Sludge,
Respiration
Inhibition Test
(Carbon and
Ammonium
Oxidation))
2-etyloheksan-1-ol
Toksycznos¢ / Prég Czas Wartos¢ | Jednostk | Organizm Metoda badawcza | Uwaga
dziatanie graniczny a
12.1. Toksycznos$¢ dla LC50 96h 17,1 mg/| Leuciscus idus Regulation (EC)
ryb: 440/2008 C.1
(ACUTE
TOXICITY FOR
FISH)
12.1. Toksycznos$¢ dla LC50 96h 28,2 mg/| Pimephales OECD 203 (Fish,
ryb: promelas Acute Toxicity
Test)
12.1. Toksycznos$¢ dla EC50 48h 39 mg/| Daphnia magna Regulation (EC)
dafni: 440/2008 C.2
(DAPHNIA SP.
ACUTE
IMMOBILISATION
TEST)
12.1. Toksycznos$¢ dla EC50 72h 16,6 mg/| Desmodesmus Regulation (EC)
glonow: subspicatus 440/2008 C.3
(FRESHWATER
ALGAE AND
CYANOBACTERI
A, GROWTH
INHIBITION TEST)
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12.1. Toksycznos$c¢ dla NOEC/NOEL 72h 5,3 mg/l Desmodesmus Regulation (EC)
glonow: subspicatus 440/2008 C.3
(FRESHWATER
ALGAE AND
CYANOBACTERI
A, GROWTH
INHIBITION TEST)
12.2. Trwato$c¢ i COD 14d 100 % activated sludge OECD 301 C tatwo
zdolnos¢ do rozkiadu: (Ready biologicznie
Biodegradability - rozktadalne
Modified MITI
Test (1)
12.3. Zdolnos$¢ do Log Pow 2,9 OECD 117 Niski
bioakumulaciji: (Partition
Coefficient (n-
octanol/water) -
HPLC method)
12.3. ZdoInos¢ do BCF 25,33 wartos$¢
bioakumulaciji: wyliczona, Niski
12.4. Mobilno$¢é w Nie nalezy
glebie: oczekiwaé
12.4. Mobilno$¢ w Koc 800
glebie:
12.5. Wyniki oceny Brak substanc;ji
wiasciwosci PBT i vPvB: PBT, Brak
substancji vPvB
Toksycznos¢ dla EC50 24h >300 mg/| activated sludge
bakterii:
Toksycznosc¢ dla EC50 3h 540 mgl/l Pseudomonas
bakterii: putida
Toksycznos$é dla EC50 12h > 100 mg/l activated sludge
bakterii:

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Dla substancji / mieszanin / pozostatosci
Nr kodu dla odpadéw (Wsolnota Europejska):

Wymienione numery odpadéw sg propozycjg oparta na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu.

Na podstawie specyficznych rodzajéw przeznaczenia i warunkéw utylizacyjnych uzytkownika w
razie potrzeby mogg zosta¢ przyporzadkowane takze inne numery odpadéw. (2014/955/UE)
07 07 04 inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

14 06 03 inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikow

Zalecenia:

Odradza sie odprowadzanie odpadéw do Sciekow.

Przestrzegac miejscowe przepisy urzedowe.
Produkt nalezy utylizowa¢ w ramach recyklingu.
Na przyktad odpowiednie urzgdzenie spalajgce.

Dla zabrudzonych opakowan

Przestrzega¢ miejscowe przepisy urzedowe.
Zbiorniki opréznia¢ catkowicie.
Opakowania nie skazone nadajg sie do ponownego uzytku.
Opakowania nie nadajace sie do czyszczenia nalezy usung¢ podobnie jak samg substancje.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1648)

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Dane ogodlne

Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)
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14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: 3082

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN:

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O S. (2-ETHYLHEXYL NITRATE)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:

14.4. Grupa pakowania: III

14.5. Zagrozenia dla srodowiska: zagrazajgcy $rodowisku @
Tunnel restriction code: -

Kod klasyfikacyjny: M6

LQ: 5L

Kategoria transportowa: 3

Transport morski (IMDG-kod)

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: 3082

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN:

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2-ETHYLHEXYL NITRATE)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 9

14.4. Grupa pakowania: 1l

14.5. Zagrozenia dla srodowiska: environmentally hazardous <§>
Substancja moggca spowodowaé zanieczyszczenie morza (Marine

Pollutant): Tak

EmS: F-A, S-F

Transport drogq powietrzng (IATA)

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: 3082

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN:

UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-ETHYLHEXYL NITRATE)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 9

14.4. Grupa pakowania: Il

14.5. Zagrozenia dla $srodowiska: environmentally hazardous @

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Osoby, ktérym zostanie powierzony transport niebezpiecznych produktéw, muszg zosta¢ poinstruowane.
Przepisy bezpieczenstwa muszg by¢ przestrzegane przez wszystkie osoby biorgce udziat w transporcie.
Przedsiewzig¢ $rodki ostroznosci w celu unikniecia sytuacji moggcych spowodowac szkody.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Transport nie jest wykonywany w formie fadunku masowego, lecz drobnicowego, stad informacja nie ma zastosowania.
Regulacja matych ilosci nie jest brana pod uwage.

Liczba jak réwniez kod opakowania na zamoéwienie.

Przestrzegac¢ przepisdw specjalnych (special provisions).

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Zwrdéci¢ uwage na ograniczenia:
Przestrzegac przepisdw stowarzyszenia zawodowego /medycyny pracy.

Dyrektywa 2012/18/UE, Zatacznik |, Cze$¢ 1 - nastepujace kategorie dotyczg tego produktu (w zaleznosci od okolicznosci nalezy uwzgledni¢
réwniez inne, np. odpowiednio do sktadowania, postepowania itd.):

Kategorie zagrozenia Uwagi do zatgcznika | llosci progowe (w tonach) llosci progowe (w tonach)
substancji niebezpiecznych, o substancji niebezpiecznych, o
ktérych mowa w art. 3 ust. 10, ktérych mowa w art. 3 ust. 10,
wigzace sie z zastosowaniem - wigzgce sie z zastosowaniem -
wymogow dotyczacych zaktadéw | wymogéw dotyczgcych zaktadow
0 zwigkszonym ryzyku 0 duzym ryzyku

E2 200 500

W celu przyporzadkowania kategorii i ilosci progowych nalezy kazdorazowo przestrzega¢ uwag do Zatgcznika | Dyrektywy 2012/18/UE,
szczegolnie z podanych tutaj tabeli oraz uwag 1-6.
Dyrektywa 2010/75/UE (LZO): 89 %

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac ucigzliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
kobiet w cigzy i kobiet karmigcych dziecko piersig (Dz. U. z 2017 r. poz. 796).
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Nalezy stosowac krajowe wymagania/rozporzadzenie dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas uzywania sprzetu roboczego.

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2021 poz. 2151, z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20
poz. 106)

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajagce zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego

i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.Urz. UE L 203 z
26.06.2020).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Analiza bezpieczenstwa substancji dla mieszanin nie zostata przewidziana.

| SEKCJA 16: Inne informacje

Zmienione sekcje: 8

Wymagane szkolenie pracownikéw w zakresie postepowania z towarami niebezpiecznymi.

Dane dotyczg produktu w stanie dostawy.

Wymagany instruktaz/szkolenie pracownikéw w zakresie postepowania z substancjami niebezpiecznymi.

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
1272/2008 (CLP):

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Stosowane metody oceny

nr 1272/2008 (CLP)

Asp. Tox. 1, H304 Klasyfikacja zgodnie z metodg obliczeniows.
Aquatic Chronic 2, H411 Klasyfikacja zgodnie z metodg obliczeniows.

Ponizsze zdania sg rozpisanymi zdaniami H, kodami klasy i kategorii zagrozenia (GHS/CLP) produktu i sktadnikow.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H315 Dziata draznigco na skére.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
EUHO044 Zagrozenie wybuchem po ogrzaniu w zamknietym pojemniku.

Asp. Tox. — Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Aquatic Chronic — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - Przewlekia

Acute Tox. — Toksycznos¢ ostra - Droga pokarmowa

Acute Tox. — Toksycznos$¢ ostra - Skoéra

Acute Tox. — Toksycznos$¢ ostra - Droga oddechowa

Aquatic Acute — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - Ostra

Skin Irrit. — Dziatanie draznigce na skoére

Eye Irrit. — Dziatanie draznigce na oczy

STOT SE — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe STOT naraz. jednor. - Dziatanie draznigce na drogi oddechowe

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet

danych:

Rozporzagdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) w aktualnie obowigzujgcej wers;ji.

Wytyczne dotyczgce sporzadzania kart charakterystyki w aktualnie obowigzujacej wersji (ECHA).

Wytyczne dotyczgce oznakowania i pakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) w aktualnie obowigzujgcej wersji (ECHA).
Karty charakterystyki sktadnikow.

Strona internetowa ECHA - informacje o substancjach chemicznych.

Baza danych substancji GESTIS (Niemcy).
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Strona informacyjna "Rigoletto” Federalnej Agencji Ochrony Srodowiska dotyczaca substancji niebezpiecznych dla wody (Niemcy).
Dyrektywy UE w sprawie dopuszczalnego poziomu narazenia zawodowego 91/322/EWG, 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, (UE)
2017/164, (UE) 2019/1831 w aktualnie obowigzujgcej wersji.

Krajowe wykazy dopuszczalnego poziomu narazenia zawodowego w odpowiednich krajach w aktualnie obowigzujacej wers;ji.

Przepisy dotyczace transportu drogowego, kolejowego, morskiego i powietrznego towaréw niebezpiecznych (ADR, RID, IMDG, IATA)

w aktualnie obowigzujgcej wersji.

Ewentualne skroty i skrotowce stosowane w niniejszym dokumencie:

ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AOX  Adsorbable organic halogen compounds (= Ulegajgce adsorpcji organiczne zwigzki halogenu)
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)
ATE  Acute Toxicity Estimate (= oszacowanie toksycznosci ostrej)
b.d. Brak danych
BAM  Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung (Federalny Instytut Badan Materiatéw, Niemcy)
BAUA Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Federalny Instytut Ochrony i Medycyny Pracy, Niemcy)
BSEF The International Bromine Council
bw body weight
CAS  Chemical Abstracts Service
CLP  Classification, Labelling and Packaging (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin)
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kancerogenny, mutagenny, toksyczny przy reprodukcji)
DMEL Derived Minimum Effect Level
DNEL Derived No Effect Level (= poziom niepowodujgcy zmian)
dw dry weight
ECHA European Chemicals Agency (= Europejska Agencja Chemikaliow)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
EN Normy europejskie
EPA  United States Environmental Protection Agency (United States of America)
EVAL Kopolimeru etylen-alkohol winylowy
ewent. ewentualny
EWG Europejska Wspolnote Gospodarczg
fax. Numer faksu
GHS  Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikaciji i
Oznakowania Chemikaliéw)
GWP Global warming potential (= Potencjat cieplarniany)
IARC International Agency for Research on Cancer (= Miedzynarodowa Agencja Badania Raka)
IATA International Air Transport Association (= Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych)
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)
IMDG-kod International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych)
itd. i tak dalej
IUCLID International Uniform Chemical Information Database
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach)
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= stezenie $Smiertelne dla 50% populacji badawczej)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= dawka $miertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki
Smiertelnej))
Limited Quantities
n.b. nie badany
n.b.d. nie bedacy w dyspozycji
n.d. Nie dotyczy
np. na przykfad
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
ok. okolo
org. organiczny
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= bioakumulaciji, toksyczne)
PE Polietylen
PNEC Predicted No Effect Concentration (= przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w $rodowisku)
PVC  Polichlorek winylu
REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw)
REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List
Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.
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Karta charakterystyki zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006, zatgcznik Il (ostatnio zmieniony rozporzgdzeniem (UE) 2020/878)
Aktualizacja / numer wers;ji: 21.04.2026 / 0022

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 18.07.2025 /0021

Obowigzuje od: 21.04.2026

Data druku pdf: 21.04.2026

Pro-Line Diesel System Reiniger

RID Ré&glement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

UE Unii Europejskiej

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (oznacza zalecenia Organizacji Narodéw
Zjednoczonych w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych)

VOC Volatile organic compounds (= lotne zwiazki organiczne (LZO))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

WE Wspdlnota Europejska

wwt  wet weight

Wymienione dane powinny opisa¢ produkt z uwagi na wymagane zarzadzenia bezpieczenstwa,
nie stuzg do zapewnienia okreslonych wiasciwosci i oparte sg na naszych aktualnych
wiadomosciach. Gwarancja wytaczona.

Wystawione przez:
C¥1emica Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0

© Doradca prawny Chemical Check GmbH. Zmiana lub kopiowanie tego dokumentu
mozliwe jest tylko za zgodg doradcy prawnego Chemical Check GmbH.




