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Kuehlerfrostschutz KFS 11

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, priloha Il

| ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Kuehlerfrostschutz KFS 11

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporué¢ena pouziti
Prislusna uréena pouziti latky nebo smési:

Prostfedek k ochrané proti mrazu

Nedoporuéena pouziti:

V této souvislosti momentalné nemame zadné informace.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Str. 4

89081 Ulm-Lehr

Tel.: (+49) 0731-1420-0

Fax: (+49) 0731-1420-88

E-mailova adresa kompetentni osoby: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - NEPOUZIVEJTE prosim k Zadostem o
bezpecnostni listy.

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Nouzové informaéni sluzby / oficialni poradenska instituce:

Telefon spole¢nosti pro pfipad havarie (nouze):
+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)
+1 872 5888271 (LMR)

| ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Tridou Kategorii Standardni vétou o nebezpeénosti

nebezpecnosti nebezpeénosti

Acute Tox. 4 H302-Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

STOT RE 2 H373-Muze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené

nebo opakované expozici pfi poziti (ledviny).

2.2 Prvky oznaéeni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
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Varovani

H302-Zdravi $kodlivy pfi poziti. H373-Muze zplsobit poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici pfi poziti (ledviny).

P101-Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102-Uchovavejte mimo dosah déti.
P260-Nevdechujte pary nebo aerosoly. P270-Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.
P314-Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc / oSetteni.

P501-Odstrarite obsah / obal na misté schvaleném k likvidaci takového odpadu.

Ethan-1,2-diol

2.3 DalSi nebezpecnost

Smés neobsahuje latku typu vPvB (vPvB = velmi perzistentni, velmi bioakumulaéni), pfip. nespada pod Pfilohu XlII smérnice (ES) 1907/2006
(< 0,1 %).

Smés neobsahuje latku typu PBT (PBT = perzistentni, bioakumulaéni, toxicka), pfip. nespada pod Pfilohu XlII smérnice (ES) 1907/2006 (< 0,1
%).

Smeés neobsahuje zadnou latku, ktera ma nepfiznivy vliv na ¢innost endokrinniho systému (< 0,1 %).

| ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1 Latky
n.r. .

3.2 Smési

Ethan-1,2-diol Latka, pro kterou plati mezni hodnota expozice EU.
Registracni €islo (REACH) 01-2119456816-28-XXXX

Index 603-027-00-1

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 203-473-3

CAS 107-21-1

Obsah v (%) 80-98

Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP), multiplikacni factory Acute Tox. 4, H302

(M) STOT RE 2, H373 (ledviny) (oralné)

Specifické koncentracni limity a ATE ATE (oralné): 1600 mg/kg

Methyl-1H-benzotriazol

Registracni ¢islo (REACH) 01-2119979081-35-XXXX

Index -

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 249-596-6

CAS 29385-43-1

Obsah v (%) 0,1-<1

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP), multiplika¢ni factory Acute Tox. 4, H302

(M) Repr. 2, H361d

Aquatic Chronic 2, H411

(benzothiazol-2-yl)thioacetat draselny

Registracni €islo (REACH) -

Index -

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. -

CAS 2532-53-8
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Obsah v (%) 0,1-<0,25
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP), multiplikacni factory Acute Tox. 4, H302
(M) Eye Dam. 1, H318
Repr. 2, H361
Aquatic Chronic 3, H412
Specifické koncentracni limity a ATE ATE (orélné): 500 mg/kg

Text H-vét a zkratky klasifikace (GHS/CLP) viz oddil 16.

Latky uvedené v této Casti jsou uvedeny se svou skute€nou, pfislusnou klasifikaci!

To znamena, Ze u latek, které jsou uvedeny v pfiloze VI tab. 3.1 nafizeni (ES) €. 1272/2008 (nafizeni CLP), byly zohlednény vSechny
poznamky pro zde deklarovanou klasifikaci, které jsou v téchto tabulkach uvedeny.

PFidani zde uvedenych nejvysSich koncentraci maze vést k nutnosti klasifikace. Tato klasifikace se provadi, pouze kdyz je uvedena v oddilu 2.
Ve vSech ostatnich pfipadech je celkova koncentrace pod limitem klasifikace.

| ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Osoby poskytujici prvni pomoc musi dbat na vlastni ochranu!

Nikdy nepodavat osobam v bezvédomi zadné prostfedky Usty!

Pfi nadychani

Vyvést osobu z ohrozeného prostoru.

Vyvést osobu na €erstvy vzduch a konzultovat Iékafe podle symptom(.

Pri styku s kuzi

Znecisténé, kontaminované ¢asti odévu ihned odstrante, omyjte dikladné velkym mnozstvim vody a mydlem, v pfipadé podrazdéni kize
(zarudnuti atd.) navstivte lékare.

Pri zasazeni o€i

Vyjméte kontaktni Cocky.

Nékolik minut dukladné omyvat velkym mnozstvim vody, v pfipadé potfeby vyhledat |ékare.
PFi poziti

Dukladné vyplachnout tsta vodou.

Nevyvolavat zvraceni, podat velké mnozstvi vody, ihned vyhledat Iékare.

vvvvvv

Pokud je to tento pfipad, opozdéné symptomy a pusobeni jsou uvedeny v oddilu 11, pfip. u zpGsobu poziti/pfijeti v oddilu 4.1.
V nékterych pfipadech je mozné, ze se pfiznaky otravy objevi teprve po delSi dobé/nékolika hodinach.

ovliviiuje / poSkozuje centralni nervovy systém

bezvédomi

poskozeni jater a ledvin

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Symptomaticka lé¢ba.

Protijed:

Nejsou znamy

| ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Rozptyleny proud vody / péna odolna proti alkoholu / CO2 / suché hasici prostfedky.

Nevhodna hasiva
Nejsou znamy

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru mohou vznikat:

Formaldehyd

Oxidy uhliku

Plynny vodik

Oxidy siry

5.3 Pokyny pro hasice

Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.

V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy.

Dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
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Podle velikosti pozaru

PFip. kompletni ochrana.

Ohrozené obaly chladit vodou.

Kontaminovanou vodu k haseni odstranit podle platnych u¢ednich predpisu.

| ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovniktl zasahujicich v pripadé nouze

V pfipadé nahodného rozliti nebo Uniku latky pouzijte osobni ochranné pomlcky, jak je uvedeno v ¢asti 8, aby se zabranilo kontaminaci.
Zajistéte dostate¢né vétrani, odstrante zdroje vzniceni.

Omezte prasnost u pevnych nebo praskovych latek.

Pokud je to mozné, opustte nebezpecnou oblast, pFip. postupujte dle existujicich nouzovych plana.
Vyhybat se kontaktu s o€ima a pokozkou.

Pfip. dbat na nebezpeci mozného uklouznuti.

6.1.2 Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze

Doporucené ochranné prostfedky, jakoz i udaje o materialech naleznete v ¢asti 8.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

V pfipadé Uniku vétSiho mnozstvi zachytit.

Netésnosti odstrarite, pokud to neni nebezpecné.

Nevylévejte do kanalizace.

Zabranit vniknuti do povrchovych a spodnich vod i do pudy.

V pfipadé nehody s unikem do kanalizace informovat pfislusné urady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi

Zachytte pomoci absorbentu (napf. univerzalniho absorbentu, pisku, kfemeliny) a zlikvidujte dle oddilu 13.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 13 a osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.

| ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Kromé informaci uvedenych v tomto oddile jsou dulezité informace uvedeny také v oddile 8 a 6.1.
7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

7.1.1 VSeobecna doporuceni

Zaijistit kvalitni vétrani mistnosti.

Vyhybat se kontaktu s o€ima a pokozkou.

Nezahfivat na teploty blizké bodu vzplanuti.

Provést opatfeni k ochrané pred elektrostatickym vybojem.

Na pracovisti je zakazano jist, pit, koufit a ukladat potraviny.

Ridit se pokyny na etiket& a navodem k pouZiti.

Dodrzovat pracovni postupy podle navodu k pouZiti.

7.1.2 Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Dodrzovat obecné zasady hygieny pfi manipulaci s chemikaliemi.

Pfed prestavkou a po ukonceni prace si umyt ruce.

Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.

Pred vstupem do prostor, v nichZ se ji, odloZte kontaminovany odév a ochranné pomacky.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Uchovavat mimo dosah nepovolanych osob.

Produkt ukladat jen v originalnich uzavienych obalech.

Produkt neskladovat na chodbach a schodistich.

Skladovat v suchu.

Ukladat v chladu.

Zafizeni uzemnit.

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone€na pouziti

V této souvislosti momentalné nemame zadné informace.

Dodrzujte pracovni navod pro osvéd¢enou praxi a doporuceni pro zjistovani rizik.

V zavislosti na aplikaci pouziveijte informacni systémy pro nebezpecné latky, napt. od profesnich svaz(i chemického primyslu
nebo rdznych odveétvi (stavebniny, dievo, chemie, laboratof, kiize, kov).

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
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8.1 Kontrolni parametry

£2  Chemické oznaéeni Ethan-1,2-diol
PEL : 50 mg/m3 (PEL), 20 ppm (52 mg/m3) (EU) NPK-P : 100 mg/m3 (NPK-P), 40 ppm (104 mg/m3) -
(EY)
Postupy sledovani: - Draeger - Ethylene Glycol 10 (5) (81 01 351)
- Compur - KITA-232 SA (502 342)
- Compur - KITA-232 SB (550 267)
- NIOSH 5500 (ETHYLENE GLYCOL) - 1993
- NIOSH 5523 (GLYCOLS) - 1996
OSHA PV2024 (Ethylene glycol) - 1999 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card
- 11-2(2004)
LHUBE : --- | DalSi informace: D
Ethan-1,2-diol
Oblast pouziti Cesta expozice / Slozka Ucinek na zdravi Deskriptor | Hodnot | Jednotka Poznamka
zivotniho prostredi a
Zivotni prostredi - sladka PNEC 10 mg/l
voda
Zivotni prostfedi - morska PNEC 1 mg/|
voda
Zivotni prostiedi - sediment PNEC 20,9 mg’kg
Zivotni prostfedi - puda PNEC 1,53 mg/kg
Zivotni prostredi - CistiCka PNEC 199,5 mg/l
odpadnich vod
Zivotni prostfedi - voda, PNEC 10 mg/l
sporadické (ob¢asné)
uvolnéni
Zivotni prostfedi - sediment, PNEC 37 mg/kg dry
sladka voda weight
Zivotni prostfedi - sediment, PNEC 3,7 mg/kg dry
morska voda weight
Spotfebitel Clovék - inhalaéni Dlouhodoby, lokalni DNEL 7 mg/m3
vlivy
Spotiebitel Clovék - dermalni Dlouhodoby, DNEL 53 mg/kg
systematické vlivy
Pracovnik / zaméstnanec Clovék - inhalaéni Dlouhodoby, lokalni DNEL 35 mg/m3
vlivy
Pracovnik / zaméstnanec Clovék - dermalni Dlouhodoby, DNEL 106 mg/kg bw/d
systematické vlivy
Methyl-1H-benzotriazol
Oblast pouziti Cesta expozice / Slozka Uginek na zdravi Deskriptor | Hodnot | Jednotka Poznamka
zivotniho prostredi a
Zivotni prosttedi - sladka PNEC 0,008 mg/l
voda
Zivotni prostfedi - morska PNEC 20 ug/l
voda
Zivotni prostfedi - sediment, PNEC 0,117 mg/kg dw
sladka voda
Zivotni prostfedi - sediment, PNEC 0,292 mg/kg dw
morska voda
Zivotni prostfedi - puda PNEC 0,0187 mg/kg dw
Zivotni prostredi - CistiCka PNEC 39,4 mg/l
odpadnich vod
Zivotni prostfedi - voda, PNEC 0,086 mg/|
sporadické (ob¢asné)
uvolnéni
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Spotfebitel Cloveék - oralni Dlouhodoby, DNEL 0,01 mg/kg
systematické vlivy bw/day

Spotrebitel Clovék - dermalni Dlouhodoby, DNEL 0,01 mg/kg
systematické vlivy bw/day

Spotfebitel Clovék - inhalaéni Dlouhodoby, DNEL 0,35 mg/m3
systematické vlivy

Pracovnik / zaméstnanec Clovék - inhalaéni Dlouhodoby, DNEL 21,2 mg/m3
systematické vlivy

Pracovnik / zaméstnanec Clovék - dermalni Dlouhodoby, DNEL 0,3 mg/kg
systematické vlivy bw/day

&2 - Ceska republika | PEL = Pfipustné expoziéni limity (Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
(v€etné zmén)):
R = Respirabilni frakce aerosolu. V = Vdechovatelna frakce aerosolu.
(EU) = Smérnice 91/322/EHS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU nebo 2019/1831/EU:
(8) = Vdechovatelna frakce (2004/37/ES, 2017/164/EU). (9) = Respirabilni frakce (2004/37/ES, 2017/164/EU). (11) = Vdechovatelna frakce
(2004/37/ES). (12) = Vdechovatelna frakce. Respirabilni frakce v téch €lenskych statech, které v den vstupu této smérnice v platnost uplatiuji
systém biologického monitorovani s limitni hodnotou biologickych expozi¢nich testl nepfesahujici 0,002 mg Cd/g kreatinu v moc¢i (2004/37/ES). |
| NPK-P = Nejvyssi pfipustné koncentrace chemickych latek v ovzdus$i pracovist (Nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci (véetné zmén)):
R = Respirabilni frakce aerosolu. V = Vdechovatelna frakce aerosolu.
(EU) = Smérnice 91/322/EHS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU nebo 2019/1831/EU:
(8) = Vdechovatelna frakce (2004/37/ES, 2017/164/EU). (9) = Respirabilni frakce (2004/37/ES, 2017/164/EU). (10) = Limitni hodnota kratkodobé
expozice ve vztahu k referenénimu obdobi v délce jedné minuty (2017/164/EU). |
| LHUBE = Limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich (Pfiloha €. 2 k vyhlasce ¢. 432/2003 Sb. (véetné zmeén) - Limitni hodnoty
ukazateld biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testud)
(EU) = Smérnice 98/24/ES nebo 2004/37/ES nebo SCOEL (biologicka limitni hodnota - BLV, doporu¢eni Védeckého vyboru pro limity expozice
na pracovisti (SCOEL)) |
| Dalsi informace (Nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci (véetné zmén)):
B = U latky je zaveden biologicky expozi¢ni test (BET) v moci nebo krvi. D = Pfi expozici se vyznamné uplatfiuje pronikani faktoru kdzi. | =
Drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kizi. K = Karcinogen kategorie 1A a 1B (s vétou H350, H350i). M = Mutagen v zarode¢nych
bunkach kategorie 1A a 1B (s vétou H340). P = U latky nelze vylougit zavazné pozdni ucinky (s vétou H372, H373). S = Latka ma senzibilizujici
ucinek (s vétou H317, H334). T = Toxicky pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s vétou H360 v&etné pfislusnych koda).
(EU) = Smérnice 91/322/EHS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU nebo 2019/1831/EU:
(13) = Latka mGze zpUsobit senzibilizaci kGize a dychacich cest (Smérnice 2004/37/ES), (14) = Latka mGze zpUsobit senzibilizaci kiize
(Smérnice 2004/37/ES). |

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zaijistit dostatecné vétrani. Lze je docilit i lokalnim odsavanim nebo béznym vétranim.

Nestaci-li to ke snizeni koncentrace pod limitni AGW / PEL, pouzivat vhodné prostfedky k ochrané dychacich cest.

Plati pouze tehdy, jsou-li zde uvedeny hraniéni expozi¢ni hodnoty.

Vhodné posuzovaci metody pro kontrolu u€innosti provedenych ochrannych opatfeni obsahuji méfici a neméfici ohledavaci metody.
Tyto jsou popsany napf. v EN 14042.

EN 14042 "Ovzdusi na pracovisti - Navod k aplikaci a pouziti postupl posuzovani expozice chemickym a biologickym CinitelGm".

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredk
Dodrzovat obecné zasady hygieny pfi manipulaci s chemikaliemi.

PFed pFestavkou a po ukonceni prace si umyt ruce.

Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.

Pred vstupem do prostor, v nichZ se ji, odloZte kontaminovany odév a ochranné pomacky.

Ochrana o¢i a obliceje:
Utésnéné ochranné bryle s postrannimi stitky (EN 166).

Ochrana kuze - Ochrana rukou:

Chemicky odolné ochranné rukavice (EN ISO 374).

Doporucuje se

Ochranné rukavice z butylkaucuku (EN ISO 374).

Ochranné rukavice z Neoprene® / z polychloroprenu (EN ISO 374).
Ochranné rukavice z nitrilkau¢uku (EN I1SO 374).

Ochranné rukavice z Viton® / z fluorelastomeru (EN ISO 374)
Minimalni sila vrstvy v mm:
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0,38

Doba permeace (doba priniku) v minutach:

>= 480

Doby priniku stanovené podle EN 16523-1, nebyly v praktickych podminkach dosazeny.
Doporucuje se maximalni zivotnosti 50% doby pruniku.

Doporucuje se ochranny krém na ruce.

Ochrana kuze - Jina ochrana:
Ochranné pracovni odévy (napf. ochranna obuv EN ISO 20345, pracovni odév s dlouhymi rukavy).

Ochrana dychacich cest:

PFi prekro¢eni PEL (Pfipustné expozi¢ni limity).

Filtr A2 P2 (EN 14387), charakteristické zbarveni hnédé, bilé
Dodrzovat limity zivotnosti ochrannych dychacich pfistroju.

Tepelné nebezpedi:
Nevztahuje

Dalsi informace k ochrané rukou - Nebyly provedeny Zadné testy.

Vybér byl u smési proveden dle nejlepsiho védomi a dle nejlepsich informaci o obsazenych latkach.

Vybér latek byl proveden na zakladé udaji vyrobcl rukavic.

P¥i definitivni volbé materialu rukavic se musi pfihlédnout k Zivotnosti, hodnotam propustnosti a degradaci.

Vhodné rukavice se voli nejen podle materialu, nybrz i podle dal$ich kvalitativnich znak(l a jsou rizné u rtiznych vyrobc.
U smési nelze odolnost materialu rukavic vypocitat pfedem, a musi se proto pfed pouzitim ovéfit.

Pfresnou dobu zivotnosti materialu rukavic je tfeba zjistit u jejich vyrobce a dodrzovat.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi
V této souvislosti momentalné nemame zadné informace.

| ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: Kapalny

Barva: Tma, Modry, Zeleny

Zapach: Slaby

Bod tani / bod tuhnuti: <=-36,4 °C

Bod varu nebo poc¢ate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: >=163 °C

Hoflavost: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
Dolni mezni hodnota vybu$nosti: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
Horni mezni hodnota vybu$nosti: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
Bod vzplanuti: 122 °C (Pensky-Martens, closed cup)

Teplota samovzniceni: 398 °C (Ethan-1,2-diol)

Teplota rozkladu: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
pH: 8,5 (20°C, ASTM D 1287)

Kinematicka viskozita: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
Rozpustnost: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota): Nevztahuje se na smési.

Tlak pary: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
Hustota a/nebo relativni hustota: 1,1195 kg/l (20°C)

Relativni hustota pary: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
Charakteristiky ¢astic: Nevztahuje se na kapaliny.

9.2 DalSi informace
V této souvislosti momentalné nemame zadné informace.

| ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Vyrobek nebyl vyzkousen.

10.2 Chemicka stabilita

PFi spravném skladovani a manipulaci stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
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Nejsou znamy nebezpecné reakce.

1d.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Intenzivni zahrati

Chranit pfed vihkosti.

Produkt je hygroskopicky.

10.5 Neslucéitelné materialy

Oxidacni ¢inidlo

Kyseliny

Chlore€nany

Dusi¢nany

Peroxidy

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Viz také oddil 5.2

PFi pouziti v souladu s ur€éenym ucelem nedochazi k rozkladu.

| ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Pripadné dal$i informace o pusobeni na zdravi viz oddil 2.1 (klasifikace).

Kuehlerfrostschutz KFS 11

oci/podrazdéni odi:

Toxicita / u€inek Konecény Hodnota Jednotka | Organismus ZkusSebni metoda Poznamka
bod

Akutni toxicita, ustni: ATE 1742 mg/kg vypoctena
hodnota

Akutni toxicita, kozni: z.d.n.d.

Akutni toxicita, inhalaéni: z.d.n.d.

Ziravost/drazdivost pro kuzi: z.d.n.d.

Vazné poskozeni z.d.n.d.

ocCi/podrazdéni odi:

Senzibilizace dychacich z.d.n.d.

cest/senzibilizace kize:

Mutagenita v zarodeénych z.d.n.d.

bunkach:

Karcinogenita: z.d.n.d.

Toxicita pro reprodukci: z.d.n.d.

Toxicita pro specifické cilové z.d.n.d.

organy - jednorazova expozice

(STOT-SE):

Toxicita pro specifické cilové z.d.n.d.

organy - opakovana expozice

(STOT-RE):

Nebezpecnost pfi vdechnuti: z.d.n.d.

Symptomy: zmamenost,
bolesti hlavy,
ospalost,
nevolnost,
zmatenost,
kfeCe, zvraceni,
bolesti v
podbfisku

Ethan-1,2-diol

Toxicita / uc¢inek Konecny Hodnota Jednotka | Organismus ZkuSebni metoda Poznamka

bod

Akutni toxicita, ustni: LD50 1600 mg/kg Clovék

Akutni toxicita, ustni: ATE 1600 mg/kg

Akutni toxicita, kozni: LD50 9530 mg/kg Kralik

Akutni toxicita, inhalaéni: LC50 >2,5 mg/l/6h Krysa

Ziravost/drazdivost pro kuzi: Kralik Nedrazdivy

Vazné poskozeni Kralik Nedrazdivy
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Senzibilizace dychacich Clovék (Patch-Test) Negativni

cest/senzibilizace kize:

Mutagenita v zarode¢nych Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativni

bunkach: typhimurium Reverse Mutation Test)

Mutagenita v zarode¢nych Krysa in vivo Negativni

burikach:

Karcinogenita: NOAEL 1500 mg/kg Mys Samec,
Negativni oral, 2
a

Toxicita pro reprodukci: NOAEL 1000 mg/kg Krysa Negativni

bw/d

Toxicita pro reprodukci NOAEL 250 mg/kg Krysa Negativni

(Vyvojova toxicita): bw/d

Toxicita pro specifické cilové NOEL 150 mg/kg OECD 408 (Repeated STOT RE 2,

organy - opakovana expozice bw/d Dose 90-Day Oral Cilovy organ

(STOT-RE), tstni: Toxicity Study in (organy): ledviny

Rodents)

Toxicita pro specifické cilové NOAEL 150 mg/kg Krysa OECD 452 (Chronic STOT RE 2,

organy - opakovana expozice bw/d Toxicity Studies) Cilovy organ

(STOT-RE), Ustni: (organy): ledviny

Toxicita pro specifické cilové NOAEL >2200 - <4400 | mg/kg Pes Negativni

organy - opakovana expozice bw/d

(STOT-RE), kozni:

Symptomy: ataxie, potize s
dychanim,
bezvédomi,
kifece, pocit
unavy

Methyl-1H-benzotriazol

Toxicita / ucinek Koneény Hodnota Jednotka | Organismus Zkusebni metoda Poznamka

bod

Akutni toxicita, ustni: LD50 720 mg/kg Krysa OECD 401 (Acute Oral
Toxicity)

Akutni toxicita, kozni: LD50 > 2000 mg/kg Kralik OECD 402 (Acute Analogicky zavér
Dermal Toxicity)

Ziravost/drazdivost pro kuzi: Kralik OECD 404 (Acute Nedrazdivy
Dermal
Irritation/Corrosion)

Vazné poskozeni Kralik OECD 405 (Acute Eye Nedrazdivy

oci/podrazdéni odi: Irritation/Corrosion)

Senzibilizace dychacich Morce OECD 406 (Skin Nesenzibilizujici

cest/senzibilizace kize: Sensitisation)

Mutagenita v zarode¢nych Mys OECD 474 (Mammalian | Negativni

bunkach: Erythrocyte

Micronucleus Test)

Mutagenita v zarode¢nych Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativni

bunkach: typhimurium Reverse Mutation Test)

Toxicita pro reprodukci Krysa OECD 421 Negativni,

(Vyvojova toxicita): (Reproduction/Developm | Analogicky zavér

ental Toxicity Screening
Test)
Toxicita pro reprodukci LOAEL 30 mg/kg Krysa OECD 414 (Prenatal Pozitivoral
(Vyvojova toxicita): bw/d Developmental Toxicity
Study)
Toxicita pro reprodukci (U¢inek Krysa OECD 421 Negativni,
na plodnost): (Reproduction/Developm | Analogicky zavér
ental Toxicity Screening
Test)

Toxicita pro specifické cilové NOAEL 150 mg/kg Krysa OECD 407 (Repeated

organy - opakovana expozice Dose 28-Day Oral

(STOT-RE), Ustni: Toxicity Study in

Rodents)
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11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Toxicita / u€inek Konecény Hodnota

bod

Jednotka

Organismus

Zkusebni metoda

Poznamka

Vlastnosti vyvolavajici naruseni
¢innosti endokrinniho systému:

Nevztahuje se
na smesi.

Dalsi informace:

Nejsou k
dispozici zadné
jiné prislusné

informace o
nepfiznivych
ucincich na
zdravi.
ODDIL 12: Ekologické informace

Pripadné dal$i informace o pusobeni na Zivotni prostiedi viz oddil 2.1 (klasifikace).

Kuehlerfrostschutz KFS 11

Toxicita / u€inek Koneény bod | Doba Hodnot | Jednotka | Organismus Zkusebni metoda | Poznamka

a

12.1. Toxicita pro ryby: z.d.n.d.

12.1. Toxicita pro dafnie: z.d.n.d.

12.1. Toxicita pro Fasy: z.d.n.d.

12.2. Perzistence a z.d.n.d.

rozlozitelnost:

12.3. Bioakumulaéni z.d.n.d.

potencial:

12.4. Mobilita v padé: z.d.n.d.

12.5. Vysledky z.d.n.d.

posouzeni PBT a vPvB:

12.6. Vlastnosti Nevztahuje se

vyvolavajici naruseni na smesi.

¢innosti endokrinniho

systému:

12.7. Jiné nepfiznivé Nejsou k

ucinky: dispozici zadné
informace o
jinych
nepfiznivych
ucincich na
zivotni prostiedi.

Dalsi informace:: Stuperni
eliminace DOC
(organicka
komplexotvorna
¢inidla) >=
80%/28d: n.r.

Dalsi informace:: AOX Neobsahuje
organicky
vazané
halogeny, které
by mohly pfispét
k hodnoté AOX v
odpadnich
vodéch.

Ethan-1,2-diol

Toxicita / u€inek Koneény bod | Doba Hodnot | Jednotka | Organismus Zkusebni metoda | Poznamka

a
12.1. Toxicita pro ryby: LC50 96h >10000 mg/l Pimephales IUCLID Chem.
promelas Data Sheet (ESIS)
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Bezpecnostni list podle nafizeni (ES) €. 1907/20086, pfiloha Il

Immobilisation
Test)

12.1. Toxicita pro ryby: NOEC/NOEL 7d 15380 mg/l Pimephales U.S. EPA
promelas ECOTOX
Database
12.1. Toxicita pro dafnie: | NOEC/NOEL 8590 mg/| Daphnia magna U.S. EPA
ECOTOX
Database
12.1. Toxicita pro dafnie: | NOEC/NOEL 7d 8590 mg/l Ceriodaphnia U.S. EPA
spec. ECOTOX
Database
12.1. Toxicita pro Fasy: EC50 96h 6500- mg/l Pseudokirchneriell | U.S. EPA
13000 a subcapitata ECOTOX
Database
12.2. Perzistence a 10d 90-100 % activated sludge OECD 301 A Snadno
rozlozitelnost: (Ready biologicky
Biodegradability - rozlozitelny
DOC Die-Away
Test)
12.2. Perzistence a 28d 56 % OECD 301 C
rozlozitelnost: (Ready
Biodegradability -
Modified MITI
Test (1))
12.3. Bioakumulaéni Log Pow -1,36 Nelze odekavat
potencial:
12.5. Vysledky Neni latka PBT,
posouzeni PBT a vPvB: Neobsahuje
latku typu vPvB
Toxicita pro bakterie: EC50 16h >10000 | mg/l Pseudomonas IUCLID Chem.
putida Data Sheet (ESIS)
Toxicita pro bakterie: EC20 30min >1995 mg/l activated sludge OECD 209 Analogicky zaver
(Activated Sludge,
Respiration
Inhibition Test
(Carbon and
Ammonium
Oxidation))
Dal$i informace:: BOD5 0,78 al/g IUCLID
Methyl-1H-benzotriazol
Toxicita / ucinek Koneény bod | Doba Hodnot | Jednotka | Organismus Zkusebni metoda | Poznamka
a
12.1. Toxicita pro ryby: LC50 96h 180 mg/| Brachydanio rerio OECD 203 (Fish, Analogicky zavér
Acute Toxicity
Test)
12.1. Toxicita pro dafnie: | EC50 48h 8,58 mg/l OECD 202 Analogicky zaver
(Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toxicita pro dafnie: | EC10 21d 0,4 mg/| OECD 211 Analogicky zavér
(Daphnia magna
Reproduction Test)
12.1. Toxicita pro dafnie: | LC50 2d 55 mg/| Acartia tonsa 1ISO 14669
12.1. Toxicita pro dafnie: | EC10 21d 5,93 mg/l Daphnia magna OECD 211
(Daphnia magna
Reproduction Test)
12.1. Toxicita pro dafnie: | NOEC/NOEL 21d 18,4 mg/| Daphnia magna OECD 202
(Daphnia sp.
Acute
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12.1. Toxicita pro dafnie: | EC50 21d > 37,6 mg/l Daphnia magna

OECD 202
(Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)

12.1. Toxicita pro fasy: NOEC/NOEL 72h 30 mg/| Skeletonema
costatum

ISO 10253

12.1. Toxicita pro Fasy: IC50 72h 75 mg/l Pseudokirchneriell
a subcapitata

OECD 201 (Alga,
Growth Inhibition
Test)

Analogicky zaver

12.1. Toxicita pro fasy: EC50 72h 53 mg/| Skeletonema
costatum

ISO 10253

12.2. Perzistence a 28d 4 % activated sludge
rozlozitelnost:

Regulation (EC)
440/2008 C.4-D
(DETERMINATIO
N OF ‘READY’
BIODEGRAD. -
MANOMETRIC
RESPIROMETRY
TEST)

Nesnadno
biologicky
rozlozitelny

12.3. Bioakumulaéni Log Kow 1,079-
potencial: 1,083

OECD 117
(Partition
Coefficient (n-
octanol/water) -
HPLC method)

Nizky

12.5. Vysledky
posouzeni PBT a vPvB:

Neni latka PBT,
Neobsahuje
latku typu vPvB

Toxicita pro bakterie: EC50 24h 1060 mg/| activated sludge

ISO 8192

Analogicky zavér

| ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Pro latku / pripravek / zbytkova mnozstvi

Cislo ttidy odpadu podle EG:

Uvedené kédy odpadu jsou doporuceni na zakladé predpokladaného pouziti tohoto produktu.
S ohledem na specifické pouziti a okolnosti odstrafiovani u uzivatele mohou podle okolnosti
byt pfifazeny i jiné kddy odpadll. (2014/955/EU)

16 01 14 Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpecéné latky

Doporuéeni:

Musi se zamezit odstrafiovani odpadu prostfednictvim kanalizace.

Dodrzovat mistni Gfedni predpisy.

Napf. vhodna spalovna.

Napf. ukladat na vhodné skladky.

Zpusoby zneskodiovani kontaminovaného obalu
Dodrzovat mistni Gfedni pfedpisy.

Obaly Uplné vyprazdnit.

Neznecisténé obaly je mozno opét pouzit.

Obaly, které nelze vycistit, likvidovat stejnym zptisobem jako latku.

| ODDIL 14: Informace pro piepravu

Obecna data
Silni€ni / zeleznicni preprava (ADR/RID)

14.1. UN gislo nebo ID gislo: Nevztahuje
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu:

Nevztahuje

14.3. Trida/tfidy nebezpec&nosti pro pfepravu: Nevztahuje
14.4. Obalova skupina: Nevztahuje

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Nevztahuje
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Tunnel restriction code: Nevztahuje
Klasifikacni kody: Nevztahuje
LQ: Nevztahuje
Prepravni kategorie: Nevztahuje
Namoini preprava (Kéd IMDG)

14.1. UN gislo nebo ID &islo: Nevztahuje
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu:

Nevztahuje

14.3. Trida/tfidy nebezpec&nosti pro pfepravu: Nevztahuje
14.4. Obalova skupina: Nevztahuje
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Nevztahuje
Latka znecistujici mofe (Marine Pollutant): Nevztahuje
EmS: Nevztahuje
Letecka doprava (IATA)

14.1. UN gislo nebo ID gislo: Nevztahuje
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu:

Nevztahuje

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu: Nevztahuje
14.4. Obalova skupina: Nevztahuje
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostfedi: Nevztahuje

14.6. Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele

Neni-li specifikovano néco jiného, je tfeba dbat na vSeobecna opatfeni pro provadéni bezpeéné prepravy.
14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO

Nejedna se o nebezpectné zbozi dle vySe uvedenych smérnic.

| ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Dodrzovat omezeni:

Dodrzujte narodni nafizeni a zakony o pracovni ochrané& mladezZe (zejména narodni implementace smérnice 94/33/ES)!

Dodrzujte narodni nafizeni a zakony o ochrané matek (zejména narodni implementace smérnice 92/85/EHS)!
Dodrzujte predpisy oborové profesni organizace a pracovné lékarské predpisy.

Smérnice 2010/75/EU (VOC): 0%
Je nutné dodrzovat statni pfedpisy a nafizeni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi pouzivani pracovnich prostfedku.

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpecnosti pro smési neni pfipravovano.

| ODDIL 16: Dalsi informace

Prepracované oddily: 3,7,11,13,15
Tyto Udaje se vztahuji na produkt ve stavu pfi dodani.
Nutna instruktaz/zaskoleni pracovnikd z hlediska manipulace s nebezpeénymi latkami.

Klasifikace a postupy pouzité k odvozeni klasifikace smési podle nafizeni (ES) 1272/2008 (CLP):

Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 Pouzita vyhodnocovaci metoda

(CLP)

Acute Tox. 4, H302 Klasifikace na zakladé toxikologickych vySetfeni.
STOT RE 2, H373 Klasifikace podle metody vypoctu.

Nasledujici véty predstavuji pfedepsané H-véty, kody tfidy nebezpecnosti a kategorie nebezpecnosti (GHS/CLP) vyrobku a jeho slozek.
H361d Podezfeni na poSkozeni plodu v téle matky.

H373 MUze zpUlsobit poskozeni organt pfi prodlouZzené nebo opakované expozici pfi poziti.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
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H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Acute Tox. — Akutni toxicita - oralni

STOT RE — Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Repr. — Toxicita pro reprodukci

Aquatic Chronic — Nebezpecny pro vodni prostfedi - chronicky

Eye Dam. — Vazné poskozeni oci

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat:

Nafizeni (EU) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni (EU) ¢. 1272/2008 (CLP) vzdy v platném znéni.

Metodické pokyny k vystavovani bezpec¢nostnich listll materialu v platném znéni (ECHA).

Metodické pokyny k oznacovani a baleni podle Nafizeni (EU) €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni (ECHA).

Bezpecnostni listy obsazenych latek.

Domovska stranka ECHA - informace o chemikaliich.

Databaze latek GESTIS (Némecko).

Informacni stranka o latkach nebezpeénych pro vodu spolkového tUfadu pro ekologii "Rigoletto" (Némecko).

Smérnice EU o limitnich hodnotach na pracovisti 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 vzdy v
platném znéni.

Seznamy narodnich limitnich hodnot na pracovisti pfislusnych zemi vzdy v platném znéni.

Predpisy k pfepravé nebezpecného zbozi v silni¢ni, Zelezni¢ni, namoini a letecké dopravé (ADR, RID, IMDG, IATA) vzdy v platném znéni.

Pripadné v tomto dokumentu pouzité zkratky a akronymy:

ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX  Adsorbovatelné organické slou¢eniny halogenu

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

atd. a tak déle

ATE  Acute Toxicity Estimate (= odhad akutni toxicity)

BAM  Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung (Spolkovym Ufadem pro vyzkum a testovani materialt, Némecko)
BAUA Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Spolkovy institut pro ochranu zdravi pfi praci a pracovni medicinu, Némecko)
BSEF The International Bromine Council

bw body weight

CAS Chemical Abstracts Service

cca. cirka

CLP  Classification, Labelling and Packaging (NARIZENI (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznagovani a baleni latek a smé&si)
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (latku karcinogenni, mutagenni nebo toxickou pro reprodukci)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= odvozena Uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G€inkim)

dw dry weight

ECHA European Chemicals Agency (= Evropska agentura pro chemické latky)

EHS  Evropské hospodarské spolecenstvi

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Evropské normy

EPA  United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ES Evropské spolecenstvi

EU Evropské normy

EVAL Kopolymer ethylen-vinylalkoholu

Fax.  Faxové cislo

GHS  Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani
chemickych latek)

GWP Global warming potential (= Sklenikovy potencial)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny)

IATA International Air Transport Association

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii)

Kod IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= letalni koncentrace, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace)
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LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= letalni davka, ktera zplGsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni
letalni davka))

LQ Limited Quantities

n.d. neni k dispozici

n.r. neni relevantni

napf. napfiklad

neov. neovéfeno

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. organicky

pfip.  pfipadné

PBT  persistent, bioaccumulative and toxic (= perzistentni, bioakumulativni, toxické)

PE Polyethylén

PNEC Predicted No Effect Concentration (= odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkam)

pozn. poznamka

PVC  polyvinylchlorid

REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (NARIZENI (ES) &. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezovani chemickych latek)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List
Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

resp. respektive

RID Ré&glement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern (= latka vzbuzujici velké obavy)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Doporuceni OSN pro pfepravu nebezpecnych véci)
ve véetné

VOC Volatile organic compounds (= tékavé organické slouceniny (TOS))

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= velmi perzistentni, velmi bioakumulaéni)

wwt  wet weight

z.d.n.d. Zadna data nejsou k dispozici

Zde uvedené udaje maji popsat produkt z hlediska pozadovanych bezpecénostnich opatfeni,
neslouzi jako zaruka urcitych vlastnosti a vychazeji ze souasného stavu nasich znalosti.
Ruéeni vylou€eno.

Vystavil:

hemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0 Fax:
+49 5233 94 17 90

© Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Zmény nebo rozmnozovani tohoto dokumentu
vyzaduji vyslovny souhlas spole¢nosti Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.




