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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen Il mukaisesti

| KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Molygen New Generation OW-20

Toimialakoodi: 452, 453, 467, 473
Kayttotarkoituskoodi: 35

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot:

Moottoridljy

Kayttdala [SU]:

SU 3 - Teolliset kaytot: Aineiden kaytto sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa
SU21 - Kuluttajakéaytot: Yksityiset kotitaloudet (suuri yleiso eli kuluttajat)

SU22 - Ammattikaytét: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset)
Kemiallinen tuoteluokka [PC]:

PC17 - Hydraulinesteet

PC24 - Voiteluaineet, rasvat ja vapautettavat tuotteet

Prosessiluokka [PROC]:

PROC 1 - Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennékdisté, tai prosessit vastaavissa
eristysolosuhteissa

PROC 2 - Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa,
joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

PROC 8a - Aineen tai seoksen siirtdminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa

PROC 8b - Aineen tai seoksen siirtdminen (panostus/tyhjennys) erillisissa tiloissa

PROC 9 - Aineen tai seoksen siirtdminen pieniin astioihin (erityinen taytto- ja punnituslinja)
PROC20 - Kayttonesteiden kaytto pienissa laitteissa

Esineluokat [AC]:

AC99 - Ei tarpeellista.

Ymparistopaastoluokka [ERC]:

ERC 4 - Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden kaytto teollisuustoimipaikassa (ei sisallyttdmista esineeseen tai sen paalle)
ERC 7 - Kayttdnesteiden kayttd teollisuustoimipaikassa

ERC 9a - Kayttonesteiden laaja sisakayttd

ERC 9b - Kayttonesteiden laaja ulkokayttd

(LCS):

LCS F - Sekoittaminen ja uudelleenpakkaaminen

LCS IS - Kaytto teollisuustoimipaikoissa

LCS PW - Ammattityontekijoiden laaja kayttd

LCS C - Kuluttajakaytto

(TF):

Voiteluaine

Kaytot, joita ei suositella:

Informaatiota ei ole talla hetkella kaytettavissa.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Str. 4

89081 Ulm-Lehr

Tel.: (+49) 0731-1420-0

Fax: (+49) 0731-1420-88
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Asiantuntijan séhkopostiosoite: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - Osoitetta EI SAA kayttaa
kayttdturvallisuustiedotteiden tilauksiin.

1.4 Hatapuhelinnumero

Hatatilanteen tietopalvelut / virallinen neuvontaelin:
@

HUS/Myrkytystietokeskus, PL 340, 00029 HUS. Neuvontanumero on avoinna 24 t / vrk puh. 0800 147 111 (maksuton) tai (09) 471 977
(normaalihintainen puhelu)

Yrityksen hatanumero:
+49 (0) 700/ 24 112 112 (LMR)

| KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan
Seos ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan.

2.2 Merkinnét
Merkinnat asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan

EUH210-Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

2.3 Muut vaarat

Seos ei sisélla vPvB -ainetta (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) tai ei kuulu direktiivin (EY) 1907/2006 liitteen XIII piiriin (< 0,1 %).
Seos ei sisélla PBT-ainetta (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) tai ei kuulu direktiivin (EY) 1907/2006 liitteen XIII piiriin (< 0,1 %).

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
3% seokset

Voiteludljyt (maadljy), C20-50, vetykasitelty neutraali 6ljypohjainen

Rekisterdintinumero (REACH)

01-2119474889-13-XXXX

Index 649-483-00-5
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 276-738-4
CAS 72623-87-1
% Alue 50-<75

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan, M-kertoimet

Asp. Tox. 1, H304

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat parafiiniset

Rekisterdintinumero (REACH)

01-2119484627-25-XXXX

Index 649-467-00-8
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 265-157-1
CAS 64742-54-7
% Alue 25-<50

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan, M-kertoimet

Asp. Tox. 1, H304

Valkoinen mineraaliéljy (C15 - C50) *

Rekisterdintinumero (REACH)

Index

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.

CAS

% Alue

5-<10

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan, M-kertoimet

Asp. Tox. 1, H304
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Bis(nonyylifenyyli)amiini

Rekisterdintinumero (REACH) 01-2119488911-28-XXXX
Index

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 253-249-4

CAS 36878-20-3

% Alue <5

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan, M-kertoimet Aquatic Chronic 4, H413

H-lausekkeiden teksti ja luokituslyhenteet (GHS/CLP), katso kohta 16.

* Aineeseen siséltyva mineraalidljy voidaan kuvata yhdella tai useammalla seuraavista numeroista:

EINECS, ELINCS, NLP, REACH- | Rekisterdintinumero (REACH) Kem. merkki

IT List-No.

265-090-8 -- Perusdljy - tAsmentamaton

265-091-3 -- Tisleet (maadljy), liuotinjalostetut kevyet parafiiniset

265-097-6 -- Tisleet (maadljy), liuotinjalostetut raskaat nafteeniset

265-098-1 -- Tisleet (maadljy), liuotinjalostetut kevyet nafteeniset

265-101-6 -- Perusdljy - tAsmentaméaton

265-156-6 -- Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet nafteeniset

265-157-1 -- Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat parafiiniset

265-158-7 -- Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet parafiiniset

265-159-2 -- Tisleet (maadljy), vahat poistettu liuottimella kevyet parafiiniset
265-169-7 -- Tisleet (maadljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset
276-737-9 -- Voiteludljyt (maadljy), C15-30, vetykasitelty neutraali éljypohjainen
276-738-4 -- Voiteludljyt (maadljy), C20-50, vetykésitelty neutraali éljypohjainen
278-012-2 -- Perusdljy - tAsmentaméaton

265-155-0 -- Perusdljy - tAsmentaméaton

276-735-8 -- Voiteludljyt (maadljy ), C>25-, vetykasitelty vaaleat |ahtdaineista
276-736-3 -- Perusdljy - tAsmentamaton

265-096-0 -- Jaannosoljyt (maadljy), asfalteenit poistettu liuottimella
265-160-8 -- Jaannosoljyt (maadljy), vetykasitellyt

265-161-3 -- Voiteludljyt (maadljy), vetykasiteltyja kaytettyja

265-166-0 -- Jaannosoljyt (maadljy), vahat poistettu liuottimella

265-176-5 -- Parafiinidljyt (maadljy), katalyyttinen vahat poistettu, kevyet

Tassa kappaleessa mainitut aineet mainitaan todellisella, paikansapitavalla luokituksellaan!
Tama tarkoittaa aineiden kohdalla, jotka on luetteloitu EY-direktiivin 1272/2008 (CLP-asetuksen) liitteessa VI taulukossa 3.1, etta kaikki
mahdollisesti sielld mainitut huomautukset on huomioitu tdsséd mainitussa luokituksessa.

| KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Pelastajien on huolehdittava omasta turvallisuudesta!

Tajuttomalle henkildlle ei saa juottaa mitdan suun kautta!

Hengitys

Henkil® vietava raittiiseen ilmaan ja kutsuttava oireista riippuen laakari.

Ihokosketus

Likaantuneet, kastuneet vaatteet ja kengét poistettava valittomasti, pestava perusteellisesti runsaalla vedella ja saippualla, ihoarsytyksessa
(punoitus jne.) otettava yhteytta laakariin.

Silmakosketus

Piilolinssit poistettava.
Huuhdeltava runsaalla vedella useamman minuutin ajan, tarvittaessa kaannyttava laakariin puoleen.

Nieleminen
Suu huuhdellaan huolellisesti vedella.
Ei saa pakottaa oksentamaan, mentava heti laakariin.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet

Soveltuvat viiveella esiintyvat oireet ja vaikutukset l16ytyvat kappaleesta 11 tai altistustavan mukaan kappaleesta 4.1.
Tietyisséa tapauksissa myrkytysoireet ilmestyvat vasta pidemman ajan/useiden tuntien kuluttua.

Joutuessa pidempaan kontaktiin:

Ihonkuivumista.

Dermatitis (Ihotulehdus)
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4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Symptomaattinen hoito.

| KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet
Maaraytyy tulipalon lajin ja koon mukaan.
CcO2

Kuivasammutusaine

Vaahto

Soveltumattomat sammutusaineet
Taysvesiruisku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalossa voi kehittya:

Hiilioksidit

Myrkylliset kaasut

Fosforioksidit

Rikkioksidit

Boorioksidi

Kalsiumoksidi

Typpioksidit

Rikkioksidit

Rikkivety

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Véltettava palamisessa tai rajahdyksessé muodostuvan savun hengittamista.
Ympaéristdilmasta riippumaton hengityssuojain.

Palon laajuudesta riippuen

Tarvittaessa tayssuoja.

Vaarassa olevia sailitta jaahdytetdan vedella.

Saastunut sammutusvesi havitetdan viranomaisten antamien maaraysten mukaisesti.

| KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Huolehdittava riittévasté ilmanvaihdosta.

Valtettava silméa- ja ihokosketusta.

Varottava mahd. liukastumisvaaraa.

6.2 Ympaérist6on kohdistuvat varotoimet

Padottava suurempien méaarien vapautuessa.

Poista vuodot, jos se on mahdollista ilman vaaraa.

Ei saa tyhjentaa viemariin.

Valtettava paasy pinta- ja pohjaveteen sekd maaperaan.

Jos ainetta paasee tapaturmassa viemaristdon, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Imeyté nesteité sitovaan materiaaliin (esim. yleissidonta-aine, hiekka, piimaa) ja havitd kohdan 13 mukaisesti.
Keratty aine taytetéaan lukittaviin astioihin.

Ei saa huuhtoa vedella tai vesimaisilla puhdistusaineilla.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Henkilékohtainen suojavarustus, katso kohta 8 sekad héavitysohjeet kohta 13.

| KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Asiaan liittyvia tietoja on tassa kohdassa annettujen tietojen lisdksi myds kohdassa 8 ja 6.1.
7.1 Turvallisen k&sittelyn edellyttamét toimenpiteet

7.1.1 Yleiset suositukset
Huolehdittava hyvéasta ilmanvaihdosta.
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Oljysumun muodostumista on véltettava.

Valtettava silmakosketusta.

Pitkaaikaista tai intensiivista ihokontaktia pitaa valttaa.

Aineeseen kostutettuja puhdistusriepuja ei saa pitda housuntaskuissa.

Sydminen, juominen, tupakanpoltto seka elintarvikkeiden sailytys kielletty tytiloissa.

Etiketin ja kayttdohjeiden huomautukset on huomioitava.

7.1.2 Tybpaikan yleiseen hygieniaan liittyvét ohjeet

Kemikaalien kasittelya koskevia hygieniatoimenpiteita on noudatettava.

Kédet pestdan ennen taukoja ja tydn paattymista.

Ei saa sailyttdd yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.

Ennen menemista alueille, joissa syddaan, riisu paaltasi saastunut vaatetus ja suojavarustus.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Tuotetta ei saa varastoida kaytavissa ja portaikoissa.

Sailytettava vain alkuperaispakkauksissa ja suljettuna.

Suojattava auringonpaahteelta seka lammonvaikukselta.

Sailytettava riittivasti ilmastoidussa paikassa.

7.3 Erityinen loppukéaytto

Informaatiota ei ole talla hetkella kaytettavissa.

| KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

& | Kem. merkki Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat parafiiniset % Alue:25-<50
HTP-arvo (8 h): 200 mg/m3 (Liuotinbensiinit, ryhméa 2) | HTP-arvo (15 min):  --- | HTP-arvo (kattoarvo): ---
Seurantamenetelmia: - Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)

- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)
- Compur - KITA-187 S (551 174)

BRA: --- | Muut tiedot:  ---

& | Kem. merkki Mineraaliéljysumu % Alue:
HTP-arvo (8 h): 5 mg/m3 (mineraalidljysumu) \ HTP-arvo (15 min):  --- \ HTP-arvo (kattoarvo): ---
Seurantamenetelmié: - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)

BRA: --- | Muut tiedot:  ---

Voiteludljyt (maadljy), C20-50, vetykasitelty neutraali 6ljypohjainen

Kayttdalue Altistustapa / ympariston Terveysvaikutus Kuvaaja Arvo Yksikkod Huomautu
osa 5
Ihminen — suun kautta PNEC 9,33 mg/kg feed
Kuluttaja Ihminen — hengitettyna Pitkaaikaiset, DNEL 1,2 mg/m3 24h
paikalliset vaikutukset
Tyontekija Ihminen — hengitettyna Pitkaaikaiset, DNEL 54 mg/m3 8h
paikalliset vaikutukset

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat parafiiniset

Kayttdalue Altistustapa / ympariston Terveysvaikutus Kuvaaja Arvo Yksikkd Huomautu
osa s
Ympaéristd — suun kautta PNEC 9,33 mg/kg
(rehu)
Kuluttaja Ihminen — hengitettyna Pitkaaikaiset, DNEL 1,2 mg/m3 24h
paikalliset vaikutukset
Tyontekija Ihminen — hengitettyna Pitkaaikaiset, DNEL 5,58 mg/m3 8h

paikalliset vaikutukset

Bis(nonyylifenyyli)amiini

Kayttdalue Altistustapa / ympariston Terveysvaikutus Kuvaaja Arvo Yksikko Huomautu
osa s
Ympaéristd — makea vesi PNEC 0,1 mg/|
Ympaéristd — merivesi PNEC 0,01 mg/|
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Ympaéristd — vesi, ajoittaiset PNEC 1 mg/|
paastot
Ympaéristd — PNEC 1 mg/|
jatevedenkasittelylaitos
Ymparisto — sedimentti, PNEC 132000 mg/kg dw
makea vesi
Ympaéristd — sedimentti, PNEC 13200 mg/kg dw
merivesi
Ympaéristd — maa DNEL 263000 mg/kg dw
Ympaéristd — kausipaastot PNEC 1 mg/kg
Kuluttaja Ihminen — suun kautta Pitkaaikaiset, DNEL 0,31 mg/kg
jarjestelmalliset bw/day
vaikutukset
Kuluttaja Ihminen — hengitettyna Pitkaaikaiset, DNEL 1,09 mg/m3

jarjestelmalliset
vaikutukset

Kuluttaja Ihminen — ihon kautta Pitkaaikaiset, DNEL 0,31 mg/kg
jarjestelmalliset bw/day
vaikutukset

Tyontekija Ihminen — ihon kautta Pitkaaikaiset, DNEL 0,62 mg/kg
jarjestelmalliset bw/day
vaikutukset

Tyontekija Ihminen — hengitettyna Pitkaaikaiset, DNEL 4,37 mg/m3

jarjestelmalliset
vaikutukset

@& HTP-arvo (8 h) = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet-arvo - (8 h) / Koncentrationer som befunnits skadliga-vard - (8 h).
(8) = Hengittyvé osuus (Direktiivi 2017/164/EU, Direktiivi 2004/37/EY). (9) = Keuhkorakkuloihin p&atyvé osuus (Direktiivi 2017/164/EU, Direktiivi
2004/37/EY). (11) = Hengittyvé osuus (Direktiivi 2004/37/EY). (12) = Hengittyva osuus. Keuhkorakkuloihin paatyva osuus jasenvaltioissa, joissa
on tdman direktiivin voimaantulopéivana kaytdssa biomonitorointijarjestelmd, jossa biologinen raja-arvo on enintdan 0,002 mg Cd/g kreatiniinia
virtsassa (Direktiivi 2004/37/EY). | HTP-arvo (15 min) = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet-arvo - (15 min.) / Koncentrationer som befunnits
skadliga-vard - (15 min.).
(8) = Hengittyva osuus (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Keuhkorakkuloihin paatyva osuus (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Lyhyen
aikavalin raja-arvo suhteessa 1 minuutin vertailujaksoon (2017/164/EU). | HTP-arvo (kattoarvo) = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet arvo -
(kattoarvo) / Koncentrationer som befunnits skadliga-vard - (takvarde). | BRA = Biologiset raja-arvot / Biologiska gréansvéarden | iho = ihon lapi
imeytymisen / hudabsorption. melu = Huomautussarakkeessa on annettu huomautus "melu” niille aineille, joiden tiedetdan voimistavan melun
haitallisia kuulovaikutuksia. / Anges i anmarkningskolumnen "buller" fér de &mnen som enligt vad som ar kant forstarker de skadliga effekterna
av buller pa horseln.
(13) = Aine voi aiheuttaa ihon ja hengitysteiden herkistymisté (Direktiivi 2004/37/EY), (14) = Aine voi aiheuttaa ihon herkistymista (Direktiivi
2004/37/EY).

8.2 Altistumisen ehkaiseminen
8.2.1 Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Riittavasta ilmanvaihdosta on huolehdittava. Tama voidaan saavuttaa paikallisella imulla tai yleisella ilmanpoistolla.

Jos tama ei riita pitoisuuden pitamiseen kattoarvojen alapuolella, on kaytettava tarkoituksenmukaista hengityssuojaa.

Yksinomaan voimassa, jos tassa spesifioidaan altistuksen raja-arvoja.

Sopiviin arviointimenetelmiin tehtyjen suojaustoimenpiteiden tehokkuuden tarkastamiseen kuuluvat mittausteknisia ja ei-mittausteknisia
maaritysmenetelmia

Sellaisia kuvataan esim. standardissa EN 14042.

EN 14042 "Ty6paikan ilma. Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijoita".

8.2.2 Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkildnsuojaimet
Kemikaalien kasittelya koskevia hygieniatoimenpiteita on noudatettava.

Kédet pestdan ennen taukoja ja tydn paattymista.

Ei saa sailyttdd yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.

Ennen menemista alueille, joissa syddaan, riisu paaltasi saastunut vaatetus ja suojavarustus.

Silmien tai kasvojen suojaus:
Tiiviit suojalasit sivusuojuksin (EN 166), roiskeiden uhatessa.

Ihonsuojaus - Kasien suojaus:
Kemikalioita kestavat suojakésineet (EN 374).
Tarvittaessa
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Nitriliset suojakasineet (EN 374).

Véahimmaispaksuus mm:

0,5

Permeaatioaika (lapéisyaika) minuutissa:

120

Saatuja EN 16523-1 mukaisia lapipuhkeamisaikoja ei laskettu kaytdnnénolosuhteissa.
Suositellaan maksimi kayttdikaa, joka vastaa 50% lapipuhkeamisajasta.

Késivoiteen kayttd suositeltavaa.

Ihonsuojaus - Muut:
Tydsuojavaatetus (esim. turvakengat EN ISO 20345, suojavaatetus pitkéhihainen).

Hengityksensuojaus:

Ylitettaessa maksimaalisen tydpaikkakonsentraatioan-arvo (HTP-arvo).
Suodatin A P2 (EN 14387), tunnusvéri ruskea, valkoinen
Hengityksensuojaimen kayttdaikarajoitukset on huomioitava.

Termiset vaarat:
Ei sovelleta

Lisatietoja kasisuojille - Testeja ei suoritettu.

Seosten ainesosat on valittu parasta tietAmysta ja ainesosia koskevaa informaatiota kayttaen

Valinta suoritettiin kdsineidenvalmistajien aineista antamien tietojen perusteella.

Ké&sinemateriaalin lopullisen valinnan on tapahduttava lapipuhkeamisajat, permeatiolukemat ja degradaatio huomioon ottaen.
Sopivan késineen valinta ei riipu ainoastaan materiaalista, vaan myds muista laatutekijoista, tAman liséksi valmistajien valilla on eroja.
Kun kyseessa ovat seokset, kdsinemateriaalien kestavyys ei ole ennalta laskettavissa ja pitaé siksi tarkastaa ennen kayttoa.
Késinemateriaalin tarkka lapipuhkeamisaika on tiedusteltava suojakésinevalmistajalta ja tdssé ajassa on pitaydyttava.

8.2.3 Ymparistoaltistumisen torjuminen
Informaatiota ei ole talla hetkella kaytettavissa.

| KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Nestemainen
Vari: Ruskea
Haju: Tunnusomainen
Hajukynnys: Ei maaratty
pH-arvo: Ei maératty
Sulamis- tai jaatymispiste: Ei méaaratty
Kiehumispiste ja kiehumisalue: Ei méaaratty
Leimahduspiste: 225°C
Haihtumisnopeus: Ei méaaratty
Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut): e.s.

Alin rajahdysraja: Ei maaratty
Ylin rjahdysraja: Ei méaaratty
Hoyrynpaine: Ei maaratty
Hoyryntiheys (ilma = 1): Ei maaratty
Tiheys: 0,846 g/ml
Ominaispaino: e.s.
Liukoisuus (liukoisuudet): Ei méaaratty
Vesiliukoisuus: Liukenematon
Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi): Ei maératty
Itsesyttymislampdtila: Ei maaratty
Hajoamislampétila: Ei méaaratty

Viskositeetti: 45 mm2/s (40°C)

Viskositeetti: 8,25 mm2/s (100°C)
Rajahtavyys: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.
Hapettavuus: Ei

9.2 Muut tiedot

Sekoittuvuus: Ei maaratty

Rasvaliukoisuus / liuotin: Ei méaaratty

Johtokyky: Ei maaratty
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Pintajannite: Ei méaaratty
Liuotinainepitoisuus: Ei méaaratty

| KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei odotettavissa

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili asianmukaisesti varastoitaessa ja kasiteltdessa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaaralliset reaktiot eivét ole tunnettuja.

10.4 Valtettavét olosuhteet

Kuumentuminen, avoimet liekit, sytytyslahteet

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Valtettava kosketusta voimakkaisiin hapettimiin.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei hajaantumista maaraysten mukaisessa kaytdssa.

| KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvéat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Mahdollisia lisatietoja terveysvaikutuksista 16ytyy kappaleesta 2.1 (luokittelu).

Molygen New Generation OW-20

Myrkyllisyys / vaikutus Pé&atepiste | Arvo Yksikkd Organismi Tarkastusmenetelméa Huomautus
Valiton myrkyllisyys, suun e.ts.
kautta:
Valitén myrkyllisyys, ihon kautta: e.ts.
Valiton myrkyllisyys, e.ts.
hengitysteiden kautta:
Ihosyovyttavyys/inoérsytys: e.ts.
Vakava silméavaurio/silma- e.ts.
arsytys:
Hengitysteiden tai ihon e.ts.
herkistyminen:
Sukusolujen perimaa e.ts.
vaurioittavat vaikutukset:
Sy0péaé aiheuttavat vaikutukset: e.ts.
Lisdantymiselle vaaralliset ets.
vaikutukset:
Elinkohtainen myrkyllisyys - e.ts.
kerta-altistuminen (STOT-SE):
Elinkohtainen myrkyllisyys - e.ts.
toistuva altistuminen (STOT-
RE):
Aspiraatiovaara: e.ts.
Oireet: e.ts.
Voiteludljyt (maadljy), C20-50, vetykasitelty neutraali 6ljypohjainen
Myrkyllisyys / vaikutus Paéatepiste | Arvo Yksikko Organismi Tarkastusmenetelma Huomautus
Valitdn myrkyllisyys, suun LD50 >5000 mg/kg rotta OECD 401 (Acute Oral
kautta: Toxicity)
Valiton myrkyllisyys, ihon kautta: | LD50 >5000 mg/kg kaniini OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Valiton myrkyllisyys, LC50 >5,53 mg/l/4h rotta OECD 403 (Acute
hengitysteiden kautta: Inhalation Toxicity)
IhosyoOvyttavyys/ihoarsytys: kaniini OECD 404 (Acute Ei arsyttava,
Dermal Toistuva altistus
Irritation/Corrosion) voi aiheuttaa
ihon kuivumista
tai halkeilua.
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Vakava silmavaurio/silma- kaniini OECD 405 (Acute Eye Ei arsyttava
arsytys: Irritation/Corrosion)
Hengitysteiden tai ihon marsu OECD 406 (Skin Ei (ihokontaktia)
herkistyminen: Sensitisation)
Sukusolujen perimaa OECD 471 (Bacterial Negatiivinen
vaurioittavat vaikutukset: Reverse Mutation Test)
Sukusolujen perimaa OECD 473 (In Vitro Negatiivinen
vaurioittavat vaikutukset: Mammalian
Chromosome
Aberration Test)
Sukusolujen perimaa OECD 474 (Mammalian | Negatiivinen
vaurioittavat vaikutukset: Erythrocyte
Micronucleus Test)
Sukusolujen perimaa OECD 476 (In Vitro Negatiivinen
vaurioittavat vaikutukset: Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
SyOpéaéa aiheuttavat vaikutukset: OECD 451 Negatiivinen
(Carcinogenicity Studies)
Sy0Opéaé aiheuttavat vaikutukset: OECD 453 (Combined Negatiivinen
Chronic
Toxicity/Carcinogenicity
Studies)
Lisdéntymiselle vaaralliset OECD 414 (Prenatal Negatiivinen
vaikutukset: Developmental Toxicity
Study)
Lisdantymiselle vaaralliset OECD 421 Negatiivinen
vaikutukset: (Reproduction/Developm
ental Toxicity Screening
Test)
Elinkohtainen myrkyllisyys - OECD 408 (Repeated Negatiivinen
toistuva altistuminen (STOT- Dose 90-Day Oral
RE): Toxicity Study in
Rodents)
Elinkohtainen myrkyllisyys - OECD 410 (Repeated Negatiivinen
toistuva altistuminen (STOT- Dose Dermal Toxicity -
RE): 90-Day)
Elinkohtainen myrkyllisyys - OECD 411 (Subchronic Negatiivinen
toistuva altistuminen (STOT- Dermal Toxicity - 90-day
RE): Study)
Elinkohtainen myrkyllisyys - OECD 412 (Subacute Negatiivinen
toistuva altistuminen (STOT- Inhalation Toxicity - 28-
RE): Day Study)
Aspiraatiovaara: Asp. Tox. 1
Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat parafiiniset
Myrkyllisyys / vaikutus Paéatepiste | Arvo Yksikko Organismi Tarkastusmenetelma Huomautus
Valitdn myrkyllisyys, suun LD50 >5000 mg/kg rotta OECD 420 (Acute Oral Analogisulku
kautta: toxicity - Fixe Dose
Procedure)
Valiton myrkyllisyys, ihon kautta: | LD50 >5000 mg/kg kaniini OECD 402 (Acute Analogisulku
Dermal Toxicity)
Valiton myrkyllisyys, LC50 5,53 mg/l/4h rotta OECD 403 (Acute Aerosoli
hengitysteiden kautta: Inhalation Toxicity)
Ihosyovyttavyys/inoarsytys: kaniini OECD 404 (Acute Ei arsyttava,
Dermal Analogisulku
Irritation/Corrosion)
Vakava silmavaurio/silma- kaniini OECD 405 (Acute Eye Ei arsyttava,
arsytys: Irritation/Corrosion) Analogisulku
Hengitysteiden tai ihon marsu OECD 406 (Skin Ei (ihokontaktia),
herkistyminen: Sensitisation) Analogisulku
Sukusolujen perimaa Salmonella OECD 471 (Bacterial Negatiivinen,
vaurioittavat vaikutukset: typhimurium Reverse Mutation Test) Analogisulku
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Sukusolujen perimaa Nisékéas OECD 473 (In Vitro Negatiivinen,
vaurioittavat vaikutukset: Mammalian Analogisulku
Chromosome
Aberration Test)
Sukusolujen perimaa hiiri OECD 476 (In Vitro Negatiivinen,
vaurioittavat vaikutukset: Mammalian Cell Gene Analogisulku
Mutation Test)
Sukusolujen perimaa hiiri OECD 474 (Mammalian | Negatiivinen,
vaurioittavat vaikutukset: Erythrocyte Analogisulku
Micronucleus Test)
Sy0Opéaé aiheuttavat vaikutukset: hiiri OECD 451 Negatiivinen,
(Carcinogenicity Studies) | Analogisulku
Liséantymiselle vaaralliset rotta OECD 421 Negatiivinen,
vaikutukset: (Reproduction/Developm | Analogisulku
ental Toxicity Screening
Test)
Lisdéntymiselle vaaralliset rotta OECD 414 (Prenatal Negatiivinen,
vaikutukset (kehitykselle Developmental Toxicity Analogisulku
vaaralliset vaikutukset): Study)
Aspiraatiovaara: Kylla
Elinkohtainen myrkyllisyys - LOAEL 125 mg/kg rotta OECD 408 (Repeated Analogisulku
toistuva altistuminen (STOT- Dose 90-Day Oral
RE), suun kautta: Toxicity Study in
Rodents)
Elinkohtainen myrkyllisyys - NOAEL 1000 mg/kg kaniini OECD 410 (Repeated Analogisulku
toistuva altistuminen (STOT- Dose Dermal Toxicity -
RE), ihon kautta: 90-Day)
Elinkohtainen myrkyllisyys - NOAEL 0,22 mg/l rotta Poly, Sumu,
toistuva altistuminen (STOT- Analogisulku
RE), hengitysteiden kautta:
Bis(nonyylifenyyli)amiini
Myrkyllisyys / vaikutus Paéatepiste | Arvo Yksikko Organismi Tarkastusmenetelméa Huomautus
Valiton myrkyllisyys, suun LD50 >5000 mg/kg rotta OECD 401 (Acute Oral Analogisulku
kautta: Toxicity)
Valiton myrkyllisyys, ihon kautta: | LD50 >2000 mg/kg rotta OECD 402 (Acute Analogisulku
Dermal Toxicity)
IhosyoOvyttavyys/ihoarsytys: kaniini OECD 404 (Acute Ei arsyttava,
Dermal Analogisulku
Irritation/Corrosion)
Vakava silmavaurio/silma- kaniini OECD 405 (Acute Eye Ei arsyttava,
arsytys: Irritation/Corrosion) Analogisulku
Hengitysteiden tai ihon marsu OECD 406 (Skin Ei (ihokontaktia),
herkistyminen: Sensitisation) Analogisulku
Sukusolujen perimaa Salmonella OECD 471 (Bacterial Negatiivinen,
vaurioittavat vaikutukset: typhimurium Reverse Mutation Test) Analogisulku
Sukusolujen perimaa hiiri OECD 478 (Genetic Negatiivinen,
vaurioittavat vaikutukset: Toxicology - Rodent Analogisulku
dominant Lethal Test)
Sukusolujen perimaa Nisékas OECD 473 (In Vitro Negatiivinen,
vaurioittavat vaikutukset: Mammalian Analogisulku
Chromosome
Aberration Test)
Lisdéntymiselle vaaralliset NOAEL 150 mg/kg rotta OECD 414 (Prenatal Negatiivinen
vaikutukset (kehitykselle bw/d Developmental Toxicity
vaaralliset vaikutukset): Study)
Elinkohtainen myrkyllisyys - NOAEL <100 mg/kg rotta OECD 408 (Repeated
toistuva altistuminen (STOT- bw/d Dose 90-Day Oral
RE), suun kautta: Toxicity Study in
Rodents)

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle




— &

Sivu 11/15

Kayttoturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/20086, liitteen || mukaisesti
Muokattu / versio: 06.07.2020 /0002
Korvaa painoksen / version: 13.05.2019 /0001
Astuu voimaan alk.: 06.07.2020
PDF-painopvm.: 21.06.2021
Molygen New Generation OW-20

Mahdollisia lisatietoja ympéristdvaikutuksista |6ytyy kappaleesta 2.1 (luokittelu).

Molygen New Generation OW-20

Myrkyllisyys / vaikutus | Paatepiste Aika Arvo Yksikko Organismi Tarkastusmenetel | Huomautus

mé

12.1. Myrkyllisyys e.ts.

kaloille:

12.1. Myrkyllisyys e.ts.

vesikirpuille:

12.1. Myrkyllisyys leville: e.ts.

12.2. Pysyvyys ja e.ts.

hajoavuus:

12.3. Biokertyvyys: e.ts.

12.4. Liikkuvuus e.ts.

maaperassa:

12.5. PBT- ja vPVB- e.ts.

arvioinnin tulokset:

12.6. Muut haitalliset e.ts.

vaikutukset:

Voiteludljyt (maadljy), C20-50, vetykasitelty neutraali 6ljypohjainen

Myrkyllisyys / vaikutus | Paatepiste Aika Arvo Yksikkd Organismi Tarkastusmenetel | Huomautus

méa

12.1. Myrkyllisyys NOEC/NOEL 96h >=100 mg/l Pimephales OECD 203 (Fish,

kaloille: promelas Acute Toxicity

Test)

12.1. Myrkyllisyys LL50 96h > 100 mg/l Pimephales OECD 203 (Fish,

kaloille: promelas Acute Toxicity
Test)

12.1. Myrkyllisyys EL50 48h >10000 mg/l Daphnia magna OECD 202

vesikirpuille: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)

12.1. Myrkyllisyys NOEC/NOEL 21d 10 mg/l Daphnia magna OECD 211

vesikirpuille: (Daphnia magna
Reproduction Test)
12.1. Myrkyllisyys leville: | NOEC/NOEL 72h >=100 mg/I Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga,
a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.1. Myrkyllisyys leville: | EL50 48h >100 mg/| Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga,
a subcapitata Growth Inhibition
Test)

12.2. Pysyvyys ja 28d 46 % OECD 301 B

hajoavuus: (Ready
Biodegradability -
Co2 Evolution
Test)

12.3. Biokertyvyys: Log Kow >6 Mainittava
mahdollisuus
aineen
keraantymiselle
elaviin
organismeihin
on odotettavissa
(LogPow >3).

12.5. PBT- ja vPvB- Ei PBT-ainetta,

arvioinnin tulokset: Ei vPvB-ainetta

Myrkyllisyys bakteereille: | NOEC/NOEL 10min >1,93 mg/l DIN 38412 T.8

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat parafiiniset

Myrkyllisyys / vaikutus | Paatepiste Aika Arvo Yksikko Organismi Tarkastusmenetel | Huomautus

méa

12.5. PBT- ja vPvB- Ei PBT-ainetta,

arvioinnin tulokset: Ei vPvB-ainetta
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12.3. Biokertyvyys: Log Pow 3,9-6 Korkea
12.1. Myrkyllisyys LL50 96h >100 mg/| Oncorhynchus OECD 203 (Fish, Analogisulku
kaloille: mykiss Acute Toxicity

Test)

12.1. Myrkyllisyys NOEC/NOEL 28d >1000 mg/l Oncorhynchus QSAR

kaloille: mykiss

12.1. Myrkyllisyys NOEC/NOEL 21d 10 mg/| Daphnia magna QSAR Analogisulku

vesikirpuille:

12.1. Myrkyllisyys EL50 48h >1000 mg/| Daphnia magna OECD 202 Analogisulku

vesikirpuille: (Daphnia sp.

Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Myrkyllisyys leville: | EL50 48h >100 mg/l Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga,
a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.1. Myrkyllisyys leville: | NOEC/NOEL 72h >=100 mg/| Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga, Analogisulku
a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.2. Pysyvyys ja 28d 31 % activated sludge OECD 301 F Ei helposti
hajoavuus: (Ready hajoava
Biodegradability - biologisesti,
Manometric Analogisulku
Respirometry Test)
12.2. Pysyvyys ja 28d 6 % OECD 301 B
hajoavuus: (Ready
Biodegradability -
Co2 Evolution
Test)

Muut tiedot: AOX 0 %

Bis(nonyylifenyyli)amiini

Myrkyllisyys / vaikutus | Paatepiste Aika Arvo Yksikko Organismi Tarkastusmenetel | Huomautus

mé

12.1. Myrkyllisyys leville: | NOEC/NOEL 72h >10 mg/l Desmodesmus Analogisulku

subspicatus

12.2. Pysyvyys ja 28d 24 % OECD 301 C Ei helposti

hajoavuus: (Ready hajoava

Biodegradability - biologisesti
Modified MITI
Test (1))
12.1. Myrkyllisyys LC50 96h >100 mg/l Brachydanio rerio OECD 203 (Fish, Analogisulku
kaloille: Acute Toxicity
Test)
12.1. Myrkyllisyys EC50 48h >100 mg/| Daphnia magna OECD 202
vesikirpuille: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Myrkyllisyys leville: | EC50 72h 600 mg/l Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga, Analogisulku
a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.2. Pysyvyys ja 28d 1 % activated sludge OECD 301 B Ei helposti
hajoavuus: (Ready hajoava
Biodegradability - biologisesti,
Co2 Evolution Analogisulku
Test)

12.3. Biokertyvyys: Log Pow >7,6 Rikastaminen
organismeissa
mahdollista.

12.3. Biokertyvyys: BCF 1730 Korkea

12.5. PBT- ja vPvB-
arvioinnin tulokset:

Ei PBT-ainetta,
Ei vPvB-ainetta
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Myrkyllisyys bakteereille: | EC50 3h >1000 mg/| activated sludge OECD 209 Analogisulku
(Activated Sludge,
Respiration
Inhibition Test
(Carbon and
Ammonium
Oxidation))

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Aine / seos / jaamamaarat

Kostutet puhistusliinat, paperit tai muu orkaaninen materiaali aiheuttavat palovaaran ja siksi ne on tarkasti kerattava ja toimitettava jatteisiin.
Jatekoodi-nro. EY:

Mainittuja jateavaimia suositellaan tdman tuotteen oletetun kayton perusteella.

Kayttajan erikoiskayttotarkoituksesta ja kaytostapoisto-olosuhteista riippuen, saatetaan mahdollisesti maarittaa
my06s muita jateavaimia. (2014/955/EU)

13 02 06 synteettiset moottori-, vaihteisto- ja voiteludljyt

Suositus:

Kemikaalin laskemista jateveteen kehotetaan valtamaan.

Paikallisten viranomaisten méaaraykset huomioitava.

Sailytettava esimerkiksi sopivassa varastossa.

Esimerkiksi sopiva polttolaite.

Likaantunut pakkausmateriaali

Paikallisten viranomaisten maaraykset huomioitava.

15 01 01 paperi- ja kartonkipakkaukset

15 01 02 muovipakkaukset

15 01 04 metallipakkaukset

Sailid tyhjennetaan taysin.

Pakkauksia, jotka eivat ole saastuneet voidaan kayttaa uudelleen.

Pakkaukset, joita ei voi puhdistaa poistetaan kaytosta samalla tavalla kuin itse aine.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Yleiset tiedot
14.1. YK-numero: e.s.

Maantie- / rautatiekuljetus (ADR/RID)

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi:

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka: e.s.
14.4. Pakkausryhma: e.s.
Luokituskoodi: e.s.
LQ: e.s.
14.5. Ymparistbvaarat: Ei sovelleta

Tunnel restriction code:

Merikuljetus (IMDG-koodi)

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi:

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka: e.s.
14.4. Pakkausryhma: e.s.
Meria saastuttava aine (Marine Pollutant): e.s.
14.5. Ymparistbvaarat: Ei sovelleta

Lentokuljetus (IATA)

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi:

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka: e.s.
14.4. Pakkausryhma: e.s.
14.5. Ympéristdvaarat: Ei sovelleta

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle
Mikali ei toisin maaritetty, turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi tarkoitettuja yleisia toimenpiteita on noudatettava.

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-s&&nndstdon mukaisesti
Asetusten mukaan ei vaarallinen aine.
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| KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset
tai -lainsaadanto

Rajoitus huomioitava:
Kemikaalien kasittelya koskevia hygieniatoimenpiteita on noudatettava.

Direktiivi 2010/75/EU (VOC): 0,445 %

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Aineen turvallisuuden arviointia ei ole suunniteltu seosten osalta.

| KOHTA 16: Muut tiedot

Muutetut kohdat: 3,15

Seoksen EY-direktiivin 1272/2008 (CLP) mukainen luokitus ja kaytetyt menetelméat sen
luokittelemiseksi:
Ei tarvita

Jéljempana olevat lausekkeet ovat tuotteen ja sen aineosien (kappaleissa 2 ja 3 mainittu) téaydelliset H-lausekkeet, vaaraluokka- ja
vaarakategoriakoodit (GHS/CLP).

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H413 Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesielidille.

Asp. Tox. — Aspiraatiovaara
Aquatic Chronic — Vesiymparistolle vaarallinen - krooninen

Asiakirjassa mahdollisesti kaytetyt lyhenteet:

ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX  Adsorboituvat orgaaniset halogeeniyhdistelmét

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE  Acute Toxicity Estimate (= Valittdman myrkyllisyyden arviointi)

BAM  Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung (ainetutkimuksen ja -tarkastuksen valtionlaitoksen, Saksa)
BAUA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Saksan liittovaltion tydsuojelun ja tyolaaketieteen laitos)
BSEF The International Bromine Council

bw body weight

CAS  Chemical Abstracts Service

CLP  Classification, Labelling and Packaging (ASETUS (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja
pakkaamisesta)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (karsinogeeni / mutageeni / reproduktioon vaikuttava)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= maaritetty johdettu vaikutukseton taso)

dw dry weight

e.k. ei kaytettavissa

e.s. ei sovellu

et ei tarkastettu

e.t.s. eitietoja saatavilla

ECHA European Chemicals Agency (= Euroopan kemikaalivirasto)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Eurooppalaiset standardit

EPA  United States Environmental Protection Agency (United States of America)

esim.  Esimerkiksi

ETY  Euroopan talousyhteisd

EU Euroopan unioni
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Molygen New Generation OW-20

EVAL Etyleeni-vinyylialkoholi-kopolymeeri

EY Euroopan yhteiso

Fax.  Faksinumero

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= kemikaalien maailmanlaajuisesti yndenmukaistettu
luokitus- ja merkintajarjestelma)

GWP Global warming potential (= Kasvihuonepotentiaali)

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association (= Kansainvéalinen ilmakuljetusliitto)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-koodi International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Kansainvélinen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto)

jne. ja niin edelleen

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava
annos))

LQ Limited Quantities

muk. mukaan

n. noin

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. orgaaninen

PBT  persistent, bioaccumulative and toxic (= pysyvid, biokertyvia, myrkyllinen)

PE Polyetyleeni

PNEC Predicted No Effect Concentration (= arvioitu vaikutukseton pitoisuus)

Puh.  Puhelin

PVC  Polyvinyylikloridi

REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (ASETUS (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisterdinnista,
arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List
Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (tarkoitetaan vaarallisten aineiden kuljetusta
koskevia Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksia)

VOC Volatile organic compounds (= haihtuvat orgaaniset yhdisteet)

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt  wet weight

Naiden tietojen tehtédvana on kuvata tuotetta tarvittavien turvallisuusnakokohtien kannalta, niiden tehtéavana
ei ole taata maarattyja ominaisuuksia ja ndma tiedot pohjautuvat taménhetkiseen tietAmykseemme.

Takuu on poissuljettu.
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