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| 1. MADDENIN/KARISIMIN VE SIRKETIN/DAGITICININ KiMLiGi

1.1. Madde/Karisim kimligi

Top Tec 6200 0OW-20 5 L
Art.: 20789

1.2. Madde veya karigimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlar

Maddenin veya karisimin 6nemli olarak belirlenmis kullanimlari:

Motor yagi

Kullanim sektori [SUJ:

SU 3 - Endustriyel kullanimlar: Maddelerin kendilerinin veya muistahzar olarak endistri lokasyonlarinda kullanimi

SU21 - Tiketici kullanimlari: Ozel haneler (= genel = tiiketici)

SU22 - Ticari kullanimlar: Kamusal alan (idare, egitim, edlence, hizmet sektori, zanaat)

Uriin kategorisi [PC]:

PC17 - Hidrolik sivilari

PC24 - Yaglama maddeleri, yaglama gresleri ve ayirici maddeler

Yoéntem kategorisi [PROC]:

PROC 1 - Maruziyet olasiligi olmayan kapali yontemde veya esdeger birlesme sartlarina sahip bir ydntemde kimyasal Gretim veya aritma
PROC 2 - Ara sira kontroli maruziyete sahip kapali kesintisiz ydontemde veya esdeger birlesme sartlarina sahip bir yontemde kimyasal Gretim
veya aritma

PROC 8a - Ozel olarak sadece tek bir iiriin igin éngériilmemis sistemlerde madde ve karisimlarin transferi (doldurma ve bosaltma)
PROC 8b - Ozel olarak sadece tek bir iiriin igin éngériilmiis sistemlerde madde ve karisimlarin transferi (doldurma ve bosaltma)

PROC 9 - Bir madde veya karigsimin kiiglik kaplarda transferi (6zel doldurma sistemleri, tartim dahil)

PROC20 - iglev sivilarinin kiigiik cihazlarda kullanimi

Uriin kategorileri [AC]:

AC99 - Gerekli degil.

Cevreye salinim kategorisi [ERC]:

ERC 4 - Bir endistri lokasyonunda reaktif olmayan isleme yardimci maddesi olarak kullanim (bir Grilin iginde veya Uzerinde birlesme yok)
ERC 7 - Bir endistri lokasyonunda islev sivisi olarak kullanim

ERC 9a - Islev sivisinda yaygin kullanim (i¢ alanda kullanim)

ERC 9b - Islev sivisinda yaygin kullanim (dis alanda kullanim)

Tavsiye edilmeyen kullanimlar:
Su anda buna iligkin bilgi mevcut degildir.

1.3. Guvenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri

LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Str. 4, 89081 Ulm-Lehr, Almanya
Telefon:(+49) 0731-1420-0, Faks:(+49) 0731-1420-88

iigili personelin e-posta adresi: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - liitfen giivenlik bilgi kartlarini talep etmek igin
KULLANMAYIN.

1.4. Acil durum telefon numarasi

Acil durumlar i¢in bilgilendirme hizmetleri / kamusal danigma yeri:

UZEM Ulusal Zehir Danisma Merkezi. Refik Saydam Hifzissihha Merkezi Bagkanhgi, Cemal Giirsel Cad. No.18, Sihhiye, Ankara 06080,
Turkiye. Acil durum telefonu (24 h): 114

Sirketin acil durumlar igin telefon numarasi:
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+49 (0) 700 /24 112 112 (LMR)

| 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Madde veya karigsimin siniflandiriimasi
Siniflandirma (T.C. 28848)

T.C. 28848 Tiuzugu anlaminca, karigim tehlikesiz olarak siniflandiriimigtir.

2.2. Etiket unsurlan
Etiketleme (T.C. 28848)

EUH208-C14-16-18 Alkilfenol. igerir. Alerjik reaksiyona yol agabilir.
EUH210-Talep halinde glivenlik bilgi formu saglanabilir.

2.3. Diger zararlar

Karisim vPvB-Maddesi icermez (vPvB = ¢ok kalici, ¢ok biyobirikimli) veya (AB) 1907/2006 Yoénergesi'nin XIII numaral Ek'i kapsaminda degildir
(< 0,1 %).

Karisim PBT-Maddesi icermez (PBT = kalicl, biyobirikimli, toksik) veya (AB) 1907/2006 Ydnergesi'nin XIll numaral Ek'i kapsaminda degildir (<
0,1 %).

| 3. BILESIiMi / ICINDEKILER HAKKINDA BILGi

3.1 Maddeler

k.d.
3.2 Karigimlar

1-desen, homopolimer, hidrojenlenmis

Kayit Numarasi (REACH) 01-2119486452-34-XXXX
Index -

EINECS, ELINCS, NLP 500-183-1 (NLP)

CAS 68037-01-4

% Alan 70-<80

(T.C.) No. 28848/2013 (SEA) Yonetmeligi uyarinca siniflandirma Asp. Tok. 1, H304
1-desen, trimer, hidrojenlenmis

Kayit Numarasi (REACH) 01-2119493949-12-XXXX
Index -

EINECS, ELINCS, NLP 500-393-3 (NLP)

CAS 157707-86-3

% Alan 70-<80

(T.C.) No. 28848/2013 (SEA) Yonetmeligi uyarinca siniflandirma Asp. Tok. 1, H304
Damutiklar (petrol), hidrojenle muamele edilmis lagir parafinik

Kayit Numarasi (REACH) 01-2119484627-25-XXXX
Index 649-467-00-8

EINECS, ELINCS, NLP 265-157-1

CAS 64742-54-7

% Alan 1-10

(T.C.) No. 28848/2013 (SEA) Yonetmeligi uyarinca siniflandirma Asp. Tok. 1, H304

Yaglama yaglari (petrol), C20-50, hidrojenle muamele edilmis nétr yag
bazl

Kayit Numarasi (REACH) 01-2119474889-13-XXXX
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Index 649-483-00-5
EINECS, ELINCS, NLP 276-738-4

CAS 72623-87-1

% Alan 1-10

(T.C.) No. 28848/2013 (SEA) Yonetmeligi uyarinca siniflandirma Asp. Tok. 1, H304
Yaglama yaglari(petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmis notr

yagbazh

Kayit Numarasi (REACH) 01-2119474878-16-XXXX
Index 649-482-00-X
EINECS, ELINCS, NLP 276-737-9

CAS 72623-86-0

% Alan 1-10

(T.C.) No. 28848/2013 (SEA) Yonetmeligi uyarinca siniflandirma Asp. Tok. 1, H304

H-Cumleleri ve siniflandirma-kisaltmalari (GHS/CLP) metni icin 16. bélime bakiniz.

Bu béliimde belirtilmis olan maddeler gergek, dogru siniflandirmaya gére verilmistir!

1272/2008/AB Ek VI 3.1 No. tablosunda listelenmis olan maddelerde, orada belirtiimis olabilecek tim agiklamalarin burada belirtilen
siniflandirmada dikkate alinmig oldugu anlamini tagimaktadir.

| 4. ILK YARDIM ONLEMLERI

4.1. ilk yardim énlemlerinin agiklamasi

ilk yardim verenler kendinizi korumaya dikkat edin!

Baygin olan birisinin agzina asla sivi dokmeyiniz!

Soluma

Kisiyi, tehlike bolgesinden uzaklastiriniz.

Kisinin temiz hava almasini saglayin ve semptomlara gére doktora daniginiz.

Cilt temasi

Kirlenmis, maddenin bulagsmis oldudu tim giysileri derhal ¢ikartin, bol su ve sabun ile iyicene yikayin, cilt tahrislerinde (kizarma gibi), doktora
danisiniz.

Go6z temasi

Kontak lensleri gikartiniz.

Bol su ile birka¢ dakika sureyle iyicene calkalayiniz, gerekli olmasi halinde doktorunuza miracaat ediniz.
Yutma

Agzinizi su ile iyicene galkalayiniz.

Kusturmayiniz, derhal doktorunuza miiracaat ediniz.

Aspirasyon tehlikesi

4.2. Akut ve sonradan goriilen 6nemli belirtiler ve etkiler

Eger ilgiliyse gecikmeli olarak ortaya ¢ikan semptomlari ve etkileri 11. bélimde veya 4.1. bélimuindeki maruz kalma yollarinda bulabilirsiniz.
Belli durumlarda zehirlenme belirtilerinin uzun bir slire sonra/ saatler sonra ortaya ¢ikmasi s6z konusu olabilir.
Ortaya gikabilecek durumlar:

Uzun sureli temas halinde cilt tahrisi s6z konusu olabilir.

4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi i¢in ilk isaretler

Semptomatik tedavi.

| 5. YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI

5.1. Yangin sondiiriiculer

Uygun sondiiriiciiler

co2

Sondirme tozu

Kopiik

Uygun olmayan sondiiruciler
Tam su Isimasi
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5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
Yangin durumunda asagidakiler olusabilir:

Karbon oksitler

Fosfor oksit

Kukdrt oksidi

Azot oksidi

Zehirli gazlar

Sicak Urlin tarafindan, yanici buharlar olusturulmaktadir.

5.3. Yangin sondurme ekipleri igin tavsiyeler

Patlayici ve yanici gazlari solumayiniz.

Cevre havasina bagl solunum koruma aleti.

Yanginin boyutuna goére

Gerekirse tam koruma.

Risk altinda bulunan kaplari su ile sogutunuz.

Maddenin bulasmis oldugu séndirme suyunu resmi talimatnamelere uygun olarak imha ediniz.

| 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI ONLEMLER

6.1. Kisisel onlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri
Yeterli havalandirma saglayiniz.

Ates kaynaklarini uzaklastiriniz, sigara icmeyiniz.

Go6z ve cilt temasini dnleyiniz.

Gerekirse kayma tehlikesini dikkate aliniz.

6.2. Cevresel 6nlemler

Buyik miktarlarda sizmasi halinde bastirin.

Her hangi bir tehlike olmadan mimkiinse, sizintilari giderin.

Kanalizasyonlara akitmayiniz.

Ust yiizeylere, yer alti sularina, ayrica topraga niifuz etmesini énleyiniz.

Kaza sonucu kanalizasyona akmasi halinde, yetkili makamlari haberdar ediniz.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Siviyi toparlayan malzeme ile (Ornegin, tGniversal baglayici madde, kum, silisli toprak) aliniz, ve sayi 13 geregince imha ediniz.

6.4. Diger boliimlere atiflar
Kisisel koruyucu donanim bakiniz 8. bélim ayrica imha edilmesine iligkin bilgiler igin bakiniz 13. bélum.

| 7. ELLECLEME VE DEPOLAMA

Bu boélimde yer alan bilgilere ek olarak, 8. ve 6.1. bélumlerinde énemli bilgiler yer almaktadir.
7.1. Glvenli ellegleme i¢in 6nlemler

7.1.1. Genel Tavsiyeler

Mekan havalandirmasinin iyi yapilmasi saglanmalidir.

Yag sisi olusumunu 6nleyiniz.

Go6z temasini 6nleyiniz.

Uzun sireli ve yogun cilt temasini 6nleyiniz.

Uriiniin bulasmis oldugu temizlik bezlerini pantolon ceplerinizde tasimayiniz.

Calisma sahasinda yeme, igme, sigara igme, ayni zamanda gida maddelerinin muhafaza edilmesi yasaktir.
Etiket ve kullanim talimatnamesindeki agiklamalari dikkate aliniz.

7.1.2. Isyerindeki genel hijyeni tedbirlerine iligkin agiklamalar
Kimyevilerin kullaniimasi ile ilgili genel hijyeni kurallar uygulanmalidir.

Molalarda ve galisma bittikten sonra ellerinizi yikayiniz.

Gida maddeleri, icecek ve yemlerden uzak tutunuz.

Yemek yenilen alanlara girmeden 6nce kirlenmis kiyafet ve koruyucu donanimi gikartiniz.
7.2. Uyusmazliklari da igeren glivenli depolama igin kosullar
Uriinii sadece orijinal ambalajinda ve adzi kapali olarak saklayiniz.

Uriin(i gegitlerde ve merdiven Ustlerinde saklamayiniz.

Zemine nufuz etmesini guivenli bir sekilde dnleyiniz.
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Gunes isinlarindan ve 50°C Uzeri sicakliktan koruyunuz.
Soguk olarak muhafaza ediniz.

Kuru olarak muhafaza ediniz.

7.3. Belirli son kullanimlar

Su anda buna iligkin bilgi mevcut degildir.

| 8. MARUZ KALMA KONTROLLERI / KiISISEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Damitiklar (petrol), hidrojenle muamele edilmig lagir parafinik

Kullanim alani Tatbikat yolu / Cevre Sagliga olan etkisi Deskriptér | Deger Birim Aciklama
Bolimii
Cevre — oral (hayvan yemi) PNEC 9,33 mg/kg
Tuketici insan — Solunum Uzun vadede, lokal DNEL 1,2 mg/m3 24h
etkiler
isci / Caligan insan — Solunum Uzun vadede, lokal DNEL 56 mg/m3 8h
etkiler

Yaglama yaglari (petrol), C20-50, hidrojenle muamele edilmis no6tr yag bazli

Kullanim alani Tatbikat yolu / Cevre Saghiga olan etkisi Deskriptor | Deger Birim Aciklama
Bolimii
insan — oral PNEC 9,33 mg/kg feed
Tuketici Insan — Solunum Uzun vadede, lokal DNEL 1,2 mg/m3 24h
etkiler
isci / Calisan insan — Solunum Uzun vadede, lokal DNEL 54 mg/m3 8h
etkiler

Yaglama yaglari(petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmis nétr yagbazh

Kullanim alani Tatbikat yolu / Cevre Sagliga olan etkisi Deskriptor | Deger Birim Aciklama
Bolimii
Tiketici Insan — Solunum Uzun vadede, lokal DNEL 1,2 mg/m3 24h
etkiler
isci / Caligan insan — Solunum Uzun vadede, lokal DNEL 54 mg/m3 8h
etkiler

8.2.1. Uygun miihendislik kontrolleri

Havalandirmanin iyi olmasini temin ediniz. Bu, lokal emme veya genel pis hava ¢ikisi ile saglanabilir.

Konsantrasyonu, ¢alisma sahasi sinir degerinin (CSSD) altinda tutabilmek igin, bunun yeterli olmamasi durumunda, uygun bir solunum
koruyucusu kullaniimalidir.

Sadece, burada ekspozisyon sinir degerlerinin verilmis olmasi halinde gecerlidir.

8.2.2. Bireysel koruyucu onlemler, 6rnegin kigisel koruyucu donanim
Kimyevilerin kullaniimasi ile ilgili genel hijyeni kurallar uygulanmalidir.

Molalarda ve ¢alisma bittikten sonra ellerinizi yikayiniz.

Gida maddeleri, icecek ve yemlerden uzak tutunuz.

Yemek yenilen alanlara girmeden énce kirlenmis kiyafet ve koruyucu donanimi gikartiniz.

Goz-/yliz korumasi:
Puskaurttculerin risk teskil etmesi halinde, sikica kapanan (EN 166) yanlardan da korumali olan koruyucu goézluk.

Cilt- el korumasi:
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Kimyevilere kargi dayanikl koruyucu eldiven (EN 374).

Tavsiye edilebilir

Nitrilden imal koruyucu eldiven (EN 374)

mm bazinda asgari tabaka kalinligi:

0,11

Dakika bazinda permetasyon suresi (transmisyon suresi):

30

mm bazinda asgari tabaka kalinlig:

0,33

Dakika bazinda permetasyon suresi (transmisyon siresi):

480

EN 16523-1 gore bulunan ani desarj sureleri pratik kosullar altinda uygulanmamistir.
Maksimum olarak transmisyon suresinin % 50'ine denk gelen tagima stresi tavsiye edilmektedir.
Koruyucu el kremi tavsiye edilebilir.

Cilt korumasi - diger koruyucu tedbirler:
Koruyucu is elbisesi (Ornegin, Emniyet ayakkabisi EN ISO 20345, uzun kollu is elbisesi).

Solunum sisteminin korunmasi:

Normal durumlarda gerekli degildir.

Aerosol olusumunda:

Filtre A P2 (EN 14387), tanitma rengi kahverengi, beyaz

Solunum koruyucu aletlerin tagima siiresi sinirlamalarini dikkate aliniz.

Isil zararlar:
Uygulanabilir degil

El korumasina iligkin ilave bilgiler - Test yapiimamistir.

Karigimlara iliskin secim, tamamen iyi niyet dogrultusunda ve i¢erik maddeleri hakkindaki bilgilere gére gerceklestiriimistir.

Maddeler ile ilgili se¢im, eldiven ureticilerinin verdigi bilgilerden turetilmistir.

Eldiven materyalinin kesin se¢imi, ani desarj, permetasyon oranlari ve degradasyonlar dikkate alinarak gergeklestirilmelidir.

Uygun bir eldiven segimi sadece malzemesine degil, ayni zamanda vesaire kalite 6zelliklerine de baghdir ve Ureticiden Ureticiye farklilik arz
eder.

Karigimlarda eldiven materyallerinin dayanikliligi énceden hesaplanamamaktadir ve bundan dolayi kullaniimadan 6nce kontrol edilmelidir.
Eldiven materyalinin tam ani desarj suresi, koruyucu eldiven Ureticilerinden 6grenilmeli ve buna tam olarak uyulmalidir.

8.2.3. Cevresel maruz kalma kontrolleri
Su anda buna iliskin bilgi mevcut degildir.

| 9. FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel hali: Sivi

Renk: Yesil

Koku: Karakteristik
Koku esigi: Belirlenmemistir
pH-degeri: Belirlenmemistir
Erime noktasi/donma noktasi: Belirlenmemistir
Baslangi¢ kaynama noktasi ve kaynama araligr: Belirlenmemigtir

Parlama noktasi:
Buharlasma hizi:

Alevlenirlik (kati, gaz):

222 °C
Belirlenmemisgtir
k.d.

Alt infilak siniri: Belirlenmemistir
Ust infilak siniri: Belirlenmemistir
Buhar basinci: Belirlenmemistir
Buhar yodunlugu (Hava = 1): Belirlenmemistir
Yogunluk: 0,837 g/ml
Dékme yogunlugu: k.d

Cozundrluk: Belirlenmemisgtir
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Suda ¢ozinurlalugu: Cozinur degildir
Dagilim katsayisi (n-oktanol/su): Belirlenmemigtir
Alev alma sicakhgi: Belirlenmemisgtir
Bozunma sicakhgi: Belirlenmemigtir
Akiskanlik: 8,1 mm2/s (100°C)
Akiskanlik: 40 mm2/s (40°C)
Patlayici 6zellikler: Uriin infilak tehlikesi tasimaz.
Oksitleyici 6zellikler: Hayir
9.2. Diger bilgiler
Karisabilirlik: Belirlenmemisgtir
Yagda ¢ozinurlilik / Coziclh madde: Belirlenmemisgtir
iletkenlik: Belirlenmemistir
Ust yiizey gerilimi: Belirlenmemistir
Coziici orant: Belirlenmemistir

\ 10. KARARLILIK VE TEPKIME
10.1. Tepkime

Uriin test edilmemistir.

10.2. Kimyasal kararlilik

Usuliine uygun saklama ve kullanimda stabil.

10.3. Zararh tepkime olasihgi

Bilinen tehlikeli reaksiyonlari yoktur.

10.4. Kaginilmasi gereken durumlar
Yogun isitma

10.5. Kaginilmasi gereken maddeler
Kuvvetli oksidasyon maddeleri ile olan temasi énleyiniz.

10.6. Zararli bozunma uriinleri
Kurallara uygun olarak kullanimi halinde bozunma olmaz.

| 11. TOKSIKOLOJIK BILGILER

11.1 Toksik etkiler hakkinda bilgi

Saglik etkileri hakkinda daha fazla bilgi icin bolim 2.1'e bakiniz (siniflandirma).

Top Tec 6200 0W-20 5L

Art.: 20789

Toksisite / Etki Bitis Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
noktasi

Akut toksik, oral: b.m.d.

Akut toksik, dermal: b.m.d.

Akut toksik, solunum: b.m.d.

Cilt aginmasi/tahrisi: b.m.d.

Ciddi g6z hasarlari/tahrisi: b.m.d.

Solunum yollari veya cilt b.m.d.

hassaslasmasi:

Esey hiicre mutajenitesi: b.m.d.

Kanserojenite: b.m.d.

Ureme toksisitesi: b.m.d.

Belirli hedef organ toksisitesi - b.m.d.

Tek maruz kalma (STOT-SE):

Belirli hedef organ toksisitesi - b.m.d.

Tekrarli maruz kalma (STOT-

RE):

Aspirasyon zarari: b.m.d.

Semptomlar: b.m.d.
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1-desen, homopolimer, hidrojenlenmisg
Toksisite / Etki Bitig Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
noktasi
Akut toksik, oral: LD50 >5000 mg/kg Sican
Akut toksik, dermal: LD50 >2000 mg/kg Sican
Akut toksik, solunum: LC50 >5,2 mg/l/4h Sican
Cilt aginmasi/tahrigi: Yakici degil
Ciddi g6z hasarlari/tahrisi: Yakici degil
Solunum yollari veya cilt Negatif
hassaslasmasi:
Aspirasyon zarari: Asp. Tox. 1
1-desen, trimer, hidrojenlenmis
Toksisite / Etki Bitis Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
noktasi
Akut toksik, oral: LD50 >5000 mg/kg Sigan
Akut toksik, oral: LD50 >5000 mg/kg Sigan OECD 401 (Acute Oral
Toxicity)
Akut toksik, dermal: LD50 >2000 mg/kg Sigan OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Akut toksik, solunum: LC50 >5,2 mg/l/4h Sican OECD 403 (Acute Aerosol
Inhalation Toxicity)
Cilt aginmasi/tahrigi: Adatavsani OECD 404 (Acute Yakici degil
Dermal
Irritation/Corrosion)
Ciddi gz hasarlari/tahrisi: Adatavsani OECD 405 (Acute Eye Yakici degil
Irritation/Corrosion)
Solunum yollari veya cilt Hint domuzu OECD 406 (Skin Hassaslastirici
hassaslasmasi: Sensitisation) degil
Damitiklar (petrol), hidrojenle muamele edilmig lagir parafinik
Toksisite / Etki Bitig Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
noktasi
Akut toksik, oral: LD50 >5000 mg/kg Sigan OECD 420 (Acute Oral
toxicity - Fixe Dose
Procedure)
Akut toksik, dermal: LD50 >5000 mg/kg Adatavsani OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Akut toksik, solunum: LC50 5,53 mg/l/4h Sigan OECD 403 (Acute Aerosol
Inhalation Toxicity)
Cilt aginmasy/tahrisi: Yakici degil
Ciddi g6z hasarlari/tahrisi: Cok hafif yakici
Solunum yollari veya cilt Hassaslastirici
hassaslasmasi: degil
Aspirasyon zarari: Evet
Yaglama yaglari (petrol), C20-50, hidrojenle muamele edilmig nétr yag bazl
Toksisite / Etki Bitis Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
noktasi
Akut toksik, oral: LD50 >5000 mg/kg Sican OECD 401 (Acute Oral
Toxicity)
Akut toksik, dermal: LD50 >5000 mg/kg Adatavsani OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Akut toksik, solunum: LC50 >5,53 mg/l/4h Sigan OECD 403 (Acute

Inhalation Toxicity)
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Cilt aginmasi/tahrisi:

OECD 404 (Acute
Dermal
Irritation/Corrosion)

Yakici degil, Sik
sik temas
edilmesi halinde
ciltte catlak ve

yariimalara
neden olabilir.
Ciddi géz hasarlari/tahrisi: OECD 405 (Acute Eye Yakici degil
Irritation/Corrosion)
Solunum yollari veya cilt OECD 406 (Skin Hayir (Cilt
hassaslagmasi: Sensitisation) temasi)
Esey hiicre mutajenitesi: OECD 471 (Bacterial Negatif
Reverse Mutation Test)
Kanserojenite: OECD 451 Negatif
(Carcinogenicity Studies)
Kanserojenite: OECD 453 (Combined Negatif
Chronic
Toxicity/Carcinogenicity
Studies)
Ureme toksisitesi: OECD 414 (Prenatal Negatif
Developmental Toxicity
Study)
Ureme toksisitesi: OECD 421 Negatif
(Reproduction/Developm
ental Toxicity Screening
Test)
Aspirasyon zarari: Asp. Tox. 1
Yaglama yaglari(petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmis n6tr yagbazh
Toksisite / Etki Bitig Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
noktasi
Akut toksik, oral: LD50 >5000 mg/kg Sigan OECD 401 (Acute Oral
Toxicity)
Akut toksik, dermal: LD50 >2000 mg/kg Adatavsani OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Akut toksik, solunum: LC50 >5,53 mg/m3/4h | Sigan OECD 403 (Acute Aerosol
Inhalation Toxicity)
Aspirasyon zarari: Evet

Semptomlar:

mide bulantisi ve
istifra

12. EKOLOJIK BILGILER

Cevreye olan etkileri hakkinda daha fazla bilgi igin bélim 2.1'e bakiniz (siniflandirma).

Top Tec 6200 0W-20 5 L
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Toksisite / Etki Bitis noktasi Zaman Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
12.1. Balik toksisitesi: b.m.d.
12.1. Su piresi b.m.d.
toksisitesi:

12.1. Su yosunu b.m.d.
toksisitesi:

12.2. Kalicilik ve b.m.d.
bozunabilirlik:

12.3. Biyobirikim b.m.d.
potansiyeli:

12.4. Toprakta b.m.d.

hareketlilik:
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12.5. PBT ve vPVB b.m.d.
degerlendirmesinin
sonuglari:
12.6. Diger olumsuz b.m.d.
etkiler:
1-desen, homopolimer, hidrojenlenmis
Toksisite / Etki Bitis noktasi Zaman Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
12.3. Biyobirikim Log Kow >6,5 measured
potansiyeli:
12.2. Kalicilik ve 28d 2 % OECD 301D
bozunabilirlik: (Ready

Biodegradability -

Closed Bottle Test)
12.1. Su yosunu LC50 72h >1000 mg/| Scenedesmus
toksisitesi: quadricauda
12.1. Su piresi EC50 48h >1000 mg/| Daphnia magna
toksisitesi:
12.1. Su piresi NOEC/NOEL 21d 125 mg/l Daphnia magna
toksisitesi:
12.1. Balik toksisitesi: LC50 96h >1000 mg/l Salmo gairdneri
12.1. Balik toksisitesi: LC50 96h >750 mg/| Pimephales

promelas

12.1. Su yosunu NOELR 72h >1000 mg/| Selenastrum OECD 201 (Alga,
toksisitesi: capricornutum Growth Inhibition

Test)
12.2. Kalicilik ve Tutucu
bozunabilirlik:
12.3. Biyobirikim Beklenmemekted
potansiyeli: ir
12.5. PBT ve vPVB PBT-Maddesi
degerlendirmesinin yok, vPvB-
sonugclari: Maddesi yok
1-desen, trimer, hidrojenlenmis
Toksisite / Etki Bitis noktasi Zaman Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
12.1. Balik toksisitesi: LC50 96h >1000 mg/l
12.1. Balik toksisitesi: LC50 96h >1000 mg/| Oncorhynchus OECD 203 (Fish,

mykiss Acute Toxicity

Test)
12.1. Su piresi NOELR 21d 125 mg/l Daphnia magna OECD 211
toksisitesi: (Daphnia magna

Reproduction Test)
12.1. Su piresi EC50 48h >1000 mg/| Mysidopsis bahia OECD 202
toksisitesi: (Daphnia sp.

Acute

Immobilisation

Test)
12.1. Su piresi EC50 48h >1000 mgl/l
toksisitesi:
12.1. Su piresi NOELR 21d 125 mgl/l
toksisitesi:
12.1. Su yosunu NOELR 72h 1000 mgl/l
toksisitesi:
12.1. Su yosunu NOELR 72h 1000 mg/| Selenastrum OECD 201 (Alga,
toksisitesi: capricornutum Growth Inhibition

Test)
12.2. Kalicilik ve Biyolojik olarak
bozunabilirlik: kolay ¢6ziinmez
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12.3. Biyobirikim BCF >10
potansiyeli:
12.5. PBT ve vPVB PBT-Maddesi
degerlendirmesinin yok, vPvB-
sonugclari: Maddesi yok
Bakteri toksisitesi: EC50 3h 1000 mg/l activated sludge
Damitiklar (petrol), hidrojenle muamele edilmis lagir parafinik
Toksisite / Etki Bitis noktasi Zaman Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
12.1. Balik toksisitesi: LL50 96h >100 mg/| Oncorhynchus OECD 203 (Fish,
mykiss Acute Toxicity
Test)
12.1. Balik toksisitesi: NOEC/NOEL 28d >1000 mg/l Oncorhynchus QSAR
mykiss
12.1. Su piresi NOEC/NOEL 21d 10 mgl/l Daphnia magna QSAR
toksisitesi:
12.1. Su piresi EL50 48h >1000 mg/| Daphnia magna OECD 202
toksisitesi: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Su yosunu EL50 48h >100 mg/| Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga,
toksisitesi: a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.2. Kalicilik ve 28d 6 % OECD 301 B
bozunabilirlik: (Ready
Biodegradability -
Co2 Evolution
Test)
Diger bilgiler: AOX 0 %
Yaglama yaglari (petrol), C20-50, hidrojenle muamele edilmig nétr yag bazli
Toksisite / Etki Bitis noktasi Zaman Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
12.1. Balik toksisitesi: NOEC/NOEL 96h >=100 mg/l Pimephales OECD 203 (Fish,
promelas Acute Toxicity
Test)
12.1. Balik toksisitesi: LL50 96h > 100 mg/| Pimephales OECD 203 (Fish,
promelas Acute Toxicity
Test)
12.1. Su piresi EL50 48h >10000 mg/| Daphnia magna OECD 202
toksisitesi: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Su piresi NOEC/NOEL 21d 10 mg/| Daphnia magna OECD 211
toksisitesi: (Daphnia magna
Reproduction Test)
12.1. Su yosunu NOEC/NOEL 72h >=100 mg/l Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga,
toksisitesi: a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.1. Su yosunu EL50 48h >100 mg/l Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga,
toksisitesi: a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.2. Kalicilik ve 28d 46 % OECD 301 B
bozunabilirlik: (Ready

Biodegradability -
Co2 Evolution
Test)
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12.3. Biyobirikim Log Kow 4.1 Kayda deger bir
potansiyeli: biyolojik yigilma
potansiyeli
beklenmemektedi
r (LogPow > 3).
12.5. PBT ve vPvB PBT-Maddesi
degerlendirmesinin yok, vPvB-
sonugclari: Maddesi yok
Bakteri toksisitesi: NOEC/NOEL 10min >1,93 mg/| DIN 38412 T.8
Yaglama yaglari(petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmis n6tr yagbazh
Toksisite / Etki Bitis noktasi Zaman Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
12.1. Balik toksisitesi: LL50 96h >100 mgl/l Pimephales OECD 203 (Fish,
promelas Acute Toxicity
Test)
12.1. Balik toksisitesi: NOEC/NOEL 14d >=1000 | mgl/l Oncorhynchus QSAR
mykiss
12.1. Su piresi NOEC/NOEL 21d 10 mg/l Daphnia magna OECD 211
toksisitesi: (Daphnia magna
Reproduction Test)
12.1. Su piresi EL50 48h >10000 mg/l Daphnia magna OECD 202
toksisitesi: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Su yosunu NOEC/NOEL 72h >=100 mg/l
toksisitesi:
12.3. Biyobirikim Biyolojik agidan
potansiyeli: hafif ¢dziinebilir
Diger bilgiler: Log Pow 6,1

13. BERTARAF ETME BILGILERI

13.1. Atik igleme yontemleri

Madde/karigsim/kalan miktarlar igin

Atik Kodu-No. T.C.:

Belirtilmis olan atik anahtari, Uriiniin muhtemel kullanimina iligkin tavsiyelerdir.
Kullanicidaki, 6zel kullanimina veya imha durumlarina gére, duruma gore
baska atik anahtarlari grubuna da dahil edilebilir. (2014/955/AB)

13 02 06

Tavsiye:

Kanalizasyona bertaraf caydirilacaktir.

Yerel Resmi Talimatnameleri dikkate aliniz.

Ornegin, uygun yakma tesisi.

Kirlenmig ambalaj materyalleri i¢in

Yerel Resmi Talimatnameleri dikkate aliniz.

Tanki tamamen bosaltiniz.

Bulasmamis olan ambalajlar tekrar kullanilabilir.

Temizlenemeyen ambalajlar, aynen maddenin kendisi gibi imha edilmelidir.

14. TASIMACILIK BILGILERI

Genel bilgiler
14.1. UN numarasi: k.d.

Karayollari / demiryollari nakliyesi (ADR/RID)
14.2. Uygun UN tasimacilik adi:
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14.3. Tagimacilik zararlilik sinif(lar)i: k.d.

14.4. Ambalajlama grubu: k.d.

Siniflandirma kodu: k.d.

LQ: k.d.

14.5. Cevresel zararlar: Uygulanabilir degil

Tunnel restriction code:

Denize dayanakli gemilerle nakletme (IMDG-Kodu)
14.2. Uygun UN tasimacilik adi:

14.3. Tagimacilik zararlilik sinif(lar): k.d.
14.4. Ambalajlama grubu: k.d.
Denize zarar verici maddeler (Marine Pollutant): k.d.
14.5. Cevresel zararlar: Uygulanabilir degil

Ucak nakliyesi (IATA)
14.2. Uygun UN tasimacilik adi:

14.3. Tasimacilik zararllik sinif(lar)i: k.d.
14.4. Ambalajlama grubu: k.d.
14.5. Cevresel zararlar: Uygulanabilir degil

14.6. Kullanici igin 6zel 6nlemler
Baska turlt olacagi belirtiimedigi stirece guvenli bir nakliye i¢in gegerli olan genel tedbirler dikkate alinacaktir.

14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna gore dokme tagsimacilik

Yukarida belirtiimis olan talimatnameler geregince, tehlikeli Grin degildir.

| 15. MEVZUAT BILGILERI

15.1. Madde veya karisima 6zgu guvenlik, saglk ve cevre mevzuati

Sinirlamalari dikkate aliniz:
Kimyevilerin kullaniimasi ile ilgili genel hijyeni kurallar uygulanmalidir.

Yénerge 2010/75/AB (VOC): 6,1 %

15.2. Madde glivenlik degerlendirmesi
Karigimlar igin madde glivenlik degerlendirmesi 6n gérilmemektedir.

| 16. DIGER BILGILER

Duizeltilmis bolimler: 3,8,9,11,12,15

Karisimin T.C. 28848/2013 numarali SEA Yonetmeligi uyarinca siniflandirilmasi ve
siniflandiriimanin turetilmesine iligskin kullanilan islemler:
Uygulanmiyor

Asagidaki ifadeler H ifadelerini, bilesenlerin (b6lim 2 ve 3 blinyesinde tanimlanan) tehlike sinifi kodlarini (GHS/CLP) gosterir.
H304 Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde olduricidur.

Asp. Tok. — Aspirasyon zarari

Bu belgede yer alabilecek kisaltmalar ve akronimler:

IMDG-Kodu International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

AB Avrupa Birligi

AC Article Categories

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
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AEA  Avrupa Ekonomik Alani

AET  Avrupa Ekonomik Toplulugu

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX  Adsorbable organic halogen compounds (= adsorbe edilebilir organik halojen bilesenler - AOHB)
AT Avrupa Toplulugu

ATE  ""Acute Toxicity Estimate™ 1272/2008 (SEA) (AB) Tuzigiine gore"

b.m.d. bilgi mevcut degil

BAM  Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung (Federal Materyal Arastirma ve Kontroli Kurumu, Almanya)
BAUA Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Almanya)

BCF  Bioconcentration factor (= Biyokonsantrasyon faktori)

BEI Biyolojik ekspozisiyon agiklamasi (ACGIH, ABD)

BHT  Butylhydroxytoluol (= 2,6-di-tersiyer-butil-p-krezol)

BOD Biochemical oxygen demand (= Biyokimyasal oksijen ihtiyaci - BOI)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight

CAS  Chemical Abstracts Service

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids
CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (DUZENLEME (AT) siniflandirma, etiketleme ve madde ve karigimlarin paketleme yok
1272/2008)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (carcinogen, mutajen, toksit tekrarlilik)

COD Chemical oxygen demand (= Kimyasal oksijen ihtiyaci - KOI)

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level

DOC Dissolved organic carbon

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration

dw dry weight

ECHA European Chemicals Agency (= Avrupa Kimyasallar Ajansi)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EPA  United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ERC Environmental Release Categories

Fax.  Faks numarasi

GHS  Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Kimyasallarin Siniflandiriimasi ve Etiketlenmesi
konusunda Kiresel Uyumlastiriimis Sistemi)

GWP Global warming potential (= Sicak potansiyeli)

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane

HGWP Halocarbon Global Warming Potential

IARC International Agency for Research on Cancer (= Uluslararasi Kanser Arastirmalari Ajansi)

IATA International Air Transport Association (= Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi)

IBC Intermediate Bulk Container

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IUCLID International Uniform ChemicalL Information Database

k.d. kullanilabilir degildir

LQ Limited Quantities

m.d.  mevcut degil

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)

ODP  Ozone Depletion Potential (= Ozon ayrisma potansiyeli)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. organik

PAK  polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= polisiklik aromatik hidrokarbonlar)

PBT  persistent, bioaccumulative and toxic (= devamli, biyoakiimulatif, toksik)

PC Chemical product category

PNEC Predicted No Effect Concentration

PROC Process category

REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (DUZENLEME (AT) 1907/2006 sayili Kimyasallarin ilgili Kaydi,
Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi)
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Art.: 20789

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List
Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature

SuU Sector of use

SVHC Substances of Very High Concern

t.e. test edilmemis
ThOD Theoretical oxygen demand (= Teorik oksijen ihtiyaci)
TLV-TWA, TLV-STEL, TLV-C TLV-TWA = Ekspozisiyon-sinir degeri - 8h orta deger, TLV-STEL = Sinir deg@eri - 15 dak, TLV-C =

Ekspozisiyon-sinir degeri - azami deger (ACGIH, ABD)

TOC Total organic carbon (= Toplam organik karbon - TOK)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods

v.s./vs, v.b./vb ve saire, ve benzeri

VbF  Verordnung Uber brennbare Fllssigkeiten (= yanici sivilar talimatnamesi (Avusturya Talimatnamesi))
VOC Volatile organic compounds (= ugucu organik bilesenler)

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= ¢ok kalici, gok biyoakimiuilatif)

wwt  wet weight

Burada verilen bilgiler, gerekli olan emniyet tedbirleri bakimindan Griinu tarif etmelidir,

bunlara iligkin belli 6zellikleri temin etmeye yonelik degillerdir ve tamamen bugiinku bilgilerimize dayanmaktadirlar.
YUkdmlaldk altina sokmaz.

Hazirlayan:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0 Fax:
+49 5233 94 17 90

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Bu belgenin degistiriimesi ya da gogaltiimasi
Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung sirketinin iznine tabidir.




