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| PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
LUX ELEMENTS®-DRY-ASK

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

Relevant identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen:

Klaeber

Falgende anvendelser frarades:
P.t. ingen information.

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

An der Schusterinsel 7

51379 Leverkusen

Tel.: +49 (0)2171/72 12-0

Fax: +49 (0)2171/72 12-40

Email: info@luxelements.de

Homepage: www.luxelements.de

E-mail-adresser til fagkyndige personer: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - ma IKKE anvendes til
afkraevning af sikkerhedsdatablade.

1.4 Ngdtelefon
Ngdopkaldstjenester / officielt radgivende organ:
L)

Giftinformationen pa Bispebjerg Hospital, Kgbenhavn, Telefonnummer for sundhedspersonale (+45) 38 63 55 55,
For offentligheden Giftlinjen Telefonnummer (+45) 82 12 12 12 (24h)

Alarmering, selskabets telefonnummer:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LEC)

+1 872 5888271 (LEC)

| PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Fareklasse Farekategori Faresaetning
Skin Irrit. 2 H315-Forarsager hudirritation.
Eye Dam. 1 H318-Forarsager alvorlig gjenskade.

2.2 Maerkningselementer
Meerkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)
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iy

Fare

H315-Forarsager hudirritation. H318-Forarsager alvorlig gjenskade.

P101-Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102-Opbevares utilgeengeligt for bgrn.
P280-Beer beskyttelseshandsker og gjne / ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338-VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gares let. Fortsaet skylning. P310-Ring omgaende til en GIFTINFORMATION / lzege.

Cement, portland-, kemikalier

2.3 Andre farer

Blandingen indeholder intet vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulating) hhv. falder ikke ind under bilag XIII af
bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandingen indeholder intet PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulating, toxic), hhv. falder ikke ind under bilag XIII af
bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandingen indeholder ikke noget stof med endokrinskadelige egenskaber (< 0,1 %).

| PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

i.b.

3.2 Blandinger

Cement, portland-, kemikalier

Registreringsnummer (REACH) ---

Index

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 266-043-4

CAS 65997-15-1

% omrade 10-<20

Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M- Skin Irrit. 2, H315

faktorer Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

Tekst til H-saetningerne og klassificeringsforkortelser (GHS/CLP) se punkt 16.

De i dette afsnit naevnte stoffer er benaevnt med deres faktiske, korrekte kategorisering!

Det betyder, at for stoffer, der er listet i Bilag VI tabel 3.1 i forordningen (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning), er der taget hensyn til
alle eventuelle anmaerkninger, der er naevnt deri til den her bensevnte kategorisering.

| PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger
Farste responsenhed skal sgrge for egen beskyttelse!
Forsgag aldrig at fa en besvimet person til at indtage noget med munden!
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Ved bevidstlgshed skal personen placeres i stabilt sideleje og en leege kontaktes.
Indanding

Fjern personen fra det farlige omrade.

Sgrg for frisk luft og kontakt leege alt efter symptomer.

Hudkontakt

Fjern omgéaende forurenet, gennemvaedet beklaedning, vask grundigt med rigeligt vand og seebe, ved hudirritation (redme ect.),
ops@g leege.

Uegnet renggringsmiddel:

Oplgsningsmiddel

Fortynding

Jjenkontakt

Tag kontaktlinser ud.

Skyl med previn-oplgsning i mindst 3 min. hhv. med mindst en liter (OH ioner bindes og inaktiveres - adsorption).
Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt omgaende leege, hold databladet parat.

Beskyt det uskadede gje.

Kontrol ved gjenlaege.

Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand.

Undga at fremprovokere opkastning, giv personen meget vand at drikke, kontakt omgaende lzege.
Medbring databladet.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Ifald der er tale om forsinkede symptomer og virkninger, findes beskrivelserne i afsnit 11. hhv. under optagelsesveje i afsnit 4.1.
| visse tilfeelde kan det ske, at forgiftningssymptomer fgrst optreeder efter leengere tid/flere timer.
Der kan opsta:

Jjenkontakt:

smerter

Tarer i gjnene

gjne, rgdmen

Indanding:

Irritation af andedreetsorganerne

Hosteanfald

Hudkontakt:

rgdmen af huden

Blaeredannelse ved hudkontakt

smerter

Indtagelse:

Smerter i mund og strube

mavepine

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Symptombehandling.

| PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Produktet er ikke braendbart.

Afheengigt af brandens art og starrelse.

Vand i spredt strale/skum/CO2/tart slukningsmiddel
Uegnede slukningsmidler

Ingen kendt

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
| tilfeelde af brand kan der dannes:

Kuloxid

Nitrogenoxider

Giftige gasser

5.3 Anvisninger for brandmandskab
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Personlige vaernemidler se punkt 8.

Undga at indande rggen ved brand eller eksplosion.

Andedrzetsveern, der er uafhaengigt af cirkulationsluften.

Forurenet slukningsvand skal bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter.
Slukningsvand reagerer alkalisk.

| PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

6.1.1 For ikke-indsatspersonel

Brug personlige vaernemidler i henhold til afsnit 8 for at forhindre kontamination ved spild eller utilsigtet udslip.
Sgarg for tilstreekkelig udluftning, fiern anteendelseskilder.

Undga stgvdannelse i forbindelse med faste produkter eller produkter i pulverform.
Forlad s& vidt muligt farezonen, anvend evt. eksisterende beredskabsplaner.

Sarg for tilstraekkelig ventilation.

Undga stgvdannelse.

Undga kontakt med gjnene og huden samt indanding.

6.1.2 For indsatspersonel

Vedrgrende velegnede vaernemidler samt materialeoplysninger se afsnit 8.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Ved udslip skal stgrre meengder inddeemmes.

Afhjeelp uteetheder, hvis dette er muligt uden at udseette nogen for fare.

Ma ikke tgmmes i kloakaflgb.

Undga udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

| tilfeelde af udslip til kloakaflgb ved uheld skal de ansvarlige myndigheder underrettes.
6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Optag spildt materiale med stgvbindende fejemiddel eller egnet stgvsuger.

Fyld det optagede materiale i beholdere der kan lukkes.

Restmaengden skylles med meget vand.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 13., samt personlige vaernemidler se punkt 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Ud over de oplysninger, der gives i dette punkt, kan der ogsa findes relevante oplysninger i punkt 8 og 6.1.
7.1 Forholdsregler for sikker handtering

7.1.1 Almene anbefalinger og rad

Sgarg for effektiv ventilation af rummet.

Undga stgvdannelse.

Undga kontakt med gjnene og huden.

Det er forbudt at spise, drikke, ryge og at opbevare fgdevarer i arbejdsrummet.
Overhold anvisningerne pa etiketten samt i brugsvejledningen.
Arbejdsmetoder i henhold til driftsanvisningen.

7.1.2 Henvisninger til hygiejnen pa arbejdspladsen

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.

Vask haenderne fgr pauser og ved arbejdsophgar.

Ma ikke opbevares sammen med fgdevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Affgr kontamineret beklaedning og veernemidler far du betreeder omrader, hvor der spises.
7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares utilgeengeligt for uvedkommende.

Produktet ma ikke opbevares i gennemgange og trappeopgange.

Produktet ma kun opbevares i originalemballagen, der skal veere lukket.

Opbevares pa et godt ventileret sted.

Beskyttes mod solindfald.

Opbevares tart.
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Opbevares kgligt.
7.3 Seerlige anvendelser
P.t. ingen information.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre

0 ade:10-
@ Kem. betegnelse Cement, portland-, kemikalier & om:gge.lo
GV: 10 mg/m3 (Mineralsk stgv, inert), 5 mg/m3 KTV: - LV: -
(Mineralsk stav, inert, resp.)
Malemetoder:
BEV: --- | Andre oplysninger: -
© Kem. betegnelse Cement, aluminat-, kemikalier % omrade:
GV: 10 mg/m3 (Mineralsk stgv, inert), 5 mg/m3 KTV: - LV: ---
(Mineralsk stgv, inert, resp.)
Malemetoder:
BEV: --- | Andre oplysninger: -
@O Kem. betegnelse almen stgvgraenseveerdi % omrade:
GV: 3 mg/m3 (Organisk stav, total), 10 mg/m3 KTV: - LV: ---

(Mineralsk stgv, inert), 5 mg/m3 (Mineralsk stgv,
inert, respirabel)

Malemetoder:

BEV: --- | Andre oplysninger: -

© Kem. betegnelse Siliciumdioxid % omrade:
GV: 5 mg/m3 (Kiselsyre, SiO2, amorf), 2 mg/m3 KTV: - LV: ---
(Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel)
Malemetoder:
BEV: --- | Andre oplysninger: -

@ GV = Graenseveerdi for luftforurening.
(8) = Inhalerbar fraktion (Direktiv 2017/164/EU, Direktiv 2004/37/EF). (9) = Respirabel fraktion (Direktiv 2017/164/EU, Direktiv
2004/37/EF). (11) = Inhalerbar fraktion (Direktiv 2004/37/EF). (12) = Inhalerbar fraktion. Respirabel fraktion i de medlemsstater, der
pa datoen for dette direktivs ikrafttreeden gennemfarer et biomoniteringssystem med en biologisk greenseveerdi pa hgjst 0,002 mg
Cd/g kreatinin i urin (Direktiv 2004/37/EF). | KTV = Korttidsveerdi.
(8) = Inhalerbar fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EV). (9) = Respirabel fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Graenseveerdi
for kortvarig eksponering i forhold til en referenceperiode pa 1 minut (2017/164/EU). | LV = Loftveerdi. | BEV = Biologisk
eksponeringsveerdi. | Andre oplysninger: S = betyder, at greenseveerdien ikke bgr overskrides; veerdien geelder for en
eksponeringsperiode pa 15 minutter. H = betyder, at stoffet kan optages gennem huden. K = betyder, at stoffet anses for at kunne
veere kreeftfremkaldende eller betyder, at stoffet er optaget pa listen over stoffer, der anses for at veere krzeftfremkaldende (at-vejl.
C.0.1. bilag 3.6 med IARC = Dokumentationsgrundlag IARC, EU = Dokumentationsgrundlag EU).
(13) = Stoffet kan forarsage hud- og luftvejssensibilisering (Direktiv 2004/37/EF), (14) = Stoffet kan forarsage hudsensibilisering
(Direktiv 2004/37/EF).

8.2 Eksponeringskontrol
8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sarg for god ventilation. Dette kan ggres via lokal udsugning eller generel udblaesningsluft.

Hvis det ikke er tilstraekkeligt til at holde koncentrationen under GVL eller AGW-veerdierne, skal der beeres egnet ndedraetsvaern.
Geelder kun, hvis eksponeringsgreenseveaerdier er anfart her.

Passende vurderingsmetoder til kontrol af effektiviteten af de trufne beskyttelsesforanstaltninger bestar af maletekniske og ikke-
maletekniske undersggelsesmetoder.

De er beskrevet f.eks. i EN 14042.

EN 14042 "Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmader til vurdering af eksponering for kemiske og
biologiske stoffer".
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8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler
Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.

Vask haenderne fgr pauser og ved arbejdsophgar.

Ma ikke opbevares sammen med fadevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Affer kontamineret beklaedning og veernemidler far du betrseder omrader, hvor der spises.

Beskyttelse af gjne/ansigt:

Teetsluttende beskyttelsesbriller med sideskilte (EN 166).
Om ngdvendigt

Ansigtsskeerm (EN 166).

Beskyttelse af hud - Beskyttelse af heender:

Kemikaliefaste beskyttelseshandsker (EN ISO 374).

Anbefales

Beskyttelseshandsker af nitril (EN 1SO 374).

Min. lagtykkelse i mm:

0,11

Permeationstid (gennemtreengningstid) i minutter:

> 480

Egnede er f.eks. beskyttelseshandsker fra Fa. KCL GmbH, D-
36124 Eichenzell, e-mail vertrieb@Kkcl.de, fglgende specifikation:
740 Dermatril

Handbeskyttelsescreme anbefales.

De registrerede gennembrudstider int. EN 16523-1 er ikke foretaget under praktiske betingelser.
Der anbefales en beeretid, der svarer til 50% af gennembrudstiden.

Beskyttelse af hud - Andet:
Beskyttelsesdragt (f.eks. sikkerhedssko EN 1SO 20345, arbejdsbeskyttelsestgj, langaermet).
Naturfibre eller varmefaste syntetiske fibre

Andedreetsveern:

Ved overskridelse af GV.

Evt. filter P2 (EN 143), kendingsfarve hvid

Vaer opmaerksom pa tidsbegraensninger for brugen af &ndedraetsvaern.

Farer ved opvarmning:
Ikke relevant

Ekstra information vedr. handbeskyttelse - Der er ingen test udfart.

Udvalget blev truffet i henhold til bedst mulig viden om blandinger og deres indholdsstoffer.

Valget af stoffer er truffet ud fra handskeproducenternes oplysninger.

Den endelige beslutning om valg af handskemateriale bgr tages under hensyntagen til gennembrudstider, permeationsrater og
nedbrydning.

Valg af egnet handske afhaenger ikke blot af materialet, men ogsé af andre kvalitetskendetegn, som er forskellig fra producent til
producent.

Handskematerialernes holdbarhed er ikke forudberegnelig for blandingers vedkommende, disse skal derfor kontrolleres far brugen.
Hos beskyttelseshandskeproducenten kan man fa praecise oplysninger om handskematerialets gennembrudstid, som ngje skal
overholdes.

8.2.3 Foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljget
P.t. ingen information.

| PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
Fysisk form: Fast, pulver
Farve: Gra
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Lugt:
Smeltepunkt/frysepunkt:

Anteendelighed:

Nedre eksplosionsgreense:

@vre eksplosionsgreense:
Flammepunkt:
Selvanteendelsestemperatur:
Nedbrydningstemperatur:

pH:

Kinematisk viskositet:

Oplgselighed:

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logveerdi):
Damptryk:

Massefylde og/eller relativ massefylde:
Relativ dampmassefylde:

9.2 Andre oplysninger
Eksplosivstoffer:

Brandneerende faste stoffer:
Oplgselighed:
Oplgsningsmiddelindhold:

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:

Karakteristisk

Der foreligger ikke informationer om denne parameter.
i.b.

Ikke braendbart.

Finder ikke anvendelse pa faste stoffer.

Finder ikke anvendelse pa faste stoffer.

Finder ikke anvendelse pa faste stoffer.

Finder ikke anvendelse pa faste stoffer.

Der foreligger ikke informationer om denne parameter.
Alkalisk reaktion 10 %

Finder ikke anvendelse pa faste stoffer.

Blandbar

Finder ikke anvendelse pa blandinger.

i.b.

0,95 g/lcm3 (20°C)

Finder ikke anvendelse pa faste stoffer.

Produktet er ikke eksplosionsfarligt.
Nej
Nej
0%

| PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet blev ikke testet.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt, hvis opbevaring og handtering udfgres korrekt.
10.3 Risiko for farlige reaktioner
Ingen farlige reaktioner kendt.

10.4 Forhold, der skal undgas
Beskyttes mod fugt.

Reagerer med vand

Alkalisk reaktion

10.5 Materialer, der skal undgas
Undga kontakt med steerke alkalier.

Undgé kontakt med steerke oxidationsmidler.
Undga kontakt med steerke syrer.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen dekomposition ved brug i overensstemmelse med forskrifterne.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Eventuelt yderligere oplysninger om sundhedsmaessige virkninger se afsnit 2.1 (Klassificering).

LUX ELEMENTS®-DRY-ASK

Toksitet / virkning Slutpunkt | Veerdi Enhed Organisme Testmetode Bemeerkning
Akut toksicitet, oral: i.d.
Akut toksicitet, dermal: i.d.
Akut toksicitet, indanding: i.d.
Hudaetsning/-irritation: i.d.
Alvorlig i.d.
gjenskade/gjenirritation:

Respiratorisk sensibilisering i.d.
eller hudsensibilisering:

Kimcellemutagenicitet: i.d.
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Carcinogenicitet: i.d.

Reproduktionstoksicitet: i.d.

Specifik malorgantoksicitet - i.d.

enkelt eksponering (STOT-

SE):

Specifik malorgantoksicitet - i.d.

gentagen eksponering

(STOT-RE):

Aspirationsfare: i.d.

Symptomer: i.d.

Cement, portland-, kemikalier

Toksitet / virkning Slutpunkt | Veerdi Enhed Organisme Testmetode Bemaerkning

Hudaetsning/-irritation: Lokalirriterende

Alvorlig Steerkt

gjenskade/gjenirritation: irriterende

Alvorlig Risiko for

gjenskade/gjenirritation: alvorlig
gjenskade.

Respiratorisk sensibilisering Naesten

eller hudsensibilisering: chromatfri

Respiratorisk sensibilisering Neesten

eller hudsensibilisering: chromatfri, Ikke
sensibiliserende

Specifik malorgantoksicitet - Irritation af

enkelt eksponering (STOT- andedreetsorga

SE): nerne

Symptomer: irritation af
slimhinderne

Specifik malorgantoksicitet - Irritation af

enkelt eksponering (STOT- andedreetsorga

SE), indanding: nerne

11.2. Oplysninger om andre farer

LUX ELEMENTS®-DRY-ASK

Toksitet / virkning Slutpunkt | Veerdi Enhed Organisme Testmetode Bemeerkning
Hormonforstyrrende Finder ikke
egenskaber: anvendelse pa&
blandinger.
Andre oplysninger: Der foreligger
ikke andre
relevante
oplysninger om
mulige
skadelige
sundhedsvirknin
ger.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

Eventuelt yderligere oplysninger om miljgindvirkning se afsnit 2.1 (Klassificering).
LUX ELEMENTS®-DRY-ASK

Toksitet / virkning Slutpunkt Tid Veerdi Enhed Organisme Testmetode Bemeerkning
12.1. Toksicitet for fisk: i.d.

12.1. Toksicitet for i.d.

Daphnia:
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nedbrydelighed:

12.1. Toksicitet for id.
alger:
12.2. Persistens og Uorganiske

produkter kan
ikke elimineres
fra vandet ved

biologisk
rensning.
12.3. i.d.
Bioakkumuleringspote
ntiale:
12.4. Mobilitet i jord: i.d.
12.5. Resultater af i.d.
PBT- og vPVvB-
vurdering:
12.6. Finder ikke
Hormonforstyrrende anvendelse pa
egenskaber: blandinger.
12.7. Andre negative Der foreligger
virkninger: ingen

oplysninger om
andre
skadelige
virkninger for
miljget.

Andre oplysninger: AOX

Indeholder
ingen
organiske
halogener, der
kunne forandre
spillevandets
AOX-veerdi.

Andre oplysninger: DOC

DOC-
elimineringsgra
d (organisk
kompleksdanne
r) >= 80%/28d:
i.b.

| PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

For stoffet / blandingen / restmaengden

Affaldskode-nr. EF:

De nzevnte affaldsnagler er anbefalinger pa grundlag af den forventede anvendelse af dette produkt.
Pa grund af den specielle anvendelse og de specielle bortskaffelsesforhold hos brugeren kan der
under omsteendigheder ogsa indordnes under andre affaldsnggler. (2014/955/EU)

10 13 11 Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henhgrende under 10 13 09 og 10 13 10
10 13 14 Betonaffald og betonslam

17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhgrende under 17 01 06
Anbefaling:

Udledning til spildevandet skal frarades.

De lokale myndigheders forskrifter skal falges.

Afleveres f.eks. til egnet affaldsdepot.

F.eks. egnet forbreendingsanlaeg.

For forurenet emballeringsmateriale
De lokale myndigheders forskrifter skal falges.
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15 01 01 Papir- og papemballage

15 01 02 Plastemballage

Beholderen skal tammes helt.

Ikke forurenet emballage kan genanvendes.

Emballage, der ikke kan renggres, skal bortskaffes pa samme made som indholdet.

| PUNKT 14: Transportoplysninger

Generelle oplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: i.b.
Vej- / jernbanetransport (ADR/RID)

14.2. UN-forsendelseshetegnelse (UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): i.b.
14.4. Emballagegruppe: i.b.
Klassificeringskode: i.b.
LQ: i.b.
14.5. Miljgfarer: Ikke relevant

Tunnel restriction code:

Befordring med sggaende skibe (IMDG-kode)
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping hame):

14.3. Transportfareklasse(r): i.b.
14.4. Emballagegruppe: i.b.
Marin forureningsfaktor (Marine Pollutant): i.b.
14.5. Miljgfarer: Ikke relevant

Befordring med fly (IATA)
14.2. UN-forsendelseshetegnelse (UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): i.b.
14.4. Emballagegruppe: i.b.
14.5. Miljgfarer: Ikke relevant

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Medmindre andet er angivet, skal de almindelige regler for sikker transport overholdes.

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Ikke farligt gods iflg. ovennaevnte forordning.

| PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljg

Begraensninger respekteres:

Forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XVII

Cement, portland-, kemikalier

Forskrifter for handelsstandsforeninger og arbejdsmedicin skal overholdes.

Direktiv 2010/75/EU (VOC): 0%

Kodenumre i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 301

og 783 af 1993: 00-6

Beskeeftigelsesministeriets bekendtggrelse nr. 301 af 13/05/93 om fastseettelse af kodenumre og BEK nr. 783 af 24/09/93 om
gendring af bekendtggrelse om fastsaettelse af kodenumre og BEK nr. 302 af 13/05/93 om arbejde med kodenummererede
produkter.

Beskeeftigelsesministeriets bekendtggrelse nr. 1234 af 29.10.2018 om arbejdets udfgrelse.

Beskaeftigelsesministeriets bekendtgarelse nr. 1049 af 30. maj 2021om unges arbejde.

Miljgministeriets bekendtgarelse nr. 1075 af 24.11.2011 om klassificering, emballering, maerkning, salg og opbevaring af stoffer og
blandinger (med senere andringer) og Miljgministeriets bekendtggrelse nr. 2159 af 09.12.2020 om affald.
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Beskaeftigelsesministeriets bekendtggarelse nr. 1793 af 18.12.2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) med
senere aendringer.

Beskeeftigelsesministeriets bekendtggrelse nr. 1794 af 18.12.2015 om seerlige pligter for fremstillere, leverandgrer og importgrer
m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmilja.

Beskeeftigelsesministeriets bekendtggrelse nr. 1426 af 28/06/2021 om graenseveerdier for stoffer og materialer.

OBS! Fglg beskaeftigelsesministeriets bekendtggarelse af lov om arbejdsmiljg (LBK nr 674 af 25/05/2020 med senere gendringer).

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke pakraevet for blandinger.

| PUNKT 16: Andre oplysninger |

Opdaterede punkter: 1-16
Disse angivelser refererer til produktet ved leveringen.
Orientering/uddannelse af personale til handtering af farlige materialer pakraeves.

Klassificering og anvendte metoder til klassificering af blandinger i henhold til bestemmelse (EG)
1272/2008 (CLP):

Klassificering i henhold til bestemmelse (EF) Anvendt vurderingsmetode

nr. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2, H315 Klassificering iht. beregningsmetode.
Eye Dam. 1, H318 Klassificering iht. beregningsmetode.

De efterfglgende seetninger beskriver indholdet af H-seetninger, fareklasse- og farekategori-koden (GHS/CLP) for produktet og
indholdsstofferne (opfert i afsnit 2 og 3).

H315 Forarsager hudirritation.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

Skin Irrit. — Hudirritation
Eye Dam. — Alvorlig gjenskade
STOT SE — Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering - irritation af luftvejene

Vigtigste referencer til faglitteratur og

datakilder:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den til enhver tid gaeldende udgave.
Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i den geeldende udgave (ECHA).

Vejledning om maerkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den geeldende udgave (ECHA).
Sikkerhedsdatablade for indholdsstoffer.

ECHA's hjemmeside - informationer om kemikalier

GESTIS stofdatabase (Tyskland).

Forbundsmiljgdirektoratet, "Rigoletto”, informationsside vedrgrende stoffer, der er farlige for vand (Tyskland).
EU-greenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering, direktiverne 91/322/E@F, 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU)
2017/164, (EU) 2019/1831 i den til enhver tid geeldende udgave.

De enkelte landes lister med nationale greenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering i den til enhver tid geeldende udgave.
Forskrifter for transport af farligt gods via vej-, skinne-, sg- und flytransport (ADR, RID, IMDG, IATA) i den til enhver tid geeldende
udgave.

Forkortelser og akronymer, der kan veere anvendt i dette dokument:

ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
alkoholbest. alkoholbestandig
Anm. Anmaerkning
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AOX Adsorberbare organiske halogenforbindelser

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimat for akut toksicitet)

BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prufung (Tyskland)

BAUA Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Forbundsinstitution for arbejdsbeskyttelse og arbejdsmedicin,
Tyskland)

Bem. Bemaeerk

BSEF The International Bromine Council

bw body weight (= kropsveegt)

ca. cirka

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering af
stoffer og blandinger)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kreeftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske stoffer)
DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level

dw dry weight (= tervaegt)

ECHA European Chemicals Agency (= Det Europaeiske Kemikalieagentur)

EF Europeaeiske Feellesskab

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Europeeiske standarder

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

etc. / ect., osv. et cetera, og sa videre

EU Europeeiske Union

EVAL Ethylen-vinylalkoholcopolymer

EQF Europeeiske @konomiske Faellesskab

f.eks., fx for eksempel

Fax. Faxnummer

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserede System for klassificering
og meerkning af kemikalier)

GWP Global warming potential (= Global opvarmning)

hhv.  henholdsvis

i.b. ikke brugbar

i.d. ingen data

i.t. ikke testet

IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale agentur for kraeftforskning)

IATA International Air Transport Association (= Den internationale lufttransport-sammenslutning)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

iht. /i hh. til i henhold til
IMDG-kode International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)
inkl.  inklusive

IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Den internationale union for ren og anvendt kemi)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Dgdelig koncentration for 50 % af en forsggspopulation)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dgdelig dosis for 50 % af en forsggspopulation)
LQ Limited Quantities

Min., min. Minut(ter) eller mindste eller minimum

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org.  organisk

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulerend og toksisk)

PE Polyethylen

PNEC Predicted No Effect Concentration

PVC Polyvinylchlorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier)
REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical

identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.
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resp. respektive

RID  Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

TIf. Telefon

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (De Forenede Nationers anbefalinger for
transport af farligt gods)

VOC Volatile organic compounds (= flygtige org. forbindelse (FOF))

vPVB very persistent and very bioaccumulative (= meget persistent og meget bioakkumulerende)

wwt  wet weight

Oplysningerne har til formal at beskrive produktet af hensyn til ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger,

de har ikke til formal at garantere bestemte egenskaber. De baserer pa vore oplysninger pr. dags dato.

Krav om ansvar er udelukket.

Udstedt af:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, TIf.: +49 5233 94 17 0, Fax:

+49 5233 94 17 90

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. £ndring eller mangfoldigggrelse af dette dokument
kraever udtrykkelig godkendelse fra Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.




